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Ubersicht

Der U KNOW 007 besitzt zwei Oszilla-
toren, ein resonanzfahiges
Tiefpassfilter, ein Hochpassfilter, einen
Sub-Oszillator, einen Noisegenerator
und drei LFOs. Durch spezielle Oszil-
latoren und Filter hat dieser Synthesi-
zer seinen eigenen, unverwechselba-
ren Klang.

Das MIDI-Modulation-Wheel ist be-
reits dem schwarzen Modulationsrad
(MW) zugeordnet. Die Intensitat der
Tonhodhenénderung regeln Sie am Mo-
dulation-Depth-Fader (MD) und die
Modulations-Frequenz am Rate-Fader.

Der Bereich der Tonhdhenanderung
durch das MIDI-Pitch-Wheel legen Sie
mit dem PWR-Fader fest.

Der Chorus-Effekt macht aus dem U
KNOW einen stereophonen Synthesi-
zer. Mit dem blauen Taster kdnnen Sie
den Chorus aktivieren oder ausschal-
ten.

Mit ,Rate" stellen Sie die Modulations-
rate und mit ,Depth* die Intensitat des
Effektes ein.
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Ausgangshullkurve

Die Amplitudenhullkurve fur die zwei
Oszillatoren, den Sub-Oszillator und
den Noisegenerator ist eine einfache
ADSR-Hullkurve.

Die Hullkurvenzeiten (Attack, Decay,
Release) konnen durch die Tastatur-
position beeinflul3t werden. Stellen Sie
den KEYB-Fader (Keyboard) z.B. auf
+5, so werden die Hillkurvenzeiten fr
tiefe Tone kurzer.

Bei negativen Werten findet eine Ver-
kirzung der Zeiten fur ,hohe* Noten
Statt.

Mit ,Link" werden die Einstellungen der
Amplitudenhtillkurve auf die Filterhall-
kurve Ubertragen.

Der Velocity-Fader ist fur die An-
schlagsdynamik zustandig und der
LFO-Fader fur die Intensitat des LFOs.

Die Panoramaposition kann auch
durch den LFO moduliert werden. Da-
bei gibt der PANLFO-Fader die
Modulatiosintensitat an.
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Der LFO fur die Modulation hat sechs
verschiedene Wellenformen und kann
bei Bedarf mit jedem neuen Tastaturan-
schlag neu gestartet werden. Dazu ak-
tivieren Sie den Retrigger-Modus mit
dem Ret-Taster. ,RATE" bestimmt die
LFO-Frequenz und ,DEL" die
Verzbgerungszeit (Delay) bis zum Ein-
satz des LFOs. Der LFO kann auch zu-
satzlich die Abschneidefrequenz des
Filters modulieren.

Wellenformen:

Sinus

Rechteck
Séagezahn aufwarts
Sagezahn abwarts
Dreieck

Zufall
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Oszillator

Die Oktavlage der Oszillatoren bestim-
men Sie mit den drei Tastern (4, 8",
16°). Die beiden Oszillatoren haben
eine feste Wellenform (Rechteck und
Sagezahn aufwarts). Mit den Phase-
Fadern kbnnen Sie die Phasenlage der
beiden Oszillatoren einstellen, wenn
sie sich im Modus ,manuell” befinden.
Im LFO-Modusbestimmen diese Reg-
ler die Intensitat der Phasen-
modulation.

Mit dem SPREAD-Regler kdnnen Sie
den UKNOW ein wenig Verstimmen,
d.h. die Stimmung ist nicht mehr exakt
Lemperiert®.

Die Pulsweite des Rechteck-
Oszillators kdnnen Sie wahlweise ma-
nuell (MAN) andern oder mit einem
LFO modulieren. Am PWM-Fader stel-
len Sie hierzu die Modulations-Intensi-
tat ein. Wenn Sie auf ,manuell” gestellt
haben, kdnnen Sie die Pulsweite mit
diesem Fader verandern.
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Die Tonhdhe der Oszillatoren kann
ebenfalls durch den LFO beeinfluf3t
werden. Der LFO-Fader gibt dann die
Modulationsintensitat an.

Die Oszillatoren kdnnen Sie mit den
beiden Tastern (rechts) an- oder aus-
schalten. Die darunter liegenden Potis
regulieren die Lautstarken der einzel-
nen Oszillatoren.

Rechts daneben befinden sich der Laut-

starke-Fader fur den Sub-Oszillator
und der Fader fir den Noisegenerator.
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Die Filtersektion

Die Filtersektion besteht aus einem ein-
fachen Hochpal? und einem Tiefpald mit
Resonanz.

Der FREQ-Fader des Tiefpaldes legt die
Abschneidefrequenz fest. Die einge-
stellte Frequenz kann zusatzlich noch
von anderen Parametern beeinfluf3t
werden, und zwar von der Filterhill-
kurve (ENV-Fader), vom Amplituden-
LFO (LFO-Fader), von der Anschlag-
starke (VEL-Fader) und von der Tasta-
tur-Position (KEYB-Fader).

Hohe Werte des KEYB-Faders bewir-
ken eine Erhdung der eingestellten Fre-
guenz fur héhere Noten - tiefere Noten
klingen dann ,dumpfer”. Bei niedrigen
Werten ist es umgekehrt.

Die Filterhillkurve ist eine ADSR-HUll-
kurve. Die Hullkurvenzeiten verlangern
sich fur ,hohe* Noten, wenn Sie den
KEYB-Fader in den positiven Bereich
bewegen.

Bei negativen Werten findet eine Ver-
kirzung fir ,hohe” Noten statt.
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