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Ubersicht

Der miniscope-Synthesizer besitzt 3
unabhangige Oszillatoren und einen
stimmbaren Noisegenerator. Den Oszil-
latoren kann jeweils einer der 3 LFO’s
zugewiesen werden.

Der Synth verflgt Uber ein resonanz-
fahiges Filter und eine Volume-Hullkurve
mit eigenen LFO’s. Wie Sie es von ver-
gleichbaren Synthesizern her kennen,
gibt es nattrlich auch einen einstellba-
ren Glide-Mode.

Der Midi-Kanal kann im unteren Teil des
Synthies eingestellt werden, indem Sie
mit gehaltener linker Maustaste die
Maus nach oben oder nach unten be-
wegen.

Der Global-Schalter 6ffnet ein weiteres
Fenster des miniscopes, inwelchem Sie
einige globale Parameter einstellen kon-
nen.
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Oscillator

OSCILLATOR: Der Oszillator bestimmt
den Grundklang. Sie kdbnnen zwischen
den Wellenformen Saw (Sagezahn) und
Rechteck (Rect/Puls) wahlen.

Die Pulsweite des Rechteck-Signals
kénnen Sie entweder manuell (Width-
Potie) oder mit einem LFO variieren. Die
Geschwindigkeit (Speed-Potie) und die
Modulationsstérke (Gain-Potie) sind die
Parameter des LFO’s.

Width: Bestimmt die Pulsweite des
Oszillators, wenn als Wellenform Recht-
eck (RECT PULS) gewahltist. Der Man/
LFO-Schalter muf? sich dafiir in der Stel-
lung ,MAN befinden.
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MAN/LFO: Mit diesem Schalter kdnnen
Sie zwischen manueller (MAN) und LFO-
gesteuerter Pulsweitenmodulation wah-
len.

SPEED: Bestimmt die Frequenz des
LFOs, also die Geschwindigkeit der Puls-
weitenmodulation.

GAIN: Bestimmt die Intensitat der Puls-
weiten-modulation durch den LFO.

Ansicht schlieRen

Preset Liste 6ffnen
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Die Oszillatoren

Der grundsatzliche Frequenzbereich der
Oszillatoren wird Gber Range justiert,
genauer gesagt die Oktavelage.

Das Finetuning wird rechts daneben
geregelt.

Als Wellenform stehen Dreieck, Sawup,
Sawdown, Sinus und Rechteck zur Ver-
fugung, wobei die Pulsbreite des
Rechtecksignals verandert werden
kann.

Rechts neben der Oscillator Bank be-
findet sich der Mixer, mit welchem der
Oszillator an- oder ausgeschaltet, bzw.
in seiner Ausgangslautstarke geregelt
werden kann.

Fur die Modulation wahlen Sie am
Selektor einen der drei LFOs und regeln
dessen Einflu3 auf den Oszillator. Um
die Modulation des LFOs zu Uberprfen,
kdnnen Sie ihn mit dem roten Schalter
ein- und ausschalten.
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Der Noisegenerator arbeitet nicht nur
tonlos, sondern ist durch eigenes Filter
durchstimmbar. Es steht weises und
gestimmtes (Tuned) Rauschen zur Ver-
figung. In der Stellung Tuned wird ein
Rauschsignal erzeugt, dass von der ge-
spielten Note abhangig ist. Diese Eigen-
schatft laf3t sich hinsichtlich der Intensi-
tat einstellen (Key Follow).
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Die Laustarke wird, wie bei den Oszil-
latoren auch, im Mixer eingestellt.
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Das Filter

Das Filter ist resonanzfahig wobei sei-
ne Cutoff-Frequenz durch eine ADSR-
Hullkurve und einen LFO beeinflul3t wer-
den kann. Am kleinen roten Schalter
kann der Filter-LFO geschaltet und mit
dem Regler darunter seine Intensitat ein-
gestellt werden.
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Einflu? der Hillkurve Modulation

Die statische Frequenz, bei der das Fil-
ter abschneidet, wird mit dem Cutoff-
Regler eingestellt und die Filterresonanz
rechts daneben (Emphasis).

Wie stark die Filter-Hullkurve die Cut-
off-Frequenz beeinflult, stellen Sie mit
dem Envelope-Regler ein, wobei der
Envelope Keyfollow-Regler (Env KeyF)
wiederum den Einflu3 der gespielten
Note auf die Hullkurve regelt.
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Die Filterhillkurve (Filter Contour) steu-
ert den Verlauf der Cutoff-Frequenz des
Filters.

FITER CONTOUR

DECAY SUFAIN RELEASE

A - e AR Az
; y o ¥ .-'
b bR o o i L - e gl e T )
.:.I . F: :3 :.I.. ! :3 .:.I I . o :3 .:.I = . i :3
e [ 9 g 1 - L g 1 o e oy r:.l q= - = :-|
J o A F Y C LY - LY
iD L] 10 o 10 10

Haltepegel Abfallzeit

[ nhait | 4




Ausgangshullkurve / LFO’s

Loudness Contour bezeichnet die ENV ICEYF
Ausgangshillkurve. Die Parameter !
(ADSR) bestimmen den Lautstarke-
verlauf des gesamten Sounds. Der Env
KeyF-Regler bestimmt - wie bei der 5 ‘5
Filterhtllkurve - den Einflul3 der LOUDMESS CON OUR LFO DEPTH
Tastaturposition auf die Hullkurve. ATTACK EZ'E'E.&‘#_ SUSTAIN F.‘ELI;&'EE_ ANVP N

Auch hier gibt es einen eigenen LFO,
der eine Laustarkenmodulation zulaft.
Der rote Schalter schaltet den LFO und
der LFO Depth Amp-Regler bestimmt
die Modulationsintensitat.

Anstiegszeit Abfallzeit Haltepegel Abfallzeit Modulation
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Rechts unten sind die LFOs des LFO | ; LFOFIIER  LFO ANP
miniscope angeordnet. Die ersten drei 5 o 5
(LFO 1,2,3) kdnnen den Oszillatoren
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LFO sind jedoch fest zugewiesen.
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Global / Pitch

Der miniscope besitzt ein Volume Reg-
ler und einen Glidemode. Beide Regler
sind globale Parameter des Instrumen-
tes, d.h. sie wirken sich auf alle Oszilla-
toren aus.

Am Glideregler stellen Sie die Geschwin-
digkeit des Gleitens von einem Ton in den
nachsten ein, wenn Sie eine Taste druk-
ken, wahrend Sie eine andere noch ge-
drickt halten.

Da der miniscope im Glidemode mono-
phon ist, kann immer nur ein Ton zur glei-
chen Zeit erzeugt werden.

VOLUME
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Uber MIDI steuert das Modulation-
Wheel die Tiefe (Depth) und die Ge-
schwindigkeit (Speed) der Tonhdhen-
anderung durch eineninternen LFO. Der
MIDI-Controller ist dem ModWheel-
Regler im Global-Fenster zugeordnet.
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Mit dem Pitch Bend Range-Regler stel-
len Sie den den Bereich der TonhGhen-
anderung durch MIDI-Pitchbend ein.

Tramsposing Modthee|
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Mit dem Transposing Regler andern
Sie die Tonlage des miniscope.
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Anschliisse
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Modul-Ansicht

Minimierte Ansicht
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