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Einflhrung

Beidem STM 48 S handelt es sich einen
48 Surround-Kanal-Mischpult mit 6
Mono-Auxwegen und einem Stereo-
Auxweg, den Sie auch als Monitorweg
verwenden kdnnen. Es gibt insgesamt 9
Surroundbusse auf die jeder Kanal
geroutet werden kann.

Immer zwei der 48 Mixer-Kanale sind
miteinander zu einem Stereopaar
verlinkbar. Der Insert des ungeraden
Kanals wird dabei als Stereo-Insert fir
beide Kandale genutzt.

Desweiteren gibt es noch die Moglich-
keit, zwei externe Signalquellen (stereo)
und ein Talkback-Mikrofon anzuschlie-
Ren.

Zur Signalkontrolle gibt es eine vielseiti-
ge Solo-Funktion.

Es gibt zwei unabhangige Panels zur
Bedienung des Mixers (Master-Panel
und Channel Panel).
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Interface

Die Oberflache des Mixers ist an ver-
schiedene Bildschirm-Aufloésungen anzu-
passen.

Das Kanal-Panel laf3t sich per Mausklick
leicht vergroRern bzw. verkleinern. In der
kleinsten Darstellung werden nur 8
Kanéle dargestellt und in der gréf3ten 24
Kanéle oder alle Kanale der Bus-Page.
Das kleinere Master-Panel laf3t sich in
seiner Grol3e nicht verandern.

Die Panels lassen sich nur an ihren Rah-
men ,anfassen“ und bewegen.
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Anschlisse

Das Mischpult besitzt eine Vielzahl von
Anschlissen, um lhnen gro3tmogliche
Flexibilitdt zu bieten.

Die Benennung der Anschlisse im ein-
zelnen:

Kanéle
(Eingéange)
Eingange
MIDI In: MIDI-Eingang (gruin)
Kanale: In1 bis In48

Externe Eingange: Ex1L/R und Ex2L/R

Talkback-Eingang: Talk
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MIDI Out

MIDIIIn

Externe
Eingange

- v v v v v
hin ROt Ex1L Ex1R ExZL ExZR Talk

| Talkback-Eingang

Bus-Ausgéange

pardd 1 Mix
f ™ 1 Control-Room
e 1 Studio-Abhore

o1 Ao Ao Poxd Ao Aoxf bion Lidon B

Auxsends

Ausgange
MIDI Out:

Mix:

Control-Room:

Studio-Abhore:

L-Ausgang:
C-Ausgang:
R-Ausgang:
Lx-Ausgang:
Rx-Ausgang:
Ls-Ausgang:
Cs-Ausgang:
Rs-Ausgang:

Auxsends:

MIDI-Ausgang (rot)
MixL, MixR

CtrL, CtrR

StdL, StdR

Left

Center

Right

Lc oder Lm

Rc oder Rm

Left Surround
Center Surround
Right Surround

Aux1 bis Aux6 und
MonL, MonR
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MIDI

Beinahe alle Parameter des Mischpultes
sind Uber MIDI steuerbar. Die Zuweisung
der Controller erfolgt in gewohnter Wei-
se.

Dem Bedien-Panel der Kanalztige kon-
nen keine Controller zugewiesen werden.
Der Controller steuert immer den Para-
meter des dargestellten Kanalzuges.

Die Steuerung des dynamischen EQs via
MIDI ist nicht mdglich, ebenso die ge-
wahlten Gruppen (Fader Group, Mute
Group und Record Bus). Alle anderen
Parameter erlauben die Steuerung durch
MIDI-Controller.

Bei der Zuweisung spielt es keine Rolle,
von welchem Panel aus (Channel-Panel
oder Master-Panel) ein Controller zuge-
wiesen wurde.
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Y-Achse
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X-Achse
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Bedien-Panel der Kanalziige




Bedienelemente

Allgemein

VU-Meter

Die VU-Meter arbeiten als Peak-Meter,
d.h. sie zeigen Signalspitzen an. Diese
Signalspitzen werden immer fir kurze
Zeit gehalten (peak hold). Unter den VU-
Metern befinden sich die Margin-Anzei-
gen, die sich immer den maximalen Spit-
zen-Pegel “merken®. Bei einem Margin-
Reset werden alle Margin-Anzeigen wie-
der zurtickgesetzt.

Jede ,LED" des VU-Meters ist einem
bestimmten Pegel zugeordnet und leuch-
tet beim Erreichen dieses Pegels fur
kurze Zeit auf.

Rote LED: -0.01dB Die Peak-LED zeigt
genaugenommen kein wirkliches ,,Over*
an, sondern nur das Erreichen eines sehr
hohen Pegels (-0.01dB). Analoge Ein-
gangssignale sollten zur Sicherheit nicht
hoher als bis -3.0dB ausgesteuert wer-
den. Bei digitalen Eingangssignalen z.B.
von Waveplayern kann des ofteren die
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Clipping-LED leuchten. Es handelt sich
dann aber nicht um eine Ubersteuerung,
sondern nur um einen hohen Pegel, der
bei komprimierten und nomalisierten Si-
gnalen durchaus auftreten kann.

1. gelbe LED: -0.50dB
2. gelbe LED: -3.0dB
3. gelbe LED: -4.0dB
4. gelbe LED: -6.0dB
5. gelbe LED: -8.0dB

6. gelbe LED: -9.0dB

-10.0dB,
-12.0dB,
-18.0dB,
-20.0dB,
-24.0dB,
-28.0dB,
-30.0dB,
-36.0dB,
-40.0dB,
-45.0dB,
-50.0dB,
-55.0dB,
-60.0dB,

1. bis 14. griine LED:

»Signal-LED* -96.0dB
Die “Signal-LED* leuchtet normalerwei-
se schon, sobald eine analoge Klang-
quelle nur angeschlossen ist, da diese
meist einen geringeren Signal-Rausch-
abstand als 96dB haben.




Channel-Panel

Auf der rechten Seite des Channel-
Panels befinden sich die Schalter fur die
Darstellung des Pannels.

On Top: In der Grundeinstellung (sie-
he Abb.) ist On Top aktiviert, d.h. das
Bedienpanel bleibt im Vordergrund und
kann nicht hinter dem Routing Window
verschwinden. Bei deaktivem On Top ist
dies jedoch mdglich.

Close: Der Close-Knopf (Schliel3en)
dient zum Schlief3en der Bedienansicht.
Offnen Sie das Panel durch einen
Doppelklick auf die Moduldarstellung
oder mit einem Mausklick auf die mini-
mierte Darstellung in der Live Bar.

View: Wahlen Sie hier die Grol3e des
Panels. Es werden entweder 8, 12, 16
oder 24 Kandle gleichzeitig dargestellt.

VUs: Schalten Sie hier die VU-Meter
sichtbar oder nicht sichtbar. Die Margin-
Anzeigen bleiben sichtbar.
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Margin Reset

inargin

P ot Panel-
Darstellung
Viow
VUs-On/Off
Master-On/Off
Fader-Mode

Page-
Selektor

Nach rechts
oder links
Scrollen

Kanal-Page 1-24

Master: Offnet/schliet das Master Pa-
nel.

Fader-Mode: Die Lautstarke-Fader der
Kandle kbnnen verschiedene Funktionen
Ubernehmen. In der Grundeinstellung
zeigen sie die Laustarke eines Kanals an
(Level). Wenn Sie z.B. Monitor anwéh-
len, so werden die Fader mit den Moni-
tor-Auxsend-Poties verbunden. So kon-
nen Sie schnell Gberblicken, wie gross
der jeweilige Signalanteil der dargestell-
ten Kanale ist.

Page Selektor: Auf dem Channel-Panel
werden entweder die Kanalzlige der Ein-
gange oder die Kanalziige der Busse
angezeigt. Mit dem Page-Selektor wah-
len Sie die gewlinschte Ansicht aus.
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Page 1-24, Page 25-48

Auf diesen Seiten sind alle Kanalziige der
Eingange dargestellt.

Kanalzltige

VU-Meter: Abhangig vom eingestellten
Meter-Mode werden hier die Signalpegel
des Kanals angezeigt. Bei einem Mono-
Kanal wird nur das linke VU-Meter ver-
wendet.

Margin: Die Margin-Anzeige registriert
jeden Peak von rechtem und linkem Ka-
nal. Der hdchste erreichte Wert wird an-
gezeigt (in dB) und bleibt bis zum Reset
bestehen. Der angzeigte Pegel ist vom
VU-Mode abhangig.

P.: Bei betatigtem Taster wird die Phase
des Eingangssignals um 180° gedreht.
Wenn z.B. eine Snare mit zwei Mikrofo-
nen abgenommen wird (von oben und un-
ten), dann wird das Mikrofon unter der
Snare Phaseninvertiert. Auf diese Wei-
se werden unerwinschte Ausléschungen
vermieden. Bei Monokanélen gilt die Ein-
stellung des linken Tasters.
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Cho1  Cho2

VU-Meter
Margin

Phase

Peak LED ~_

Signal LED 7

Gain

Peak-LED: Die Peak-LED (rot) zeigt ge-
naugenommen kein wirkliches ,,Over* an,
sondern nur das Erreichen eines sehr ho-
hen Pegels (-0.01dB). Analoge Ein-
gangssignale sollten zur Sicherheit nicht
hoher als bis -3.0dB ausgesteuert wer-
den. Bei digitalen Eingangssignalen z.B.
von Waveplayern kann des ofteren die
Peak-LED leuchten. Es handelt sich dann
aber nicht um eine Ubersteuerung, son-
dern nur um einen hohen Pegel, der bei
komprimierten und nomalisierten Signa-
len durchaus auftreten kann.

Signal-LED: Die Signal-LED (grun)
zeigt Pegel groRer -96dB an.

Gain: Stellen sie hier die Vorverstarkung
ein. Diese Einstellung wirkt sich auf den
gesamten Signalweg des Kanalzuges
aus. Das angeschlossene Textfeld gibt
den Verstarkungsfaktor in dB an und er-
laubt die Eingabe von Zahlenwerten. Die
maximale Verstarkung betragt 24dB.
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Link: Zwei nebeneinander liegende Ka-
nale kbnnen Sie durch Link zu einem
Stereopaar zusammenschliel3en. Alle
Parameter der beiden verlinkten Kanale
sind dann miteinander verbunden (bis auf
Phase, routing und panning). Die Inserts
des linken Kanals werden auf stereo ge-
schaltet und gelten fiir beide Kanale. Der
linke Kanal ist ebenfalls fur die Mute-
und Fader-Group-Einstellungen bestim-
mend. Die Panoramapositionen kénnen
Sie weiterhin unabhangig voneinander
festlegen, sowie auch welche Busse fir
die beiden Kanale aktiv sind. Aunahme
ist der LFE-Bus. Er wird immer fir beide
Kandle gleich geschaltet.

Mute: Mit dem Mute-Taster (M) kbnnen
sie den Kanalzug stummschalten. Falls
dieser Kanalzug einer Mute-Group ange-
hort, werden alle Kanale der Gruppe
gleichzeitig gemuted bzw. demuted. Bei
aktivem Mute kommt lediglich am
Monitorweg noch ein Signal an und auch
nur dann, wenn dieser pre geschaltet ist.
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Solo: Mit dem Solo-Taster (S) schalten
Sie diesen Kanalzug auf Solo. Die Ab-
horen (Studio und Ctrl Room) routen sich
automatisch auf das Solo-Signal.

Position: Hier wird die aktuelle Positi-
on des Kanalzuges angezeigt. Sie kon-
nen die Position auch von hier aus an-
dern, empfehlenswerter ist allerdings die
Verwendung des entsprechenen Feldes
auf dem Channelstrip, da Sie dort viel
genauer Positionieren kénnen.

Fader: Mit diesem Fader regeln Sie die
Ausgangslautstarke des Kanals. Das
dariiber befindliche Textfeld zeigt die ge-
wahlte Verstarkung an. Dort kdnnen Sie
auch Werte eingeben. Der Einstell-
bereich erstreckt sich von keiner Verstar-
kung (inf.) bis auf eine Verstarkung um
12dB. Das daruber befindliche Textfeld
zeigt Werte von 0 bis 127 an (MIDI). Der
Wert 100 bedeutet eine Verstdkung von
0dB.

Mute

Position

Fader-Gain

Fader
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Mix-Taster: Mit dem Mix-Taster (grin)
schalten Sie alle dem aktuellen Mode
entsprechenden Surround-Busse, fur die-
sen Kanal ein bzw. aus. Unabhangig da-
von sendet der Kanal Signale zu
gerouteten Auxbussen.

Solo Defeat: Mitdem Solo Defeat-Taster
(D) kbnnen Sie einen Kanalzug vor ei-
nem Solo schitzen. Der Kanalzug bleibt
bei dann einem Solo unbeeinflusst.

Mute Group: Die Mute-Taster der Kanéle
konnen Sie miteinander verbinden. Mit
dem Textfader (Mute Group) kbnnen Sie
den gewahlten Kanalzug einer Gruppe
zuweisen. Wenn Sie z.B. 2 Kandle einer
gleichen Gruppe zugewiesen haben,
werden die Mute-Schalter immer ge-
meinsam geschaltet. Es stehen 8 Mute
Groups zur Verfligung.

Fader Group: Die Fader Groups bezie-
hen sich auf die Masterfader der Kana-
le. Kanalziige gleicher Fader Group be-
wegen die Masterfader gemeinsam.
Hierbei bleibt der relative Lautstarke un-
terschied erhalten. Es stehen 8 Fader
Groups zur Verfugung. Die Fader kon-
nen Sie wieder unabhangig voneinander
bewegen, wenn sie keiner Gruppe mehr
zugewiesen sind.
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Kanal-Wabhlfeld

Kanalname: Hier kdnnen Sie flr einem
Kanalzug einen eigenen Namen einge-
ben.

Kanal-Wahlfeld: Wenn Sie die Kanal-
bezeichnung durch Mausklick selektie-
ren, stellt sich das Master-Panel des Mi-
xers automatisch auf den gerade selek-
tierten Kanalzug ein.

/

Fader — |

Fader-Gain

Mix-Taster
Mute Group Defeat

Kanalname

Fader Group

11




Bus-Page (Channel-Panel)

Auf der Bus-Page befinden sich die
Auxsends und die Mtasterkanale der
Busse.

Auxsends

Die Auxsend-Kanéle bestimmen die
Lautstarke der jeweiligen Auxsumme.

Group-Selektor: Mit diesem Scroll-Text-
feld kbnnen Sie einem Auxsend eine der
vier moglichen Gruppen zuweisen.
Kanale gleicher Gruppe bewegen die
Fader zusammen und schalten Mute
gleichzeitig.

Mute: Mit dem Mute-Taster (M) kbnnen
Sie den Auxsend stummschalten. Falls
dieser Auxsend einer Group angehort,
werden alle Sends der Gruppe gleichzei-
tig gemuted bzw. demuted.

Fader: Mit diesem Fader regeln Sie die
Ausgangslautstarke des Auxsends. Das
dariiber befindliche Textfeld zeigt die ge-
wabhlte Verstarkung an. Dort kbnnen Sie
auch Werte eingeben. Der Einstell-
bereich erstreckt sich von keiner Verstar-
kung (inf.) bis auf eine Verstarkung um
0dB.

STM48 S

Group-

Selektor

Mute

Fader
-Gain

Fader

Auxsends

Kanalbezeichnung

Bus-Page
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Globale Einstellungen

Bassmanager: Die meil3ten Heiman-
lagen besitzen keine Full-Range-Laut-
sprecher. Damit sich auch dort der volle
Klang entfalten kann, wird ein Bass-
management fur den professionellen
Surround-Mix bendtigt.

Die Signalanteile unter 50Hz aller Raum-
lautsprecher werden gefiltert und nicht an
den jeweiligen Ausgang weitergeleitet.
Stattdessen werden diese Anteile auf-
summiert und dem LFE-Kanal zugefuhrt.
Damit Gbernimmt sinnvollerweise der
Subwoofer fur den LFE-Kanal zusatzlich
den Bassanteil der anderen Lautspre-
cher.

Falls Sie den Bass Manager nicht ben6-
tigen, deaktivieren Sie ihn tber den On-
Taster. Dies spart DSP-Rechenleistung.

Die Abschneidefrequenzen der Filter sind
verlinkt und gelten immer fir alle Raum-
lautsprecher. Den LFE-Kanal kbnnen Sie
separat einstellen.

Mode: Es stehen insgesamt 5 verschie-
dene Surround-Modi zur Verfiigung, die
Sie von diese Seite aus anwahlen kon-
nen. Beim wechseln von einem zum an-

STM 48 S

5.1: Dies ist das wohl gebrauchlichste
Format. Es findet besonders bei DVDs
Verwendung. Drei Lautsprecher vorne,
zwei hinten und der LFE-Kanal.

BHEEEEEDE

S0Hz

6.1: Dieses Format ist gegenuber 5.1 um
einen Center-Lautsprecher (hinten) er-
weitert, ansonsten aber identisch.

deren Mode werden alle Kanale gleich-
zeitig in diesen Mode gebracht. Zuvor
gemachte Einstellungen der Switches
werden dabei ignoriert.




7.1: Ebenfalls abgeleitet vom 5.1 Format
wird die Raumliche Wirkung hier durch
zusatzliche Lautsprecher an den Seiten
unterstutzt.

7.1 SDDS: Hier wird der Frontbereich
durch die Lc- und Rc-Lautsprecher wei-
ter aufgefachert. Auch dieses Format
beinhaltet das 5.1 Format.

o T G T )
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8.1: Besonders geeignet fur Klang-
installationen oder Theaterbeschallung,
die hier die Lautsprecher gleichmalig
im Raum verteilt sind.

Bus-Switches: Die Mode-Einstellungen
gelten zwar zunachst fur alle Kanale. Sie
konnen aber durchaus auch einzelne
Busse fir bestimmte Kanale de-
aktivieren. Klicken Sie hierflr einfach auf
den entsprechenden Taster. Alle anderen
Taster kommen dann ebenfalls in den
Vordergrund und werden sichtbar.

Es konnen immer nur Busse aktiviert
werden, die auch im jeweiligen Mode ent-
halten sind. Bei 5.1 beispielsweise sind
esdiel, C, R, Ls und Rs-Busse.

Bus-Switches

14




Surround Master

Auf dieser Seite befinden sich alle Ma-
ster-Fader der Surround-Busse und der
Gesamt-Master. Alle Busse fir links und
rechts sowie die beiden Center-Busse
sind verlinkbar. Die verlinkbaren Kanal-
zlige kdnnen gemeinsame Stereo-Insert-
Effekte nutzen.

Die Signale der Surround Master werden
nach aul3en gefuhrt und zuséatzlich auf
den Stereo-Bus geleitet. Fur die Anpas-
sung der Lautstarken im Stereobild ste-
hen Attenuatoren zur Verfiigung.

Master: Dieser Fader bestimmt die Laut-
starke der anderen Master-Fader.

LFE: Master-Fader des LFE-Busses
(Regelbereich 0 bis +24dB)

L: Master-Fader des L-Busses (Regel-
bereich bis +0dB)

C: Master-Fader des C-Busses (Regel-
bereich bis +0dB)

R: Master-Fader des R-Busses (Regel-
bereich bis +0dB)

STM 48 S

.I I' . II' " I' i I”I I'I' 'II' 'I'I 'II' .I I'

o e = = = = ) — oa —

5 0 i _ . i B
SN SN DN DN DN DN DN G —
LFE




Lx: Master-Fader des Lm- bzw. Lc-Bus-
ses (Regelbereich bis +0dB)

Rx: Master-Fader des Rm- bzw. Rc-Bus-
ses (Regelbereich bis +0dB)

Ls: Master-Fader des Ls-Busses (Regel-
bereich bis +0dB)

Rs: Master-Fader des Rs-Busses
(Regelbereich bis +0dB)

C: Master-Fader des C-Busses (Regel-
bereich bis +0dB)

Cs: Master-Fader des Cs-Busses
(Regelbereich bis +0dB)

Link: Verbindet die Busse L/R, Lx/RX, Ls/
Rs, C/Cs. Mute, Fader, die Attenuatoren
und Mix werden dann miteinander ver-
bunden. Die Inserts laden Sie bei
verlinkten Bussen von dem linken Bus
aus. Die beiden Inserts werden automa-
tisch auf stereo geschaltet und gelten fur
beide Busse.

Attenuator (Master): Hiermit justieren
Sie den Ausgangspegel des Busses vor
dem Fader. Der LFE-Kanal besitzt kei-
nen Attenuator.

STM48 S

Stereo-Link
Attenuator
. ..
g L Py, '..
Mute e 1 ?I‘I
|_h-—||-|r_l' \_.,I
Attenuator m m

(Stereo-Mix)

Fader-Gain m m
Fader
Mix
Kanalname
Busname

Mute: Mit dem Mute-Taster (M) kdnnen
Sie den Bus stummschalten.

Fader: Mit diesem Fader regeln Sie die
Ausgangslautstarke des Busses. Das
daruber befindliche Textfeld zeigt die ge-
wabhlte Verstarkung an. Dort kdnnen Sie
auch Werte eingeben. Der Einstell
bereich erstreckt sich von keiner Verstar-
kung (inf.) bis auf eine Verstarkung um
12dB.

Mix-Taster: Mit dem Mix-Taster (hier
grun) schalten Sie den gewahlten Bus auf
den Stereo-Mix.

Kanalname: Hier konnen Sie flr einen
Bus einen eigenen Namen eingeben
(z.B. Busl).

Busname: Bezeichnung des Busses
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Master Panel

In der Master Sektion befinden sich alle
globalen Einstellungen des Mixers.

Allgemeine Einstellungen

Meter-Mode

Die VU-Meter der Kanalzlige kbnnen an
zwei verschiedene Melpunkte ange-
schlossen sein. Der erste Mel3punkt liegt
hinter der Eingangsverstarkung (Post-
Gain), der zweite hinter den Inserts (Post
Inserts).

Die hier vorgenommenen Einstellungen
wirken sich direkt auf von den VU-Me-
tern angezeigten Pegel aus. Zudem sind
im exklusiven Solo-Modus die jeweils
angezeigten Pegel auch horbar.

Margin Reset. Setzt alle Margin-
anzeigen des Mixers zurick.

Show Channels: Offnet/schlieRt das
Channel Panel.

Channels: Offnet/schlie’t die Channel-
Page.

Kill Solo: Nimmt alle im Solo befindli-
chen Kanale aus dem Solo. Presets

STM 48 S

Master Kanal

MIDI-Kanal Crnni

Post Gain

Bus VU-Meter

Margin Reset

Std
EHTEE

Meter Mode |
i etar i ode

= -
Poszt Gain ]

Post Inserts

-20.0

Show Channels
Kill Solo

ave DIe:

Presetliste 1

Show Talkback
Options-Page

Talkback

Presets: Offnet/schlieRt die globale
Presetliste des Mixers.

I Channelstrip

Ighshely .

Ligghtyay e

Citl

Options/Talkback: Oberhalb dieser
Sektion wir immer eine der beiden Sei-
ten angezeigt.
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Options-Page

Auf dem Master-Panel selbst gibt es vier
verschiedene Seiten fir die Kanalzlige
des Mixers. Diese Seiten sind nur sicht-
bar, wenn die Channelstrip-Ansicht aktiv
ist. Alle Funktionen des Channel-Panels
lassen sich Uber diese Seiten erreichen.

View
Channel-Page: Stellt den jeweils selek-
tierten Kanalzug der Eingangskanéle dar.

Bus-Page: Stellt den jeweils selektier-
ten Kanalzug einer Subgruppe dar.

Send-Page: Stellt den jeweils selektier-
ten Kanalzug eines Auxsends dar.

VU: Die VU-Meter des Master-Panels
kdnne Sie hiermit ein- bzw. ausblenden.

Ch.-Strip: Offnet/schlieR3t die Ansicht des
Channelstrips.
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Board IDs

Falls Sie mehrere Boards besitzen und
viele externe 10s an den Mixer ange-
schlossen haben, kann es sinnvoll sein,
bestimmte Kanaleinheiten bestimmen
Boards zuzuordnen. Dies entlastet bei
richtiger Anwendung das DSP-System
enorm.

Die ersten 24 Kanale und die gesamte
Mastereinheit kbnnen einem Board zu-
geordnet werden. Die weiteren 24 Ka-
nale (25-48) konnen Sie dem gleichen
oder einem anderen Board zuordnen.

Befinden sich beispielsweise die an das
Mischpult angeschlossenen Hardware-
anschliusse (z.B. ADAT-Source) auf ei-
nem anderen Board als die verwende-
ten Mixerkandale, kdnnen Sie durch Zu-
weisung der Board ID daftir sorgen, dass
die Mixerkanale auf dem gleichen Board
liegen wie die 10s. Dies spart bei vielen
Kanalen STDM-Verbindungen. Die beno6-
tigte DSP-Leistung des Mixers kann aber
auch einfach aus Griinden der Perfor-
mance auf ein bestimmtes oder mehere
Boards verteilt werden mussen. Experi-
mentieren Sie ein wenig mit diesen Ein-
stellungen.

Midi Channel
CImini

Meter Mode

iorgin

[ eset

Board D5
[
Chonnel 01-12
———
Channel 13-24
mr
HE

Option-Page

Midi Channel

hlargin

R eset

Wiz W
Monitor W
1 W
Ert2? W
Level (N

| 0.0 |

Cannedion

0D @
Dim

TalkBod:

Cohnedion

—
[ §hannels |

[ Talkback

Talkback-Page
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Phasen Kompensation

Die zuschaltbare Phasen-Kompensation
erlaubt eine Phasengleiche Ansteuerung
aller Eingangskanéle des Mixers. Dabei
spielt es keine Rolle, ob das Eingangs-
signal von einem internen Gerat
(Synthtesizer, Sampler ...), oder von ei-
nem IO-Modul kommt. Auf diese Weise
konnen Sie auch externe Signale
Phasentreu im Mixer verarbeiten, sofern
diese entsprechend an dem jeweiligen
Hardware-Eingang ankommen. Die Pha-
sen-Kompensation aller Eingéange ist
nicht fur alle Mix-Situationen notwendig.
Bei aktiver Kompensation wird zusatzli-
che Rechenleistung auf den DSPs be-
notigt. Verwenden Sie sie deshalb auch
nur, wenn es wirklich notwendig ist. Kom-
pensiert werden Verzdgerungen im Be-
reich weniger Samples. Sie spielen flr
Ihren Mix nur unter bestimmten Voraus-
setzungen eine Rolle.

Nicht korrelierte Signale bespielsweise
ein Klavier und eine separat aufgenom-
mene Stimme kdnnten durch aus um
wenige Samples zueinander verzogert
gemischt werden, ohne das es einen
hdrbaren Unterschied geben wiirde. Die
zeitlichen Unterschiede sind nicht Timing
relevant.
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Wenn Sie Ihr Klavier mit mehreren Mi-
krofonen gleichzeitig aufnehmen, dann
wird der rdumliche Eindruck nur dann
richtig wiedergegeben, wenn beim ab-
mischen alle diese Signale ohne Verz6-
gerung zueinander verarbeitet werden.
Solche Signale korrellieren, stehen also
in einem Zusammenhang. Eine Verzoge-
rung eines Mikrofonkanals um wenige
Samples entspricht in etwa einer Ab-
standsé&nderung des Mikrofons im Breich
weniger Zentimeter. Die mdglichen Feh-
ler durch Verzdgerungen im Bereich we-
niger Samples, sind also im besonderen
bei Nahmikrofonierung von Bedeutung.
Je weniger die Signale korrelliert sind,
desto weniger wirken sich die Verzoge-
rungen aus. Fir das Mischen von Auf-
nahmen eines Schallereignisses mit
mehreren Mikrofonen gleichzeitig emp-
fiehlt sich der Einsatz der Phasen-
kompensation.

Uberpriufen Sie den Surroundmix m.H.
der Stereo- und Mono-Abbildung. Falls
es dort zu horbaren Phasenaus-
l6schungen kommen sollte, ist die
Phasenkompensation zu empfehlen.
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Solo-Modi

Oberhalb der Meter-Mode-Anzeige be-
findet sich die Anzeige fir den Solo-Sta-
tus. Falls ein Solo aktiviert ist, leuchtet
die Anzeige auf.

Es stehen zwei Solo-Modi zur Verfu-
gung, normal und exklusiv. Die Abhéren
(Studio und Ctrl Room) routen sich un-
abhangig vom Modus automatisch auf
das Solo-Signal.

Normal: In der Einstellung ,normal“ kdn-
nen Sie beliebig viele Kanéle auf Solo
schalten. Dabei wird der Masterbus als
Solobus verwendet. Mit Hilfe von Solo
Defeat (fir Aux-Return-Kanale) konnen
Sie z.B. ein oder mehrere Kanéle zusam-
men mit ihren Auxanteilen héren.

Exklusiv: In diesem Modus kann immer
nur ein Kanal im ,,Solo" sein. Der Master-
bus wird in diesem Modus nicht verwen-
det, dessen Signal wird vom Exklusiven-
Solo nicht beeinfluf3t.

Der eingestellte Meter-Mode gibt hierbei
an, welches Signal eines Kanals abge-
griffen werden soll.
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Fur Auxreturns und Subgruppen hat die
Meter-Mode-Einstellung keine Auswir-
kung. Bei den Bussen werden immer die
Ausgange der Kanéle auf Solo geschal-
tet.

Widi Channel

fargin
[ asat

View

Boord 105
.
Channel 01-12
.

Chonnel 13-24
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Talkback-Page
Abhor Selektor

Es stehen Ihnen zwei mogliche Ausgan-
ge als Abhore zur Verfligung (Studio und
Ctrl). FUr jeden Stereo-Ausgang kdnnen
Sie die Lautstarke und das Abhorsignal
bestimmen. Bei einem Solo wird auto-
matisch auf das Solo-Signal geschaltet,
danach wird die urspriingliche Einstel-
lung wieder hergestellt.

Mix: Wenn Sie Mix gewahlt haben, wird
das Master-Signal an die Abhore gelei-
tet.

Monitor: Hier liegt das Monitorsend-
Signal an. So kbnnen Sie den Monitormix
Uberprifen.

Ext 1, Ext 2: Falls Sie tber die Anschliis-
se Ex1L/R oder Ex2L/R externe Geréate
angeschlossen haben (z.B. CD-Player),
konnen Sie diese ebenfalls auf die Ab-
hore schalten.

Dim
Der Dim-Taster bewirkt beim Betatigen
eine einstellbare Lautstarkeminderung

(in dB) des Ctrl Room- und des Studio-
Ausgangs.
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Talkback

Mit Talkback kénnen Sie z.B. vom Re-
gieraum aus Anweisungen an einen San-
ger geben.

Schlie3en Sie zunachst tber die Hard-
ware-Eingange der Hardware ein vor-
verstarktes Mikrofon an. Im Routing
Window verbinden Sie dann den Hard-
ware-Eingang mit dem Talk-Anschluf3
des Mixers oder Sie stellen die Verbin-
dung Uber das Kontextmeni des
Connection-Textfeldes her.

Alles, was im Regieraum gesagt wird,
kann jetzt Uber den Monitorweg (Monitor
Send) abgehort werden. Da beim
Betatigen des Talkback-Tasters der Dim-
Taster ebenfalls gedriickt wird, setzt sich
die Lautstarke auf dem Monitor-Bus aus
der ,Dim“- und der ,Talkback” Einstellung
zusammen.

Benutzen Sie den Monitorweg als Abho-
re fur den Sanger, damit Sie z.B. auch
wahrend der Aufnahme Einsétze anzah-
len kbénnen.

Routing-Textfelder: Uber das Kontext-
menu stellen Sie beliebige Verkabelun-
gen mit den im Projekt vorhandene
Devices her. Ein Doppelklick 16scht die
Verbindung.

Abhor Selektor

Pegelabsenkung

Routing-Textfelder

Talkback-
Board ID-Page

Routing-Textfeld

Show Talkback

MWidi Channel

iargin
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Master Kanal

Durch den Master Kanal laufen alle auf
Mix grouteten Signale der Bus-Master.

VU-Meter: Die VU-Meter zeigen den ak-
tuellen Pegel des gesamten Mixes an.
Bei Ubersteuerungen regeln Sie einfach
den Master Fader etwas herunter.

Margin: Die Margin-Anzeigen registrie-
ren jeden Peak vom rechten und linken
Kanal. Der hochste erreichte Wert wird
angezeigt (in dB) und bleibt bis zum
Reset bestehen.

Master Inserts: Aus Signaltechnischen
Griunden befinden sich die vier Master
Inserts hinter dem Master-Fader.

Master Fader: Regelt die Gesamt-
lautstarke des Mixes. Die Maximale Ver-
starkung betragt +12dB (auch abhéngig
vom Attenuator).

VUs: Mit diesem Taster blenden Sie die
VU-Meter des Master-Panels ein bzw.
aus.

VU-Meter
links

Margin
links

Master
Inserts

Mute

Gain-
Textfeld

Attenuator

Mono

Device-Textfeld

Routing-Textfeld linker Kanal

Routing-Textfeld rechter Kanal
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'rave ﬁe il
LI RIn

Insert 1

Insart 2

[nsart 3

Insort 4

o]

Connedion

MIX

VU-Meter
rechts

Margin
rechts

Attenuator: Mit
dem Attenuator
justieren Sie den
Regelbreich des
Faders. Dies hat
den Vortell, dass
trotz Pegelab-
senkung durch
den Attenuator
der volle Fader-
weg noch zur
Verflgung steht.
Besonders wich-
tig ist dies im Zu-
sammenhang mit
MIDI-Automati-
on, da hier nur
127 Stufen mog-
lich sind.

Mute: Schaltet den Master-Kanal stumm.

Mono: Verwenden Sie den Mono-Taster
zur Uberpriifung der Monokompatibilitat.

Device Textfeld: Mit diesem Textfeld
kénnen im Projekt vorhandene Devices
mit dem Ausgang des Masters verbun-
den werden. Auch das Loschen der Ver-
bindung und des Devices ist von hier aus
hier moglich. Durch einen Doppelklick
offnen Sie das Bedien-Panel des ange-
schlossenen Devices. Alle anderen Ak-
tionen flhren Sie Gber das Kontextmenu
durch.

Der Name eines angeschlossenen
Devices erscheint in diesem Textfeld, die
Anschlisse in den zugeho6renden
Routing-Textfeldern.

Routing-Textfeld: Dient hier nicht nur zur
Anzeige des angeschlossenen Pads. Sie
konnen Uber das Kontextmeni beliebi-
ge Verkabelungen mit den im Projekt
vorhandenen Devices vornehmen. Ein
Doppelklick I6scht die Verbindung.
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Channel-Page

Die Channel-Page ist die Bedien-
oberflache fur die 48 Eingangskanale.
Dort befinden sich alle Bedienelemente
eines Kanalzuges. Das Panel wird auf
den jewelils selektierten Kanalzug ge-
schaltet.
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Channel Presets

Chan: Offnet/schlieRt die
Presetliste der Kanal-
Presets. Alle Einstellungen
eines Kanals werden in die-
sen Presets gespeichert.

Pan: Offnet/schlieRt die Presetliste der
Pan-Presets. Alle Einstellungen des
Pannings werden in diesen Presets ge-
speichert.

Aux: Offnet/schlieRt die Presetliste der
Aux-Presets. Alle Einstellungen der
Auxwege werden in diesen Presets ge-
speichert.

EQ: Offnet/schlieR’t die Presetliste der
EQ-Presets. Alle Einstellungen des EQs
werden in diesen Presets gespeichert.

Aux & Monitor

Aux: Mit dem Potentiometer regeln Sie
den Signalanteil, welcher von diesem
Kanalzug auf den gewéhlten Auxweg ge-
langen soll. Unter dem Potentiometer
befinden sich die Pre/Post-Taster (Pre),
mit denen jeder Auxweg vor oder nach
Fader Gain geschaltet werden kann.

Jeden der 6 Mono-Auxwege kdnnen Sie
separat an- bzw. ausgeschalten (On-Ta-
ster).

Monitor: Neben dem Aux-Panel befin-
den sich die Bedienelemente fur den
Monitorweg. Das obere Potentiometer
regelt den Signalanteil, welcher von
diesem Kanalzug auf den Monitorweg
gelangen soll. Der Monitorweg ist als
Stereobus ausgefihrt. Mit dem
Panoramar-Regler geben Sie die
Position im Stereobild des Monitor-
signals. Mit dem oberen Taster schalten
Sie den Monitor pre oder post. Pre ge-
schaltet wird das Signal nach Eingangs-
verstarkung abgegriffen. Post geschaltet
stellt der Monitorweg einen post geschal-
teten Stereo-Auxweg dar.Unterhalb des
Pre/Post-Tasters befindet sich der On-
Taster, mit dem Sie den Monitorweg fir
diesen Kanal aktivieren und deaktivieren
konnen.
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EQ
In jedem Kanalzug ist ein Vierband-

Equalizer enthalten, dessen Bander dy-
namisch geladen werden.

i =% W

i |
/
/
2 4 Oy C

Highe dE W Highcut 45dB

Filtertyp-Selektor qEowout 1268 | owcut 2408
LoweShely. Laowcut 36dB
HighShels. Lowvout 4508
Motch Bandpass 2P
Peak Bandpazzs 4P

Das bedeutet, nur die tatsachlich gela-
denen EQ-Bander bendtigen DSP-Lei-
stung.

Fiur jedes EQ-Band kénnen Sie festle-
gen, um welche Art Filter es sich handlen
soll. Im Display (links) wird die resultie-
rende Filterkurve dargestellt.
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Durch einen Doppelklick auf das Display
fugen Sie ein Band hinzu und durch ei-
nen Doppelklick auf ein vorhandenes
Band entfernen Sie das Filter wieder. Fur
jedes der vier Bander erscheint ein But-
ton unterhalb des Displays. Uber diese
Buttons kbnnen Sie die aktivierten Filter
anwahlen und dann editieren.

Empfehlenswert ist immer eine Kombi-
nation aus verschieden Filtertypen. Bei-
spielsweise Lowcut oder Lowshelve flr
den untern Bereich, Peak-Filter fur mitt-
lere Frequenzen und ab etwa 5kHz ist
der Einsatz von Highshelve und Highcut
sinnvoll.

Bypass: Mitdem Bypass-Taster konnen
Sie den EQ vollstéandig aus dem Signal-
weg nehmen.

Freq: Stellen Sie hier die Cutoff- oder
Mittenfrequenz des gwéhlten Bandes ein.
Der Einstellbereich erstreckt sich von
20Hz bis 20kHz.

Q: Dieser Paramter (Fultergute) ist nur
fur Notch- und Bell-Filter vorhanden und
bestimmt die Filtersteilheit. Einstell-
bereich: 0.7 bis 20

Gain: Mit diesem Parameter stellen Sie
die Verstarkung bzw. Abschwachung des
selektierten Bandes ein. Einstellbereich
ist -12dB bis +12dB. Dieser Parameter
ist nur fir die Bell- und die Shelving-Fil-
ter vorhanden.

Unter dem Gain-Regler befindet sich ein
Textfeld. Wenn Sie ein Filterband selek-
tieren, kdnnen Sie hier mit gedrickter
Maus-Taste durch auf- und abwarts be-
wegen ein Filtertyp wéhlen.

(von unten nach oben)

Highcut 12dB: Filtert Frequenzen
oberhalb des bei Freq eingestellten Wer-
tes mit einer Flankensteilheit von 12dB/
Oktave.

Lowcut 12dB: Filtert Frequenzen unter-
halb des bei Freq eingestellten Wertes
mit einer Flankensteilheit von 12dB/Ok-
tave.

Die High- und Lowcut-Filter stehen Ihnen
auch mit gré3eren Steilheiten zur Verfu-
gung (24dB, 36dB, 48dB).
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Low shelving: Verstarkung oder Absen-
kung von Signalanteilen unterhalb der
eingestellten Frequenz (+/- 12dB).

High shelving: Verstarkung oder Absen-
kung von Signalanteilen oberhalb der ein-
gestellten Frequenz (+/- 12dB).

Notch: Kerbfilter, bei der gewéhlten Fre-
guenz wird mit eingestellter Steilheit, ein
sehr schmaler Bereich herausgefiltert.

Peak: Vollparametrisches Peakfilter.

Bandpasse: Bandpasse lassen nur ei-
nen bestimmten Ausschnitt des gesam-
ten Frequenzbereiches durch. Links und
rechts von der eingestellten Mitten-
frequenz findet ein Absenkung statt. Wie
stark diese Absenkung ist, hangt von der
Grundsteilheit des Bandpasses ab und
von der eingestellten Gute (Q).

24/48 dB: Sie kdnnen zwischen zwei Ar-
ten der Darstellung wahlen. Entweder ein
+-24dB-Fenster oder das
+-48dB-Fenster.

STM 48 S

Position

{ Y-Achse
|.-

X-Achse

Surroundpan

Fir jeden Kanalzug steht Ihnen ein
Surround-Panner zur Verfiigung. In Ab-
hangigkeit vom gewéahlen Modus werden
verschieden Taster fir die Surround-Bus-
se im Hintergrund sichtbar. Mit diesen
Tastern wahlen Sie welche Busse fur den
selektierten Kanalzug aktiv sein sollen.
Sie kdnnen nattrlich nur Busse wéahlen,
die auch im aktiven Mode mdglich sind.

Zur Steuerung der Position selektieren
Sie den roten Ball mit der Maus und be-
wegen ihn mit gedrickter Maustaste in-
nerhalb des Pads. Sie kbnnen auch die
Fader fur Fades entlang der X- oder Y-
Achse verwenden. Die Fader bendtigen
Sie auch fir eine MIDI-Steuerung des
Surroundpans.

Intensity: Mit Intensity beneinflussen Sie
sehr extrem das Panningverhalten. In der
Stellung ganz links (Minimum) bekom-
men alle angeschalteten Busse unabhan-
gig von der Position das gleiche Signal.
In der Stellung ganz rechts (Maximum)
werden die Ubergange von einem Laut-
sprecher zum anderen sehr abrupt klin-
gen. Experimentieren Sie ein wenig, da-
mit Sie ein Gefihl fur die gewlnschten
Ubergange bekommen.

LFE-Regler: Unabhéngig von den Ein-
stellungen im Surroundpan regeln Sie
hier den Einflul3 des Kanals auf den LFE-
Bus.

LFE-Switch: Hiermit aktivieren Sie den
LFE-Bus fur den selektierten Kanal.
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Inserts

Jedem Kanalzug stehen vier schaltbare
Insert-Slots zur Verfligung. Ein leerer Slot
wird durch ein leeres Textfeld gekenn-
zeichnet. Ziehen sie einfach per Darg &
Drop einen Effekt vom Filebrowser in ei-
nen Effekt-Slot. Der Effekt wird darauf-
hin geladen und es erscheint der Name
des Effektes im entsprechenden Insert-
Slot. Klicken sie auf den On/Off-Taster
des Slots, umden Effekt einzuschleifen.

Ein aktivierter Slot, in den kein Effekt ge-
laden ist,unterbricht den Signalfluss.

Ein- und Ausgange

Device Loader

Blue=ynth
| |;|! |

Routing-Textfeld
Die Ein- und Ausgange der Kanalzige-
werden von Routing-Textfeldern tber-
wacht. Nur ein angeschlossener Kanal
wird auch auf den DSPs aktiviert.
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Device Loader: Mit diesem
Textfeld kdnnen Sie Devices
laden und mit dem Kanalzug

verbinden oder im Projekt |~
vorhandene Devices an- |

schlieRen. Auch das I6schen
der Verbindung und des

Devices ist hier moglich. |

Durch einen Doppelklick 6ff-

nen Sie das Bedien-Panel &

des angeschlossenen
Devices. Alle anderen Aktio-
nen fuhren Sie Uber das
Kontextmenu durch.

Der Name eines angeschlos-
senen Devices erscheint in
diesem Textfeld, die An-
schlisse in den zugehdren-
den Routing-Textfeldern.

Beim Laden eines Devices
wird der Kanal automatisch
auf mono oder stereo ge-
schaltet, geladene Inserts
werden dabei automatisch
entfernt. Bei Devices mit mehr
als zwei Audioausgangen
werden nur dei ersten beiden

verbunden. Navigation

Routing-Textfeld: Dient hier nicht nur zur
Anzeige des angeschlossenen Pads. Sie
kénnen Uber das Kontextmeni beliebi-
ge Verkabelungen mit den im Projekt
vorhandene Devices vornehmen. Ein
Doppelklick I6scht die Verbindung.

Navigation

Der Channelstrip des Kanal-Panels ist
genauso aufgebaut, wie, der auf den
Pages. Im Namensfeld befinden sich al-
lerdings noch zwei zusétzliche Taster, mit
denen Sie den nachsten oder den vor-
angegangenen Kanal anwahlenkénnen.

Das Scrolltextfeld mit der Kanal-
bezeichnung kdnnen Sie ebenfalls zum
Navigieren verwenden. Klicken Sie z.B.
auf das Textfeld und dann auf die <Bild
nach oben> oder die <Bild nach unten>
Taste lhres Rechners.
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Auxsend-Page

Diese Seite zeigt den Kanalzug des se-
lektierten Auxsends (hier Send1). Zusatz-
lich zu den Parametern des Kanalzuges
auf der Channel-Page gibt es hier noch
die Moglichkeit die Verkabelung via
Routing-Textfeld vorzunehmen.

Device Textfeld: Mit diesem Textfeld
konnen im Projekt vorhandene Devices
mit dem Ausgang des Busses verbunden
werden. Auch das Ldschen der Verbin-
dung und des Devices ist von hier aus
hier mdglich. Durch einen Doppelklick
offnen Sie das Bedien-Panel des ange-
schlossenen Devices. Alle anderen Ak-
tionen fihren Sie Uber das Kontextment
durch.

Der Name eines angeschlossenen
Devices erscheint in diesem Textfeld, die
Anschliusse in den zugehérenden
Routing-Textfeldern.

Routing-Textfeld: Dient hier nicht nur zur
Anzeige des angeschlossenen Pads. Sie
kénnen Uber das Kontextmeni beliebi-
ge Verkabelungen mit den im Projekt
vorhandenen Devices vornehmen. Ein
Doppelklick I6scht die Verbindung.
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Routing-Textfeld

Device-Textfeld

Die Auxsend-Kanéle bestimmen die
Lautstarke der jeweiligen Auxsumme.

Group-Selektor: Mit diesem Scroll-Text-
feld kbnnen Sie einem Auxsend eine der
vier moglichen Gruppen zuweisen.
Kanale gleicher Gruppe bewegen die
Fader zusammen und schalten Mute
gleichzeitig.

Mute: Mit dem Mute-Taster (M) kdnnen
Sie den Auxsend stummschalten. Falls
dieser Auxsend einer Group angehort,
werden alle Sends der Gruppe gleichzei-
tig gemuted bzw. demuted.

Fader: Mit diesem Fader regeln Sie die
Ausgangslautstarke des Auxsends. Das
darUber befindliche Textfeld zeigt die ge-
wahlte Verstarkung an. Dort kdnnen Sie
auch Werte eingeben. Der Einstell-
bereich erstreckt sich von keiner Verstar-
kung (inf.) bis auf eine Verstarkung um
0dB.

Navigation
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Navigation

Der Channelstrip des Kanal-Panels ist
genauso aufgebaut, wie, der auf den
Pages. Im Namensfeld befinden sich al-
lerdings noch zwei zusétzliche Taster, mit
denen Sie den nachsten oder den vor-
angegangenen Kanal anwéahlenkdnnen.

Das Scrolltextfeld mit der Kanal-
bezeichnung kdnnen Sie ebenfalls zum
Navigieren verwenden. Klicken Sie z.B.
auf das Textfeld und dann auf die <Bild
nach oben> oder die <Bild nach unten>
Taste lhres Rechners.
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Navigation
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Bus-Page (Master-Panel)

Diese Seite zeigt den Kanalzug des se-
lektierten Busses (hier LFE). Zusatzlich
zu den Parametern des Kanalzuges auf
der Channel-Page gibt es hier noch die
Mdglichkeit Inserts zu laden und die Ver-
kabelung via Routing-Textfeld vorzuneh-
men.

Auf dieser Seite finden Sie auch eine
Ubersicht, der vorgenommenen Routings
der einzelenen Kanale. Die Zuweisungen
konnen Sie auch von hier vornehmen.

Globale Einstellungen

Bass Manager: Hier aktivieren Sie den
Bass Manager und justieren die beiden
Abschneidefrequenzen (Surround, LFE).

Mode: Stellen Sie hier das gewlinschte
Surroundformat ein.

Bus Kanalzug

Attenuator: Hiermit justieren Sie den
Ausgangspegel des Busses vor dem
Kanalzug. Somit kénnen Sie Ubersteue-
rungen des Busses verhindern und
gleichzeitig die Grundlautstarke festle-
gen. Der LFE-Kanal besitzt keinen
Attenuator.
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Bus Assignment

Link: Verbindet die Busse L/R, Lx/RX, Ls/
Rs, C/Cs. Mute, Fader, die Attenuatoren
und Mix werden dann miteinander ver-
bunden. Die Inserts laden Sie bei
verlinkten Bussen von dem linken Bus
aus. Die beiden Inserts werden automa-
tisch auf stereo geschaltet und gelten fur
beide Busse.

Bus-Kanalzug

Mute: Mit dem Mute-Taster (M) kdnnen
Sie den Bus stummschalten.

Fader: Mit diesem Fader regeln Sie die
Ausgangslautstarke des Busses. Das
darUber befindliche Textfeld zeigt die ge-
wahlte Verstarkung an. Dort kdnnen Sie
auch Werte eingeben. Der Einstell-
bereich erstreckt sich von keiner Verstar-
kung (inf.) bis auf eine Verstarkung um
12dB.

Mix-Taster: Mit dem Mix-Taster (hier
grun) schalten Sie den gewahlten Bus auf
den Stereo-Mix.

Kanalname: Hier konnen Sie flr einen
Bus einen eigenen Namen eingeben
(z.B. Busl).

Kanalbezeichnung: Die Busse sind
mit B1 bis B8 gekennzeichnet.

Inserts: Jedem Kanalzug stehen zwel
schaltbare Insert-Slots zur Verfligung. Ein
leerer Slot wird durch ein leeres Textfeld
gekennzeichnet. Ziehen sie einfach per
Darg & Drop einen Effekt vom
Filebrowser in einen Effekt-Slot. Der Ef-
fekt wird daraufhin geladen und es er-
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scheint der Name des Effektes im ent-
sprechenden Insert-Slot. Klicken sie auf
den On/Off-Taster des Slots, umden Ef-
fekt einzuschleifen.

Ein aktivierter Slot, in den kein Effekt ge-
laden ist,unterbricht den Signalfluss.

Device Textfeld: Mit diesem Textfeld
kénnen im Projekt vorhandene Devices
mit dem Ausgang des Busses verbunden
werden. Auch das Loschen der Verbin-
dung und des Devices ist von hier aus
hier moglich. Durch einen Doppelklick
offnen Sie das Bedien-Panel des ange-
schlossenen Devices. Alle anderen Ak-
tionen flhren Sie lGber das Kontextmenu
durch.

Der Name eines angeschlossenen
Devices erscheint in diesem Textfeld, die
Anschliusse in den zugehérenden
Routing-Textfeldern.

Device-Textfeld

Routing-Textfeld
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Routing-Textfeld: Dient hier nicht nur zur
Anzeige des angeschlossenen Pads. Sie
konnen Uber das Kontextmeni beliebi-
ge Verkabelungen mit den im Projekt
vorhandenen Devices vornehmen. Ein
Doppelklick I6scht die Verbindung.

Navigation

Der Channelstrip des Kanal-Panels ist
genauso aufgebaut, wie, der auf den
Pages. Im Namensfeld befinden sich al-
lerdings noch zwei zuséatzliche Taster, mit
denen Sie den nachsten oder den vor-
angegangenen Kanal anwéhlenkénnen.

Das Scrolltextfeld mit der Kanal-
bezeichnung kénnen Sie ebenfalls zum
Navigieren verwenden. Klicken Sie z.B.
auf das Textfeld und dann auf die <Bild
nach oben> oder die <Bild nach unten>
Taste Ihres Rechners.

Navigation
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Signalfluss

Um lhr Mischpult besser verstehen zu
konnen, sollten Sie ein wenig Gber den
internen Signalfluss wissen. Zur Veran-
schaulichung ist ein Kanalzug im Mono-
Mode dargestellt.

Eingangsverstarker: Der Kanaleingang
entspricht dem Eingang am Mischpult-
Modul. Dieses Signal gelangt nunin den
Eingangsverstarker (Gain 24dB). Hier
wird die Vorverstarkung vorgenommen
und gegebenenfalls die Phase gedreht
(Phase Switch). Wenn der Monitor pre
geschaltet ist, befindet sich der Kanal-
abzweig ebenfalls am Ausgang des Ein-
gangsverstarkers, so dass er von einem
Mute unabhé&ngig ist. Ein post geschal-
teter Monitor wird mit dem Postpoint
(Post Master Gain) verbunden.

Mute-Schalter: Das nachste Modul im
Signalweg ist der Mute-Switch. Mit ihm
konnen Sie den weiteren Signalfluss mit
einem Mute unterbrechen.

STM 48 S

Kanaleingang

Eingangsverstarker FeRiBLEENIEERES I EERIEEEN W Phasenschalter

; BT Monitorausgange

I-rlll i Internal Effects Interne Effekte

" Insert Effects Insert Effekte

| Ot
Pre Point

v -
o ™ A ¥ Auxausgiange

Master Gain fazter Gain 12dB

Ot

Post Point L

Zu den Surround-Bussen
(Panning)
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Interne Effekte: Nachgeschaltet sind die
internen Effekte des Kanalzuges (EQ,
Delay, Kompressor). Die drei Effekte kon-
nen alle auf Bypass geschaltet werden,
so dass das Signal unverandert passie-
ren kann. Der Kompressor kann dem EQ
vor- oder nachgeschaltet werden. Das
Delay bleibt hingegen dem Kompressor
vorgeschaltet. Bei deaktiviertem
Sidechain wird es als Look Ahead-Delay
verwendet.

Inserts: Die Inserts sind den internen
Effekten nachgeschaltet. Falls sich kein
Insertin einem Slot befindet und der ent-
sprechende Slot aktiviert ist, so wird der
Signalfluss unterbrochen, ahnlich wie bei
einem Mute.

Nach den vier Insert-Effekten Teilt sich
das Signal auf. Der direkte Signalweg
fuhrt in das Master Gain-Modul, der an-
dere Abzweig Uber den Pre Switch zum
Prepoint.

Aux Switches: Mit diesem Schalter be-
stimmen Sie, welche Auxwege ein Signal
des Kanals empfangen sollen.

Pre Point: Der Abzweig fur vorgeschal-
tete Auxsends des Kanals.
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Mute Sweitch
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Post Inserts (Pre Point)

w
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Master Gain ez ae= nk e s
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Post Point

Zu den Surround-Bussen
(Panning)

Master Gain: Dieses Modul ist mit dem
Kanalfader verbunden und somit fur die
Lautstarke des Kanals verantwortlich.

Post Point: Der Abzweig fur nachge-
schaltete Auxsends des Kanals.

::.r?_-t Monitor Switch

Inzett Effects

o B e
hioniL =

Menri=i=ed Interne Effekte

Insert Effekte

'_ A Switch

Meter-Mode

Die Kanalsignale fiur die VU-Meter und
den Solo-Exlusiv-Mode kdénnen an funf
verschiedenen Punkten abgegriffen wer-
den:

Post Gain:
Hinter dem Eingangsverstarker.

Post Inserts:
Hinter den Insert-Effekten.
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Headroom

Alle angeschlossenen Busse arbeiten mit
24dB Headroom. Das bedeutet, es kon-
nen bis zu 15 exakt gleichphasige Signa-
le mit Maximalpegel (0dB) verarbeitet
werden, ohne die gringste interne Uber-
steuerung. Da gewdhnliche Musiksignale
nicht korrelliert sind und auch selten mit
einem 0dB-Pegel die Busse erreichen,
wird es auch bei Nutzung aller Kandle
zu keinerlei Verzerrungen kommen.

Falls Ihnen das nicht ausreichen sollte,
erhbhen Sie einfach den Headroom, in-
dem Sie alle Attenuator auf z.B. -12dB
stellen und keinen Kanal-Fader auf mehr
als 0dB. Am Masterausgang konnen Sie
dann diese 12dB wieder aufholen, falls
dies notwendig sein sollte. Somit wirde
sich ein Headroom von mindestens 36dB
ergeben.

SFP arbeitet intern mit mindestens
186dB Dynamikumfang (32Bit), so dass
selbst ein 36dB-Headroom nicht horbar
ist, da immer noch 150dB interne Dyna-
mik zur Verfiigung stehen.

STM 48 S
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