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Vorwort

Mit dem STS 5000 steht Ihnen ein lei-
stungsstarker und extrem flexibler Sam-
pler innerhalb lhrer SCOPE 5 zur Verfu-
gung. Durch den 16-fachen Multimode
sind Sie in der Lage, komplette
Arrangements allein mit dem STS 5000
zu erzeugen.

Die Méglichkeit des Imports von AKAI S-
1000 und S-3000-Programmen sowie
des Soundfont-Formats erdffnen lhnen
zudem den Zugriff auf die wichtigsten
Sound-Libraries, die fur Sampler erhalt-
lich sind. Zusatzlich zu den Stereoaus-
gangen erlauben die 14-Einzel-ausgange
des STS 5000 eine individuelle Nach-
bearbeitung aller gespielten Programme
innerhalb Ihres Projects. Naturlich kon-
nen Sie die 16 Ausgange Uber eine der
ADAT-Schnittstelle auch verlustfrei zu
einem Digital-Mischpult weiterleiten oder
diese in Verbindung mit einem externen
DA-Wandler in Ihre analoge Recording-
Umgebung einbinden.
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Der STS 5000 nutzt zur Klangerzeugung
die Vorteile zweier Welten - die der
Rechner-CPU und die der DSPs. Durch
diese kombinierte Nutzung der zur Ver-
fugung stehenden Ressourcen wird es
maglich, erheblich mehr Stimmen zu pro-
duzieren als dies z.B. bei einem virtuell
analogen Synthesizer der Fall ist, der
komplett auf den DSPs berechnet wird.

Dank dieses Konzeptes bleiben Ihnen (je
nach Konfiguration) immer noch gend-
gend Ressourcen, um beispielsweise
Effekte auf den DSPs berechnen zu las-
sen. Gleichzeitig wird aber auch Ihre
CPU nur soviel belastet, dass das Arbei-
ten mit anderen Applikationen madglich
bleibt. Naturlich kdbnnen Sie jedes Sy-
stem Uberlasten, und so sollten Sie die
Leistungsfahigkeit des Gesamtsystems
Sampler immer im Kontext Ihrer
Hardwarekonfiguration sehen. Eine
schnelle CPU sollte es daher schon sein,
wenn Sie auch noch einen MIDI-
Sequencer parallel betreiben mdchten.

Dass der STS 5000 neben dem ,norma-
len® Abspielen von transponierten
Samples per Resampling auch noch ein
Echtzeit-Timestretching bzw. Pitch-
shifting erlaubt, macht ihn in seiner Klas-
se einzigartig. Uber die zusatzlich inte-
grierte Formant-Korrektur bekommen
Sie endgultig volle unabhangige Kontrol-
le Gber die Tonhohe, zeitliche Ausdeh-
nung und Formante des Samples. Es
sei an dieser Stelle aber ausdrucklich
darauf hingewiesen, das Timestretching/
Pitchshifting und auch die Formant-
korrektur Operationen sind, die von der
CPU des Rechner berechnet werden. Die
maximal mogliche Anzahl der Stimmen
hangt also von deren Leistungsfahigkeit
ab.
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Der STS 5000 verfugt Uber eine dussert
leistungsfahige und vor allem flexible Fil-
ter-Sektion, die 25 verschiedene Filter-
typen kennt. Je nach Filter Typ haben Sie
dabei Zugriff auf die wichtigsten Parame-
ter wie Frequenz, Resonanz und Gain.
Die Resonanz lasst sich ausserdem
durch eine beliebige Quelle modulieren.

Ein Wort noch vorab zum Gesamtsy-
stem. Sie sollten auf jeden Fall Gber aus-
reichend RAM verfligen, wenn Sie viele
Samples laden méchten. Da der STS
5000 das ganz normale RAM ihres Rech-
ners nutzt, ist die Aufriistung leicht, nicht
sonderlich teuer und kommt ganz neben-
bei auch der Arbeit mit anderen Applika-
tionen zu Gute. 128 MB sind hier schon
eine Untergrenze, wenn Sie ,verninftig"
arbeiten wollen. Mit 256 MB sollten dann
genugend Reserven auch fir groRere
MultiProgramm-Arrangements zur Verfu-
gung stehen.

STS 5000

Bei der Entwicklung des STS 5000 wurde
besonders darauf geachtet, dass die
doch erhebliche Anzahl an Parametern
moglichst beherrschbar bleibt. Die grund-
satzliche Struktur des Samplers war
daher ausschlaggebend fiir das vorlie-
gende Benutzer-Interface. So zeigt die
Hauptseite auch gleichzeitig die oberste
Verwaltungsstruktur, das Multi. Auf der
Options-Schublade des Hauptfensters
befinden sich die Programm-Parameter,
und im KeyGroup-Fenster haben Sie
dann zusatzlich Zugriff auf die einzelnen
KeyGroups, Zones und Samples. Als
unterste Editierungsstufe steht Ihnen
dann schlie3lich noch der integrierte
Sample-Editor zur Verfigung, in dem Sie
vom einfachen Schnitt bis zum Loop-
Editing alle wichtigen Sample-
bearbeitungs-Funktionen finden.

Wie Sie bei der Arbeit mit dem STS
5000 feststellen werden, handelt es
sich hier um einen professionellen
Sampler, der seinen Hardware-Konkur-
renten” in nichts nachsteht und diesen
in einigen wichtigen Punkten sogar
Uberlegen ist. Sample Editing,
Speichererweiterungsmaglichkeiten
oder die Program-Verwaltung uber
mehrere Platten und CD-ROMS hinweg
seien hier nur beispielhaft erwahnt.

Wir winschen lhnen bei der Arbeit mit
dem STS 5000 viel Spaf und Erfolg.




Einflhrung

In diesem Kapitel erhalten Sie einen
Uberblick tiber die grundsatzlichen
Arbeitsweisen und Bedienelemente des
STS 5000.

Laden des Samplers

Starten Sie Ihre SCOPE 5-Software und
wechseln Sie im Filebrowser in das Ver-
zeichnis //[SCOPE14DSP/Devices/Sam-
pler. Ziehen Sie den STS 5000 ins
Routing Window und lassen ihn dort fal-
len. Nach dem Laden befindet sich das
STS-Modul im Projekt und das STS-Icon
links unten auf dem Desktop (im Finder
beim Mac).

Bedienoberflachen

Der STS 5000 besitzt mehrere vonein-
ander unabhangige Bedienoberflachen,
die Sie frei auf dem Desktop anordnen
und teilweise in ihrer Grol3e frei bestim-
men konnen.

STS 5000

Haupt-Surface

Offnen Sie die Haupt-Surface durch
einen Doppelklick auf das Icon, das STS
5000-Modul oder durch das Kontextmen(
des Sampler-Moduls (rechte Maustaste
in der PC-Version, ‘Ctrl’ + Maustaste in
der Mac-Version). Hier konfigurieren Sie
das MultiProgramm des STS, das bis zu
16 verschieden Einzelprogramme bzw.
Instrumente verwalten kann. Die Schub-
lade des Haupt-Interfaces gibt Ihnen
Zugriff auf die Parameter des gerade
selektierten Programms.
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Key Group Surface

Klicken Sie auf den Eintrag Key
Groups der Haupt- Surface, um die
Key Group Surface zu 6ffnen. (Sie er-
reichen sie auch tUber das Kontextmeni
des STS 5000 Moduls.) Hier werden
die KeyGroups eines Programmes ver-
waltet. Uber die Options-Schublade
haben Sie Zugriff auf die Parameter der
einzelnen Key Groups und der dort ent-
haltenen Samples. VVon hier aus gelan-
gen Sie aul3erdem zum Sample-Editor
bzw. Sampling-Sektion.
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Sample-Editor

Der Sample-Editor bietet Ihnen den
direkten Zugriff auf die Sample-Daten
und erlaubt es Ihnen, Ihre Samples kom-
fortabel zu bearbeiten. Sie kdnnen das
Sample oder Sampleausschnitte per Cut/
Copy/Paste verschieben, kopieren und
ausschneiden, normalisieren, muten
oder einen selektierten Ausschnitt extra-
hieren. Auflerdem kénnen Sie hier die
Loop-Punkte setzen bzw. bearbeiten.
Auch das Aufnehmen von neuen
Samples erfolgt aus dem Editor heraus.

)

SampleEditor

STS 5000

ProgramPool

Der ProgramPool (klicken Sie auf den
Eintrag Pool der Haupt-Surface) erfillt
gleich mehrere Funktionen. Zum einen
ermoglicht er den Import von Sound-
fonts, zum anderen kénnen Sie hier
Sammlungen lhrer Lieblingsprogramme
anlegen und schliesslich kdnnen Sie die
ersten 127 Eintrage der Liste dazu be-
nutzen die dort liegenden Programme
spater per MIDI-Program Change aufzu-
rufen.

ProgramPool

LoadOnce

Preset List

Klicken Sie auf den Eintrag Presets der
Haupt-Surface, um die Preset Liste zu
offnen. Hier kdbnnen Sie den aktuellen
Zustand des STS 5000 als Preset spei-
chern. Spater werden dann, wird ein
Preset aufgerufen, alle Parameter wie-
der in diesen Zustand versetzt. Dies
bedeutet auch, das alle nétigen Pro-
gramme und die dort enthaltenen
Samples geladen werden.

STS 5000 %

& Preset 01

Preset ,a X Voleos (11 =0
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Anschlisse

Der STS 5000 besitzt die folgendenden
MIDI bzw. Audio-Ein- und Ausgange:

MIDI In: Verbinden Sie den MIDI-Ein-
gang mit dem MIDI-Source- oder
Sequencer Source-Modul.

RecL/RecR: Wenn Sie selbst sampeln
mdochten, schlieBen Sie hier die aufzu-
nehmende Signalquelle an.

OutL/OutR: Hier werden alle Program-
me ausgegeben, deren Level groRer O
ist. Es handelt sich hier, um die Stereo-
Summe.

1-14: Zusatzlich zur Stereo-Summe kon-
nen Programme bzw. Samples auf einen
zusatzlichen Einzelausgang gelegt

STS 5000

werden. Hierdurch kdnnen
Sie verschiedene Instrumen-
te auf unterschiedliche Misch-
pultkanale routen und ge-
trennt weiterbearbeiten.

SpIL/SpIR: Dieser Ausgang
gibt das Signal des Sample-
Editors aus, wenn dieser Uber
seinen Start-Button zum Ab-
spielen gebracht wird. Es
wird das reine Sample abge-
spielt, alle ,Synthese-Para-
meter werden hier ignoriert.

MonL/MonR: Diese beiden
Ausgange liefern das
Monitorsignal wahrend des
Sampelns.

MIDI-Eingang

Sample-Eingange | | :F

FMIDI
ST 50

WpsL_| Stereo-Ausgang

Einzelausgénge
1 bis 14

)
12)
128
14}
Wil ] Monitor-Ausgang

E::E|:-IF: i ] Editor-Ausgang

IGEET BEEE | s




Das Editieren von
Parametern

Der STS 5000 bietet einige grundsatzli-
che Mdglichkeiten, die verschiedenen
Parameter zu editieren.

Potentiometer

Luudness

#r

Vel 2
72 1]
Hasic Level i

Textfader

Textfeld

Potentiometer

Klicken Sie auf den Regler und bewe-
gen Sie die Maus kreisformig um den Mit-
telpunkt des Reglers herum. Je weiter
Sie sich vom Rotationszentrum des Reg-
lers entfernen, um so feiner kdnnen Sie
den Wert einstellen. Ein Doppelklick auf
ein Potentiometer bringt diese automa-
tisch in Mittelpostion, ein weiter Doppel-
klick setzt es wieder auf den zuvor ein-
gestellten Wert.

STS 5000

Textfelder

Einige Parameter besitzen ein zusatzli-
ches Textfeld. Dieses zeigt den Wert des
Reglers an. Per Computer-Tastatur
konnen Sie den Wert aber auch direkt
numerisch eingeben. Selektieren Sie
hierzu das Textfeld und geben Sie den
gewtnschten Wert Uber den Ziffernblock
ein.

Ubersteigt der eingegebene Wert den
maximalen Wert, wird dieser gewahlt.
Bestatigen Sie die Eingabe mit <Return>
und der Wert wird Ubermittelt. Solange
Sie kein anderes Objekt selektieren kon-
nen Sie die Eingabe beliebig oft ohne
eine erneute Selektion wiederholen.

Textfader

Viele Parameter sind aus platz-
technischen Grinden nur Uber einen
sogenannten Textfader zu steuern.
Dabei handelt es sich um eine Kombi-
nation aus Textfeld und Fader. Sie kon-
nen also den Wert (sofern es sich um
einen numerischen Textfader handelt)
wie bei einem normalen Textfeld direkt
eingeben. Zusatzlich kénnen Sie den
Wert dadurch verandern, dass Sie in
den Textfader klicken und die Maus bei
gedriickter Maustaste horizontal bzw.
vertikal bewegen. Dabei gilt:

Horizontal: Feine Wertednderung
Vertikal: Grobe Werteanderung.

Textfader die mehrere Text-Werte (z.B.
Auswahl einer Modulationsquelle) zur
Verfugung stellen, kénnen nur durch die
Faderbewegung verdndert werden.
Eine vertikale Bewegung der Maus ist
in diesem Fall empfehlenswert.
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Schalter

Einige Optionen lassen sich per Schal-
ter an- und abschalten. Klicken Sie mit
der Maus auf den Schalter, um seinen
Zustand zu wechseln. Eine aktive Option
wird durch einen orangen Schalter an-
gezeigt.

RutcSelect O MIDI toSpan @)

Grafische Displays

Einige Parametergruppen besitzen ne-
ben den konventionellen Reglern, bzw.
Textfadern auch eine grafische Interface.
Dies dient nicht nur zur Visualisierung der
eingestellten Werte, sondern kann auch
bedient werden. So kénnen Sie beispiels-
weise die Knoten einer Hullkurve direkt
mit der Maus verschieben und damit
Zeiten und Level beeinflussen. Nahere
Informationen zum jeweiligen Interface
finden Sie in den entsprechenden Sek-
tionen des Handbuchs.

Grafisches Interface: Hillkurve

STS 5000

Listen

An einigen Stellen sind ganze Parame-
tergruppen in Listen organisiert. Dies gilt
fur die Liste der Programme im Multi, die
KeyGroup Liste und die Zone Liste. Die
Listenform erhoht in diesen Fallen nicht
nur die Ubersichtlichkeit, sondern erlaubt
aulRerdem ein komfortables Springen zu
Werten per Tastatur.

Navigieren in Listen

Selektieren Sie einen Parameter der Li-
ste, kdnnen Sie anschliessend durch Be-
tatigen der <TAB>-Taste zum nachsten
Parameter der gleichen Zeile springen.
Am Ende einer Zeile springt die Selekti-
on zum ersten Parameter der nachsten
Zeile. Mit <Shift TAB> springen Sie zu-
rick.

Aul3erdem kdnnen Sie mit Hilfe der Pfeil-
tasten entsprechend der Pfeilrichtung
durch die Liste springen. Mit <Pos1>
springen Sie zum ersten Parameter einer
Spalte und mit <Ende> gelangen Sie zum
untersten Parameter einer Spalte (PC).

Parameteranderungen in Listen

Selektieren Sie einen Parameter einer
Liste, wird die Selektion durch einen
hellen Bereich um den Wert herum sig-
nalisiert. Jetzt kbnnen Sie den Wert
andern. Dabei gibt es mehrere ver-
schiedene Arten von Parametern.

Parameter die einen Zahlenwert
enthalten

Klicken Sie auf den Wert und bewegen
Sie die Maus bei gedruckter (linker in
der PC-Version) Maustaste horizontal
bzw. vertikal. (Horizontal = Feine
Werteanderung, Vertikal = Grobe
Wertednderung.

Selektieren Sie den Parameter und ge-
ben Sie den Wert direkt per Tastatur ein.
Bestatigen Sie die Wertednderung mit
<Return>. Wiederholen Sie Eingabe
falls gewiinscht ohne erneute Selektion.

Zahlenwert

Per Doppelklick kénnen Sie bipolare
Text-Fader bequem auf 0 zurticksetzen.
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Parameter, die mehrere Optionen
enthalten:

Klicken Sie auf den Wert und bewegen
Sie die Maus bei gedrtckter (linker = PC)
Maustaste vertikal.

Text-Option

Parameter mit Fadersteuerung:

Klicken Sie auf den Fader und bewegen
Sie die Maus bei gedrickter Maustaste
horizontal bzw. vertikal. (Horizontal =
Feine Wertednderung, Vertikal = Grobe
Wertednderung).

-

Level-Fader Fader mit Mittenstellung

Per Doppelklick kénnen Sie bipolare
Fader bequem auf 0 zurticksetzen.

STS 5000

Parameter mit Notenwerten:

Klicken Sie auf den Wert und bewegen
Sie die Maus bei gedrickter Maustaste
horizontal bzw. vertikal. (Horizontal =
Feine Werteanderung, Vertikal = Gro-
be Wertednderung.

No. LKey HHKey

1 4

Notenwert

Sie kdnnen den Wert auch per Tastatur
eingeben. Tippen Sie einfach den ge-
wiunschten Notennamen und Bestati-
gen Sie mit <Return>, oder geben Sie
die MIDI Notennummer als Zahl ein.

Aktivieren Sie auf der Haupt-Surface
des STS 5000 die Option MIDI to Span,
kébnnen Sie Notenwerte auch per
MIDI-Keyboard einstellen.

Weitere Moglichkeiten der
Tastatursteuerung

Haben Sie einen Parameter selektiert,
kdnnen Sie seinen Wert mit <Bild nach
oben> erhdhen und mit <Bild nach
unten> verringern (PC-Version).

_nnait J index |BSNI




Laden und Speichern

Laden von AKAI Programmen

Wechseln Sie in ein Verzeichnis, welches
STS- bzw. AKAI-Programme enthalt, und
aktivieren Sie das Datei-Filter im
Browser, damit diese auch angezeigt
werden.

Ziehen Sie nun per Drag&Drop ein
Programm (Keyboard Icon) aus dem
Filebrowser auf einen Slot des Multi-
Programs der Haupt-Surface. Das
Programm wird geladen und erscheint
danach selektiert in der Liste der Pro-
gramme.

Das Programm wird mit allen enthalte-
nen Parameterwerten geladen. Dies be-
deutet, dass z.B. auch Werte wie MIDI-
Channel, Level und Pan auf diese Wer-

STS 5000

te gesetzt werden, die in der Struktur des
STS 5000 eigentlich Parameter des Mul-
tis sind. Ziehen Sie im Anschluss ein Pro-
gramm auf einen bereits belegten Slot,
so werden die Werte des aktuellen Multi
beibehalten. Dies erlaubt es z.B. mehre
Bass Programm auszuprobieren, ohne
das jedes neue Programm die von Ihnen
eingestellten Multiparameter wie z.B.
Einzelausgang, Level, ... etc. Uberschrei-
ben wirde.

Um ein AKAI-Programm so zu laden,
dass es auch die Werte der Multi-Para-
meter ersetzt, halten Sie wahrend des
Fallenlassens <Shift> gedriickt.

Laden von Soundfont-
Dateien

Wechseln Sie in ein Verzeichnis,
welches lhre Soundfonts enthéalt, und
aktivieren Sie das Datei-Filter im
Browser, damit diese auch angezeigt
werden.

Ziehen Sie nun per Drag&Drop eine
Soundfont-Datei (rotes Keyboard Icon)
aus dem Filebrowser auf einen Slot des
MultiPrograms der Haupt-Surface. Das
erste Preset des Soundfonts wird ge-
laden und erscheint danach selektiert
in der Liste der Programme.

Mochten Sie auch Zugriff auf die ande-
ren Presets des Soundfonts haben, 6ff-
nen Sie hierzu den Pool. Ziehen Sie den
Soundfont zunachst in den Pool. Die-
ser wird daraufhin mit einer Liste der
enthaltene Presets gefilllt. Von hieraus
kdnnen Sie nun die anderen Presets
des Soundfonts in das Multi des STS
laden. Auch hier werden die von lhnen
eingestellten Werte der Multi-Parame-
ter nicht Gberschrieben, wenn Sie ein
neues Soundfont-Preset auf einen be-
reits belegten Slot des Multi ziehen.
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Speichern von Programmen

Wie Sie bereits gesehen haben, enthalt
ein Multi Program des STS 5000 bis zu
16 verschieden Einzelprogramme. Diese
werden dort als Referenzen verwaltet. Mit
anderen Worten: Das Multi des STS
5000 merkt sich nur die geladenen
Programme und ladt diese, so wie es
sich auf der Festplatte befinden, erneut,
wenn Sie z.B. ein Projekt laden oder ein
Preset aufrufen. Einzig die Parameter
des Multis selbst werden unabhangig von
den Programwerten gespeichert und so
wiederhergestellt. Daraus folgt, dass Sie
geanderte Programme immer getrennt
speichern mussen, wenn Sie spéater
genauso wieder geladen werden sollen.
Falls Sie ein bestehendes Programm
nicht verandern wollen, speichern Sie es
einfach als ein neues Programm ab, die
Referenz des Multis wird sofort auf
dieses neue Programm umgestellt.
Dadurch verhindern Sie, dass auch an-
dere Multi-Presets, die auf dieses Pro-
gramm verweisen, durch die Anderung
betroffen sind.

STS 5000

Benutzen Sie das Kontextmenu zu einem
Programm-Slot des Multis. (Rechte
Maustaste bzw. ‘Ctrl' + Maustaste in der
Mac-Version auf den Namen des
Programms), um ein Programm zu spei-
chern. Das folgenden Kontextmenu er-
scheint:

Save: Wéahlen Sie
Save, wenn Sie das
Programm als STS
e 5000 Programm ab-
Cut speichern mdchten.
Copy Wurde urspringlich
Al 8 ein Programm im

AKAI-Format gela-
den wird diese er-
setzt. Wollen Sie das
AKAI-Programm nicht ersetzen, wahlen
Sie Save as... und vergeben Sie einen
neuen Namen.

= Save

E a3 ...

B Save as volume...

§ Export volume B

Hey az value

Save as: Wollen Sie
das modifizierte Pro-
gramm unter einem

Save as ..

_' Sﬁ &g volume...
8 Expdrt volume P

anderen Namen
ey . .
B oder in einem-
Copy anderen Verzeichnis
i e speichern, wahlen

Femove all

Sie Save as... .

Hey az value

. W Save as Volume:
i Wahlen Sie Save
N Saveas .

§ Save as volume...
: Ew volume B

as Volume, wenn
Sie ein Programm
Newy inklusive aller
Cut . .

Copy Samples in ein be-
Remove stimmtes Verzeich-
pemcvE A nis schreiben
mochten. Die Refe-
renzen werden da-
bei im Gegensatz

zur Exportfunktion angepasst.

Hey as value

Dies bedeutet, dass das Multi an-
schliessend auf dieses Programm ver-
weist und die Samples aus diesem Ver-
zeichnis im Programm verwendet wer-
den. Die urspringlichen Programm und
Sample-Daten bleiben davon unberihrt.

Achtung: Der Begriff Volume wird in
AKAI-Samplern anders benutzt. Dort
steht Volume fir den gesamten Sam-
pler-Inhalt. Im STS 5000 entspricht
dies einem Multi.
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Erzeugen von neuen
Programmen

m Save

| Saveas ..

B Save as valume...

§ Export volume b

ey,
Cut

Wahlen Sie New,
wenn Sie ein neues
leeres Programm er-
stellen wollen. Dies
Ist immer der erste

Copy Schritt, wenn Sie ei-

Femove
Retmove all

Hey az value

gene Samples be-
nutzen mochten und
diese nicht in ein be-
stehendes Pro-
gramm einflgen
wollen.

Sie kdnnen ein neues Programm auch per
(PC-) Tastatur erzeugen, selektieren Sie
hierzu einen frei Slot und dricken Sie
<Einf>.

STS

5000

Kopieren von Programmen

Wollen Sie ein Pro-
gramm in abge-
wandelter Form
zweimal innerhalb
el eines Multis ver-
Copry wenden kopieren
Relye Sie das gewtinsch-
el te Programm. Se-
lektieren Sie das
Programm und ru-
fen Sie das Kontextmeni auf. Wahlen Sie
Copy, wechseln Sie in den Slot in den
das Programm eingefligt werden soll,
rufen Sie das Kontextmenu auf und wéah-
len Sie abschliessend Paste ... . Wah-
len Sie einen Slot, der schon ein Pro-
gramm enthalt, wird dieses ersetzt.

B Save as volume...
d Export volume B

Key az value

Die gleiche Operation kénnen Sie auch
per Tastatur ausfihren. Selektieren Sie
in diesem Fall das zu kopierende Pro-
gramm, driicken Sie <Strg+C> (<Apfel-
Taste+C> beim Mac), wechseln Sie in den
Slot in den das Programm eingefiigt wer-
den soll und druicken Sie <Strg+V> (<Ap-
fel-Taste+V>).

Verschieben von

Programmen

B Save az volume...
& Export volume B

ey

Cut

o
Remove
Remove all

Key az value

Um ein Programm
von einem Slot auf
einen anderen zu
verschieben, se-
lektieren Sie die-
ses, wahlen im
Kontextmeni den
Eintrag Cut (Das
Programm ver-
schwindet) wech-

seln Sie in den Slot in den das Pro-
gramm eingefligt werden soll und ru-
fen per Kontextmenu die Funktion Pa-
ste ... auf. Wahlen Sie einen Slot, der
schon ein Programm enthalt, wird die-

ses ersetzt.

Die gleiche Operation kénnen Sie auch
per Tastatur ausfihren. Selektieren Sie
in diesem Fall das zu verschiebende
Programm, driicken Sie <Strg+X> (<Ap-
fel-Taste+X> beim Mac), wechseln Sie
in den Slot in den das Programm ein-
gefugt werden soll und driicken Sie
<Strg+V> (<Apfel-Taste+V>).
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Léschen von Programmen

Wenn Sie ein Pro-
gramm aus dem Mul-
ti entfernen wollen,

wahlen Sie die Opti-
gfdw on Remove des
Copy Kontextmenus. Uber
REE; Remove all haben
el o Sie die Méglichkeit in
Key as value . .
einem Schritt alle
Programm des Multi
zu entfernen.

. Save

Saveas ..

B Save as volume...
Expart volume 3

Sie kénnen ein Programm auch bequem
per Tastatur entfernen. Selektieren Sie
das Programm und driicken Sie <Entf>
bzw. <NumLock>.

STS 5000

Exportieren von Volumes

Da ein
| =ave
i Save as ... Program
Save az volume...
Expott volume STS Sam P les
By Akai S1000 .. aus den
goutw Akai S3000 .. verschie-
e densten
Remove all .
kKey as value Verze'Ch'
Calc Pitch of program nissen ent-
Clear Pitch of program h a I t en
kann, Sie

es aber trotzdem vielleicht auf einem an-
deren System verwenden wollen, ohne
alle lhre Festplatten und CDs mithnehmen
zu mussen, wurde die Export volume
Option integriert. Diese ermoglicht es Ih-
nen das Programm und die enthaltenen
Samples, in ein von Ihnen bestimmtes,
Verzeichnis zu kopieren. Anschliessend
konnen Sie dieses Verzeichnis bequem
per CD, Wechselplatte etc. transportie-
ren und auf ein anderes System kopie-
ren.

Beim Exportieren haben Sie die Wahl
zwischen drei Formaten, dem STS ei-
genen, dem AKAI S1000- und dem
AKAI S3000-Format. Sie erreichen die
Export-Funktion Uber das Kontextmend,
Export volume, auf einen Programm-
Slot des Multi. Uber das Untermenti
wéhlen Sie das gewinschte Format.

Beim Export eines Programs im STS-
Format, werden alle dort enthaltenen
Samples ins WAV-Format geschrie-
ben. S- und AlF-Files werden konver-
tiert.
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Die Struktur des STS 5000

Der STS 5000

Die oberste Instanz ist der Sampler mit
seinen verschiedenen Bedienansichten
und dem Modul auf dem Routing
Window. Die nachste untergeordnete
Funktionseinheit bilden das sog. Multi
und davon unabhangig eine Liste mit bis
zu 999 Programmen (ProgramPool).

Ein Multi besteht aus maximal 16 gela-
denen Programmen, die alle gleichzei-
tig angesprochen werden konnen. Jedes
Program kann auf einem der 16 MIDI-
Kanéale empfangen.

Zuséatzlich zum manuellen Laden von
Programmen kdnnen Sie per MIDI Pro-
gram Change jedem der 16 Program-
Slots eines der ersten 128 Programme
des ProgramPools zuweisen.

STS 5000

Preset

ProgramPool

Program 01 Program 01

Program 16

Program 999

Da ein hochwertiges Programm in den
seltensten Fallen mit einem einzigen
Sample auskommt, sondern eine Vielzahl
von Samples bendtigt um bei jeder Ton-
hoéhe moglichst realistisch zu klingen (be-
sonders bei Naturinstrumenten) ist jedes
Programm in sogenannte KeyGroups un-
terteilt. Man benutzt hierfir auch haufig
den Begriff Multi-Sample. In den Key-
Groups selbst wiederum sind dann die ei-
gentlichen Samples enthalten.

Multi-Mode

In der Multi Program-Liste werden alle
geladenen Programme mit lhren Ein-
stellungen verwaltet. Die dort sichtba-
ren Einstellungen (Main/Additional) sind
zwar auch im Programm selbst enthal-
ten, werden aber durch die Werte des
Multi ersetzt und dies ohne Auswirkung
auf das Originalprogramm, es sei denn,
Sie speichern das Programm als sol-

ches mit diesen Einstellungen ab.

16 Slots

Programm 01

Programm 16
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ProgramPool

Der ProgramPool bietet Ihnen die M6g-
lichkeit, bis zu 999 Programme aufzuneh-
men, und damit z.B. ein Umschalten von
Programmen per MIDI Program Change
(auf den ersten 128 Platzen) zu realisie-
ren. Der ProgramPool enthalt Referen-
zen auf die gewtinschten Programme. Er
besitzt eine eigene Preset-Verwaltung
kann dadurch unterschiedliche Pro-
grammzusammenstellungen, wie z.B.
einen General-MIDI-Pool enthalten.

ProgramPool

Preset

Liste mit max. 999 Programmen

Programm 01

Programm 999

STS 5000

Programme

Jedes Programm enthalt mindestens
eine KeyGroup. Eine KeyGroup erstreckt
sich Uber einen bestimmten Tastatur-
bereich. (dieser kann von einer Taste bis
alle Tasten jede beliebige Grol3e haben).
KeyGroups existieren, um Multi-Samples
zu realisieren, die man ben6tigt um au-
thentische Instrumenten-Imitationen zu
erzeugen oder auch Drumsets zu erstel-
len. Ein einziges Sample fiir den gesam-
ten Tastaturbereich ist zumeisst nur bei
synthetischen Klangen ausreichend.

KeyGroups

Jede KeyGroup enthalt bis zu 4 unter-
schiedliche Samples die in sogenann-
ten Zones gespeichert werden. Dabei
werden die dort verwendeten Samples
referenziert und nur ihre Abspiel-
parameter und der Pfad im Programm
gespeichert. Die Zones enthalten hier
etwa die Information, mit welcher Laut-
starke, Panoramaposition und Hull-

kurve sie abgespielt werden.

Program

KeyGroups

KeyGroup 01

Editor-Pages

KeyGroup 02

KeyGroup

Zone 01

Editor-Pages

Zone 02

Zone 03 j‘

Zone 04

17




Zones

In einer KeyGroup befinden sich vier sog.
Zones, die je ein Sample beinhalten kon-
nen. Hier kbnnen Sie einige Abspiel-
parameter der Samples ,uberschreiben®,
ohne das referenzierte Sample zu edi-
tieren. Zones werden vor allem fir zwei
Dinge benutzt: Velocity-Switches und
Stereo-Samples. Beim Velocity Switch
werden bis zu vier verschieden Velocity-
Bereich definiert, die unterschiedlich Ab-
sielparameter, aber auch unterschiedli-
che Samples enthalten kbnnen. Um Ste-
reo Samples zu verwalten weisen Sie
Zone 1 z.B. den linken und Zone 2 den
rechten Kanal einer WAV-Dateli zu.

Zone

Sample

T

Festplatte/CD-ROM

STS 5000

Samples

Samples enthalten die eigentliche Klang-
information. Ein Sample ist digitalisier-
tes Audiomaterial, das sich entweder auf
einem externen Laufwerk (z.B. CD ROM)
oder direkt auf der Festplatte Ihres Rech-
ners befindet.

Der STS 5000 kann unterschiedlich
Sample Formate einbinden. Diese sind:
WAV-Dateien, S-Dateien(Akai-Format)
und AlF-Dateien.

In jedem Fall werden Samples in den
Zonen nur referenziert. Dies bedeutet,
das sich Anderungen an einem Sample,
in allen Programmen auswirken, die
dieses Sample enthalten. Daher sollten
Sie mit spateren Eingriffen in die
Sample-Daten sehr vorsichtig sein. Da
de STS 5000 durch sein Zone-Parame-
ter die reinen Sample-Daten zur Ab-
spielzeit manipuliert, also z.B. den
Startpunkt nach hinten verschiebt,
ohne das die Sample-Datei verandert
wird ist ein destruktives Verandern der
Sample Daten oft auch gar nicht ndotig.
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Die Haupt Surface

Setzt die Surface ,,on Top*

_ Minimiert die Haupt Surface
Wechselt zur Main Page Wechselt zur Memory Page o _
Maximiert die Haupt Surface

e

5TS 5 st

Wechselt zur Additional Page

Schliesst die Haupt Surface
Main
No. 5 M Program

MultiProgram-Liste
\

Offnet die Preset Liste

Program KeyGroups Pool Setfings MOl toSpan @ AutcSelent O

Scrollbar

Offnet die Program-Schublade
Offnet den Settings Dialog

Offnet den Pool

Offnet die KeyGroup Surface
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In diesem Kapitel werden die Bedienelemente und die MultiProgram-Liste der Haupt-

Surface beschrieben.

STS 5000 »

Main

No. § M Program Midi

Program KeyGroups Pool Setlings

Program: Offnet die Program-Schubla-
de. Hier finden Sie auf mehreren Seiten
verteilt alle Programm-spezifischen Pa-
rameter.

KeyGroups: Offnet die KeyGroup-Sur-
face. Hier finden Sie die Liste aller im
Programm verwendeten KeyGroups.

Pool: Offnet den ProgramPool.

STS 5000

Lewel

Q5o @ CRiant O

Settings: Offnet den Settings Dialog.
Hier kdbnnen Sie externe Controller defi-
nieren. Weisen Sie dazu den 10
Controllern die gewtnschten MIDI-
Controller-Nummern zu. Ausserdem re-
geln Sie hier die Gesamt-Lautstarke (Ma-
ster Gain) des STS 5000 und die globa-
le Lautstarke der Einzelausgange (10
Gain).

MIDI to Span: An einigen Stellen erwar-
tet der STS 5000 MIDI-Noten als Para-
meterwert, um z.B. einen Tastaturbereich
zu definieren. In diesen Fallen, kdnnen
Sie den Wert auch direkt per Keyboard
eingeben. Aktivieren/Deaktivieren Sie
die Option durch Klicken auf den runden
Schalter MIDI to Span ist aktiv, wenn der
Schalter gelb leuchtet.

AutoSelect: Mit AutoSelect kdnnen Sie
Haupt- Surface, KeyGroup Surface und
den Sample Editor synchronisieren. Zu
einem, im Multi selektierten, Programm
werden dann automatisch die entspre-
chenden KeyGroups und zu einer selek-
tierten KeyGroup das Sample angezeigt.
Wollen Sie Programm nur benutzen und
nicht editieren, schalten Sie die Option
ab. Das Manovrieren durch die Pro-
gramme-Liste des Multis wird hierdurch
beschleunigt. Aktivieren/Deaktivieren Sie
AutoSelect durch Klicken auf den run-
den Schalter. AutoSelect ist aktiv, wenn
der Schalter gelb leuchtet.
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MultiProgram-Liste

Main-Page

Die bis zu 16 Programme des Multis wer-
den in der Multi Programm Liste verwal-
tet. Jedes Programm belegt dabei eine
Zeile , auch Slot genannt, der Liste. Ne-
ben dem Namen des Programms enthalt
die Liste weitere Spalten, Uber die Sie
die Abspielparameter des Multi Pro-
gramms einstellen kdnnen. Die Liste ist
auf drei Seiten verteilt Main, Additional
und Memory.

No. (1 - 16): Zeilen- bzw. Slot-Nummer
des Programms

S (Solo): Klicken Sie auf den Solo-But-
ton eines Programmes werden alle an-
deren Instrumente stummgeschaltet. Nur
das auf Solo geschaltete Programm ist
danach noch aktiv.

M (Mute): Klicken Sie auf den Mute-But-
ton des Programms um ein Programm
stummzuschalten.

STS 5000

Main

No. & M Program

Program: Zeigt den Namen des gelade-
nen Programmes. Sie konnen den Na-
men des Programms &andern. Selektie-
ren Sie ihn hierzu und geben Sie den
neuen Namen ein. Bestatigen Sie mit
<Return>. Falls sie doch den alten Na-
men beibehalten wollen, driicken Sie
<Escape>.

Midi: Stellen Sie hier den MIDI-Kanal ein
uber den das geladene Programm an-
gesprochen werden soll. Diese Einstel-
lungen sind identisch mit dem gleichna-
migen Parameter auf der Program/Midi-
Page.

Level: Regelt die Lautstarke mit der das
Programm auf den Stereo-Mix-Ausgang
gesendet wird. Sie kdnnen die Lautstar-
ke Uber das Textfeld oder den Fader re-
gulieren.

Pan: Regelt Panorama-Position im Ste-
reo Mix. Sie kdnnen das Panorama tber
das Textfeld oder den Fader regulieren.

Poly: Regelt die maximale Polyphonie,
mit der das Programm gespielt werden
kénnen soll.
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Additional Page

[Out (Individual Out): Aufgrund der kom-
plexen Architektur des STS 5000 setzt
das Verstandnis dieses Parameters ei-
nige Grundtberlegungen voraus. Es ist
leider nicht so, dass der hier eingestellte
Wert einfach der der Nummer des Einzel-
ausgangs entspricht. Dies geht schon al-
lein deswegen nicht, weil ein Programm
Stereo-Samples enthalten kann und da-
durch schon zwei Ausgange belegt. Noch
schwieriger wird es bei Drumsets, die
KeyGroups enthalten, die nicht auf den
Stereo-Ausgang geleitet werden sollen.
Sie sehen, der 10ut des Programms
kann nicht der Einzelausgang sein.

STS 5000

Additional

No. & M Program |0t

Was ist 10ut denn dann?

Jede Zone (Sample) einer KeyGroup
kann eine eigene Zuordnung zu einem
Einzelausgang enthalten. Dies stellen
Sie in der Zone-Page der KeyGroup-Op-
tions-Schublade unter Add - Out ein.
Dies ermoglicht es Ihnen z.B. die Snare
eines Drumsets auf einen Einzelausgang
zu legen, alle anderen Samples aber
nicht. In diesem Beispiel wiirden Sie z.B.
den Out auf 1 setzen. Die Snare wird
hierdurch auf dem ersten Einzelausgang
ausgespielt; solange 10ut des Pro-
gramms auf Off steht. Stellen Sie 10ut
auf z.B. 1 bedeutet dies, das die Snare

Ind. Level

Trans. L-Hey H-Key Priority

nun auf dem zweiten Einzelausgang
ausgespielt wirde. Es handelt sich bei
IOut also um einen Offset-Wert, der
den Werten der einzelnen Zone-Out-
Werten hinzugefugt wird. Enthalt ein
Programm mehrere KeyGroups, die auf
verschiedene Outs geroutet sind, kon-
nen Sie sie mit dem Offset alle gleich-
zeitig verschieben.

Tune Filter ~ Cut - Ploy

e
, S

|
I
|

[Sa

Individual Outs der Zones (Samples)
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Ind. Level: Regelt die Lautstarke des
Einzel-Ausgangs des Programmes. Be-
nutzen Sie hierzu entweder den Fader,
die Faderfunktionalitat des Textfeldes
oder geben Sie den Wert im Textfeld di-
rekt ein.

Trans.: Transponiert ein Programm um
bis zu 50 Halbtonschritte nach oben oder
unten ein. Benutzen Sie hierzu die
Faderfunktionalitat des Textfeldes oder
geben Sie den Wert direkt ein.

L-Key / H-Key: Legen Sie hier den
Tastaturbereich fest innerhalb dessen
das Programm spielen soll, um z.B. kom-
fortabel auf Multi-Ebene Split-Sounds zu
erzeugen. Benutzen Sie hierzu die Fader-
funktionalitat des Textfeldes oder geben
Sie den Wert direkt ein. Sie kdnnen da-

STS 5000

bei frei wahlen, ob Sie lieber den Noten-
namen, also z.B. C#4 oder die MIDI-
Note-Number (73) angeben. Ist MIDI to
Span aktiv, kbnnen Sie die Note auch mit
einem angeschlossenem MIDI-Keyboard
spielen.

Priority: Stellen Sie hier die Prioritats-
gewichtung bei der dynamischen Vertei-
lung der Stimmen des geladenen Pro-
grammes ein. Benutzen Sie hierzu die
Faderfunktionalitat des Textfeldes oder
geben Sie den Wert direkt ein. Die Ein-
stellungen entsprechen dem gleichnami-
gen Parameter der Program/MIDI-Page.
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Individual Outs - Beispiel:

Ein Stereo Sample enthalt pro KeyGroup
jeweils zwei Samples auf den ersten bei-
den Zonen. Zone 1 den linken, Zone 2
den rechten Kanal. Per Panoramaein-
stellung sind diese im Stereomix entspre-
chend angeordnet. |I0ut steht jeweils auf
Off.

ow V-High  Pitch Loudn. Pan
O 127 Track| O | -50 ]

KeyGroup List - Options - Main

Sie wollen das diese Program auf zwei
Einzelausgéngen ausgespielt wird:

Aktivieren Sie die Option Edit All, damit
sich lhre nachsten Bearbeitungsschritte
auf alle Zones gleichzeitig auswirkt. An-
dern Sie den I0ut-Wert der Zone 1 auf
Einzelausgang 1 und Zone 2 auf 2.

STS 5000

Tune Filter/ [Out Plathack  Velstart

| |
| |
| |

KeyGroup List - Options - Add

Das Programm wird jetzt auf dem Ste-
reo-Mix-Ausgang und auf den Einzelaus-
gangen 1 und 2 ausgegeben. Soll es nur
auf den Einzelausgangen zu horen sein,
stellen Sie den Level (Haupt-Surface -
Main) auf 0.

Main

No. 5 M Program Wit LEvEl

Haupt Surface - Main

Additional
Ind. Level
[ ’

No. & M Program |0ut

Haupt Surface - Additional

Stellen Sie jetzt noch unter Level die
Laustérke ein, mit der das Programm
auf die Einzelausgange ausgespielt
werden soll.

Der Out-Parameter steht auf Off. Dies
bedeutet, dass die Verteilung auf die
Einzelausgange durch die Werte der
KeyGroups festgelegt und kein weite-
rer Offset eingestellt ist. Stellen Sie Out
z.B. auf 2, um zu erreichen, dass das
Programm nicht mehr auf die Ausgan-
ge 1 und 2 sondern auf 3 und 4 ausge-
spielt wird.
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Memory Page

Die Memory Page informiert Sie Uber
alles, was speichertechnisch von Inter-
esse firr Sie ist. So kénnen Sie bei gro- No. 5 M Program sarmler Memory Total Memory Size
Reren Multis besser den Uberblick be- j :
halten und wenn Sie mal Speicher spa-
ren mussen, lasst sich schnell das Pro-
gramm finden, das durch einen Aus-
tausch am meissten Entlastung bringen
wurde.

Memory Flree 7E.3ME Used 7SME

Sampler Memory: Dieser Wert zeigt den
Speicherverbrauch eines Programmes
im Verhaltnis zum Speicherverbrauch
aller Programme. Hierdurch l&sst sich
schnell erkennen wo die ,Speicher-
fresser” sind. Der Balken rechts deneben

dient als optische Unterstiitzung. Size: zeigt die GroRe der Sample- und Used: Zeigt die Summe aller im Samp-
Total Memory: Dieser Wert zeigt den Programm-Daten eines Programmes. ler geladenen Samples inklusive der
Speicherverbrauch eines Programmes  Free: zeigt die GroRe des Speichersan, ~ rogramm-Daten.
im Verhaltnis zum Physikalischen Ge- der noch maximal fur Samples zur Ver-
samt-Speicher. fligung steht.

Dieser Speicher wird natirlich auch Bedenken Sie bei dieser Grésse immer,

durch den Sampler selbst und alle an- dass Ihr Gesamtsystem langsamer

deren Applikationen genutzt. wird, je weiter Sie speichermassig ge-

gen Null gehen, da immer mehr Daten
auf die Festplatte ausgelagert werden
mussen.
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Preset-Liste

Der STS 5000 erlaubt das Speichern von
Presets, wobei ein Preset alle Werte ei-
nes Multi enthalt. Dies bedeutet auch,
dass alle Programme geladen werden,
die beim Speichern des Presets geladen
waren. Die Parameter der einzelnen Pro-
gramme werden nur in diesen selbst ver-
waltet und durch das Preset des STS
nicht gespeichert. Anderungen in Pro-
grammen oder Samples erfordern ein
getrenntes Abspeichern dieser.

Liste Speichern Device Speichern

Pieset u .¥’ Volces (11 EE

Preset Speichern Preset Loschen

STS 5000

Presets aufrufen

Doppelklicken Sie auf eine Preset um
dieses aufzurufen. AuRerdem kdnnen Sie
Presets auch durch die <Return> aufru-
fen und mit den Pfeiltasten (hoch, runter)
durch die Liste laufen.

Preset erstellen

Klicken sie mit der Maus auf Disketten
Icon neben Preset, erscheint das neue
Preset unter dem Namen Untitled in der
Liste. Geben Sie einen Namen ein. Be-
statigen Sie den neuen Namen durch ei-
nen Mausklick in die Liste oder mit <Re-
turn>. Die Liste wird anschliessend al-
phabetisch neu sortiert. Vor dem Namen
des neue Presets wird das Disketten-
Symbol angeigt. Dies zeigt, dass das
Preset noch nicht mitdem STS 5000 zu-
sammen gespeichert wurde. Speichern
Sie den STS 5000 uiber den Device Spei-
chern-Button, wenn Sie Presets dauer-
haft behalten wollen.

Presets umbenennen

Die Namen der Presets kbnnen jeder-
zeit geandert werden. Selektieren Sie
das entsprechende Preset und drticken
Sie die Funktionstaste <F2>. Hinter
dem Namen erscheint das Textsymbol.
Geben Sie nun den neuen Namen ein
oder editieren Sie den bisherigen.

Preset l0schen

Falls Sie das Preset nicht mehr ben6ti-
gen, kbnnen Sie es wieder entfernen,
indem Sie es im Sichtfenster selektie-
ren und dann auf <Entf> bzw.
<NumLock> klicken oder den Preset
Léschen-Button betétigen. Das Preset
wird mit dem Papierkorb-lcon versehen
und beim nachsten Schliel3en der Li-
ste aus dieser entfernt. Speichern Sie
den STS 5000 uber den Device Spei-
chern-Button, wenn Sie veranderte
Preset-Liste dauerhaft behalten wollen.
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Preset Uberschreiben

Selektieren Sie das Preset, das Sie Uber-
schreiben wollen, und klicken Sie auf den
Preset Speichern-Button. Bestatigen Sie
mit <Return>, um dieses Preset zu er-
setzen. Speichern Sie den STS 5000
Uber den Device Speichern-Button, wenn
Sie dieses Preset dauerhaft behalten
wollen.

Abspeichern einer Preset-
Liste

Klicken Sie auf den List-Speichern-But-
ton, um die aktuelle Liste der Presets als
File abzuspeichern.

Abspeichern der Device

Klicken Sie auf den Device-Speichern-
Button, um den STS 5000 inklusive aller
Anderungen der Preset Liste abzuspei-
chern. Dies ist immer dann notwendig,
wenn Sie Anderungen an der Preset-Li-
ste vorgenommen haben, die Sie dauer-
haft speichern mochten.

STS 5000

Offnen einer zusatzlichen
Preset-Liste

Uber die PresetListFiles-Schublade kon-
nen Sie weitere externe Preset Liste Off-
nen und die dort enthaltenen Presets per
Doppelklick anwahlen. Offnen Sie hier-
zu die Schublade und klicken Sie auf den
Ordner Icon-Button. Es 06ffnet sich ein
Datei-Offnen Dialog. Wahlen Sie die ge-
winschte Preset-Liste aus. Nach dem
Ladevorgang erscheint der Name und
Pfad der Liste im oberen Teil der Schub-
lade.

Achtung: L6schen Sie ein Preset aus
dieser Liste, dann wird es auch tatsach-
lich aus der Datei entfernt.

Per Drag und Drop kénnen Sie Presets
der geladenen Liste in die normale Liste
ziehen und umgekehrt.

Polyphonie

Ein wichtiger Parameter ist die Anzahl
der Stimmen oder Voices. Diese ist un-
abhangig vom gewahlten Preset und
gilt global fir den STS 5000.

Sie kénnen die Anzahl der Stimmen
(Voices) mit den Plus-Minus-Tasten
verandern, oder direkt die Fader-
funktionalitat des Textfeldes benutzen.
Die maximale Stimmenzahl des STS
5000 betragt 64 Stereo-Stimmen. Die-
se hohe Zahl wird aber nur erreicht,
wenn das Projekt keine weiteren De-
vices oder Module enthalt die DSP-Per-
formance bendtigen.

Die hier eingestellte Anzahl der Stim-
men wird dynamisch unter Berticksich-
tigung der Priorisierung auf die einzel-
nen Slots verteilt.

Pieset ﬂ k Voices f‘_‘l—‘gg

Gesamtstimmenzahl des STS 5000
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Program Pool

Der ProgramPool des STS 5000 ermdg-
licht es Ihnen Programme per MIDI Pro-
gram Change aufzurufen und dartberhin-
aus bietet er Ihnen die Mdglichkeit mehr
Ubersichtlichkeit in Ihre Programm-
verwaltung zu bringen. Der Pool nimmt
bis zu 999 Links zu Programmen auf, die
sich verstreut auf lhren Festplatten und
Verzeichnissen befinden kénnen. So kon-
nen Sie sich z.B. verschieden Pools er-
zeugen die nach Instrumenten sortierte
alle Pianos, alle Drums, etc. enthalten.
Logisch, das Sie jetzt schneller mal eben
ein paar Pianos ausprobieren, als wenn
Sie erst durch mehrere Platten und Ver-
zeichnisse laufen miissten. (Ubrigens:
Sie kbnnen Programme des Pools auch
auf die beiden Sample Player ziehen.)
Da die ersten 128 Platze der Liste auch
den MIDI-Program Change Nummern
entsprechen, kdnnen Sie sich auch
Pools mit Ihren Lieblingsprogrammen er-
stellen und aus diesen, per MIDI Program
Change, Programme ins Multi des STS
5000 laden.

STS 5000

Klicken Sie auf den Eintrag Pool auf der
Haupt-Surface, um den Program Pool zu
offnen. Sie kdnnen das Programm Pool-
Fenster in der Grol3e anpassen, indem
Sie den rechten oder unteren Rand se-
lektieren und ihn mit gehaltener Maus-
taste bewegen.

Program Change Nummer

ProgramPool

LoadOnce

® ELE

Selektieren Sie die untere rechte Ecke,
um das Fenster gleichzeitig in beiden

Richtungen zu verandern.

Offnet die Preset Ljste des Pools

1
Programm im Speicher

\
Pfade zu den Programmen
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Load Once: Ist Load Once aktiv, wird
ein Programm, das Sie aus dem Pool ge-
laden und anschliessend wieder aus dem
Slot des Multi entfernt haben, im Spei-
cher gehalten. Dadurch kdnnen Program-
me sehr viel schneller erneut geladen
werden. Dieses Verhalten bietet sich vor
allem dann an, wenn Sie Uber ausrei-
chend Speicher verfugen.

Load All: Aktivieren Sie Load All, wer-
den alle Programme des Pools in den
Speicher des PCs geladen. Sie sollten
Uber geniigend RAM verfiigen, wenn Sie
dieses Feature nutzen modchten.
Es erlaubt das schnelle Laden von Pro-
grammen per Program Change, die zum
ersten Mal in das Multi geladen werden.

STS 5000

Falls Sie weder Load Once noch Load
All aktiviert haben, werden nur die in den
Slots der MultiProgramList befindlichen
Programme geladen, sodass Sie bei
einem Program-Change die jeweilige
Ladezeit eines Programms mit einbe-
ziehen mussen.

Ob ein Programm geladen ist, wird durch
das Leuchten der blauen LED hinter der
Programmnummer angezeigt.

Es gibt noch einen weiteren praktischen
Aspekt des Pools. Die dort angezeigten
Programme, ob geladen oder nicht, kon-
nen direkt per Drag&Drop in einen Slot
gezogen werden, ganz genauso wie vom
File Browser aus.

PrgChange: Damit nicht unbeabsich-
tigt MIDI Program Change-Befehle Ihr
Setup durcheinanderbringen, kdnnen
Sie die Verarbeitung dieser MIDI-Da-
ten unterbinden. Aktivieren Sie
PrgChange nur, wenn Sie diese Funk-
tionalitat wirklich benutzen moéchten.

Presets: Durch Klicken auf den Eintrag
Presets konnen Sie die Preset-Liste
des Pools 6ffnen und schlief3en

MG IR | 2o




Operationen im Pool

Hinzufligen von Links

Ziehen Sie ein Program aus dem File-
Browser in den Pool um es hinzuzufu-
gen. Das Programm wird an der Stelle
eingefiigt, an der Sie es fallen lassen.
Befindet sich dort schon ein anderes Pro-
gramm, wird dieses ersetzt.

Verschieben von Links

Sie kdnnen die Links innerhalb der Liste
mit der Maus verschieben, um Sie z.B.
auf einen besonderen Program Change
Platz zu bringen. Lassen Sie den Link auf
einem anderen fallen, wird dieser ersetzt.

Aulerdem koénnen Sie einen Linken auf
einen bestimmten Platz verschieben,
wenn Sie dessen Zeilennummer selektie-
ren und dann den Platzt numerisch ein-
geben. Dies kann vor allem hilfreich sein,
wenn Sie den Link auf einen Platz ver-
schieben wollen, den Sie gerade nicht
sehen. Sollte an dieser Stelle schon ein
Link liegen, wird zun&chst gefragt, ob sie
diesen ersetzen mochten.

STS 5000

Loschen von Links

Selektieren Sie einen Link und driicken
Sie <Entf> bzw. <NumLock>, um einen
Link zu l6éschen. Alle Links kénnen Sie
per Kontextmenu auf die Liste I6schen.
Klicken Sie hierzu mit der rechten Maus-
taste (‘CtrlI' + Maustaste in der Mac-Ver-
sion) auf die Liste und wéhlen Sie Clear.

Wechseln von Verzeichnis-
sen

Es kann vorkommen, dass Links nicht
mehr funktionieren, weil Sie das Ver-
zeichnis verschoben haben, auf das der
Link urspriinglich gezeigt hat. In diesem
Fall zeigt der Name den Text <invalid
path> ungultiger Pfad. Sie kdnnen jetzt
den Pfad per Hand &ndern, um den Link
zu reparieren”. Selektieren Sie hierzu
den Pfad und driicke Sie <F2>, der Pfad
kann jetzt editiert werden.

Sollten Sie mehrere Links in der Liste ha-
ben, die auf das gleiche verschobene Ver-
zeichnis zeigen kénnen Sie diese gemein-
sam andern, wenn Sie beim Bestatigen
der Anderung mit <Return> gleichzeitig
<Shift> gedrtickt halten.

PresetListe des Pro-
gramPools

Der Program Pool des STS 5000 ver-
fugt Uber eine getrennte Preset Liste zur
Verwaltung verschiedener Pools. So
konnen Sie sich z.B. ein GM-Set als
Pool-Preset speichern. Auch die Pro-
gramme eines Songs als eigenes Pre-
set kann hilfreich sein. Und schliesslich
lassen sich verschiedene Pools anle-
gen, die Ihre Programme nach Katego-
rie sortiert speichern, um Platten- und
Verzeichnisiubergreifend Ordnung in
Ihre Programm zu bekommen.

Wichtig: Wie fur die Preset-Liste des
STS 5000 gilt auch hier, dass Ande-
rungen an der Preset Liste nur mit der
Device selbst gespeichert werden.
Dies bedeutet, dass Sie den STS 5000
Uber seine Preset Liste speichern
sollten, damit Pool Presets nicht ver-
loren gehen.

Die Funktionalitat der Pool Preset Liste
entspricht der normalen Preset Liste.
Lesen Sie hierzu bitte das entsprechen-
de Kapitel.
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Programm Parameter

In diesem Kapitel werden die Bedien-
elemente der Program-Seiten beschrie-
ben. Diese befinden sich alle auf der
Program-Schublade und werden durch
einen Mausklick auf den Seitennamen
(z.B. Soft) dort angezeigt. Die Farbe des
Eintrags wechselt daraufhin von grau
nach schwarz.

Da die Logik der Modulationsver-
schaltung fir den STS 5000 generell gilt
und sich Modulationsmaoglichkeiten auf
verschiedenen Seiten befinden zunachst
ein paar Wort hierzu.

STS 5000

Loudness Pan Modulation

F.
Vel

&0 1 LFO2
Basic Level 0 hodiitheel

-

Aktuelle Seite Weitere Seiten

Parameter-Bereich
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Die Modulations Matrix Loudness Pan Modulation Um eine Modulationsquelle zuzu-

s weisen, nutzen Sie die Fader-

Der STS 5000 verfugt tber eine flexible Vel 20 0 Funktionalitat der Textfelder. Be-
Routing Matrix, mit der Sie die verschie- 50 i xﬁgggh?eleqdlﬁ "'\éléilllrlns Tbe|>s<tfde||ed %er-
i i jasic Level WS I Modhee > _ }

denen Modulationsquellen, wie z.B. Basic Level MEEEETAM odihes scheint. L assen Sie Maustaste los.

LFOs, Aftertouch, etc auf diverse Para- | welotity WG wird die neue Modulationsquelle
meter routen kénne. Eine Modulations- zugewiesen.

quelle wird dabei immer fir das gesam-
te Programm definiert. Die Modulations-
intensitat kann je nach Parameter an
unterschiedlichen Stellen eingestellt wer-
den. So ist z.B. die Panorama-Modulati-  velocity: Anschlagsdynamik Feste MIDI-Modulationen
on ein Parameter, der fir das gesamte

Programm gilt und wird daher einmal fir Key: Die Notennummer einer Taste.
das Program eingestellt, die Pitch Mo-

dulation dagegen kann pro KeyGroup in LFO 1: Low Frequency Oscillator 1
Ihrer Intensitat festgelegt werden.

Modulations-Quellen Modulations Intensitaten

Einige MIDI-Modulationen sind fest vor-
gegeben und erlauben die Steuerung
bestimmter Parameter ohne weitere
Voreinstellungen.

LFO 2: Low Frequency Oscillator 2 )
Ctrl-Nr. Modulations-Adresse

Modulations Quellen ENV 1: ADSR-Hiillkurve 7 Volume
10 Panorama
No Source: Keine Modulationsquelle. ENV 2: Multi-Stage-Hiillkurve 11 Expression
. 67 Softpedal
Modwheel: MIDI-Modulations-Rad IModwheel: Der Wert des Modulations- 70 CutOff
. rades zum Zeitpunkt des Spielens einer 72 Release
Bend: MIDI-Pitch-Rad Taste. 73 Attack

Pressure: MIDI-Aftertouch (Channel) IBend: Der Wert des Pitchbend-Rades

Externall-10: Externer MIDI-Controller. zum Zeitpunkt des Spielens einer Taste.

Stellen Sie den gewtinschten Controller

) ) i IExternal: Der Wert des externen MIDI-
in den Settings ein.

Controllers beim Spielen einer Taste.
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Loudness-Page

Basic Level

Dieser Parameter bestimmt die Lautstér-
ke des gewahlten Programms. Sie kon-
nen so die verschieden Programme an-
einander anpassen, sodass alle gelade-
nen Programme in etwa gleich laut sind.
Mit dem Level-Parameter (Multi) kbnnen
Sie dann unabhangig davon ein bestimm-
tes Mischungsverhaltnis der verschiede-
nen Programme einstellen.

Eine weitere wichtige Funktion des Loud-
ness-Reglers ist die Vermeidung von
Verzerrungen. Wenn Sie viele Modu-
lationsquellen und z.B. das resonante
Filter einsetzen, kann die Uberlagerung
aller Effekte moglicherweise zu Uber-
steuerungen fihren. Regeln Sie dann
einfach die Lautstarke etwas herunter.

Loudness

’—-

Yel 20

a0 0
Pasic Level 0
Hiey G

STS 5000

Volume Modulation

Zur Modulation der Programm-Laut-
starke sind drei Modulationsquellen vor-
gesehen. Eine davon ist fest (Vel) mit der
MIDI-Velocity verbunden. Die anderen
zwei sind frei wéhlbar.

Eine weitere frei wahlbare Modulations-
guelle kann pro KeyGroup separat in ih-
rer Intensitat geregelt werden. Nehmen
Sie die entsprechenden Einstellungen
auf der KeyGroup Option-Schublade un-
ter Global vor.

Pan Modulation

Die Panorama-Position kann fiir das ge-
samt Programm gemeinsam durch drei
frei wahlbare Quellen moduliert werden.

Pan Modulation

Filter-Page
Filter Modulation

Die drei frei wéahlbaren Modulations-
quellen (ModSource 1,2, 3) gelten flr
alle KeyGroups eines Programmes.

Fiur jede KeyGroup kann der Einfluss
jeder Quelle auf das Filter jedoch auf
der KeyGroup Options-Schublade un-
ter Filter separat eingestellt werden.

Filter Modulation
ModSource |

ModSource 2
ModSource 3

Filter-Seite der Program-Schublade
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LFO 1-Page

LFO 1 des STS 5000 kann nicht nur als
Modulationsquelle dienen, sondern laft
sich auch selbst wieder modulieren, was
sehr variationsstarke Modulationen er-
maoglicht.

Degine = ,
'

Speed 37
Depth &4
Wclk Delay 44
& 2424

Wellenform: Stellen Sie hier die Wellen-
form des LFOs ein (Dreieck Sagezahn,
Rechteck und Zufallsgenerator). Selek-
tieren Sie das Textfeld und ziehen Sie die
Maus bei gedrickter Maustaste verti-
kal. Lassen Sie los, wenn der Namen der
gewunschten Wellenform im Textfeld er-
scheint.

Desync: LFO 1 wird pro Stimme gene-
riert, wobei normalerweise alle Stimmen
synchron moduliert werden. Aktivieren
Sie Desync, schwingen die LFOs unab-
hangig voneinander.

Speed: Regelt die LFO-Frequenz.

STS 5000

Kodiiheel
Pressure 0
Velocity o und eingefadet.

S, D, Del: Speed, Depth und Delay kon-
nen Uber frei zuweisbare Modula-
tionsquellen moduliert werden

Depth: Regelt die Amplitude des LFOs
und damit die mogliche maximale
Modulationstiefe.

Delay: Stellen Sie hier eine
Verzogerungszeit fur den
Einsatz des LFOs ein. Der
LFO wird dann verzogert

MCIk: Aktivieren Sie diesen Schalter,
wird die Geschwindigkeit des LFOs an
eine am MIDI-Eingang des STS anlie-
gende MIDI-Clock gekoppelt. Stellen Sie
im Textfader rechts einen Teiler fur die
Clock ein. Ein Teiler von z.B. 24/12 fihrt
zu einer LFO-Frequenz von 1/8tel Noten
24/24 = 1/4 Noten 24/48 = 1/2 Noten ... .

ModWheel, Pressure, Velocity

Uber diese drei fest zugewiesenen
Modulationsquellen kdnnen Sie den Aus-
gangslevel des LFOs noch zusatzlich
verstarken.

Wellenformanzeige

In diesem Fenster werden die aktuel-
len Einstellungen des LFOs dargestellt.
Ausserdem kodnne Sie einige Parame-
ter auch grafisch editieren.

Amplitude
und Frequenz

Delay

Delay: Verschieben Sie den linken ro-
ten Punkt horizontal mit der (linken in
der PC-Version) Maustaste, um die
Delay-Zeit zu verandern.

Amplitude: Verschieben Sie den rech-
ten roten Punkt vertikal mit der (linken
= PC) Maustaste.

Frequenz: Verschieben Sie den rech-
ten roten Punkt vertikalmit der rechten
Maustaste (‘CtrI’+Maustaste beim
Mac).
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LFO 2-Page
Wellenform

Stellen Sie hier die Wellenform des LFOs
ein (Dreieck Sagezahn, Rechteck und
Zufallsgenerator). Selektieren Sie das
Textfeld und ziehen Sie die Maus bei ge-
driickter Maustaste vertikal. Lassen Sie
los, wenn die gewtinschte Wellenform im
Textfeld erscheint.

Retrioger @&
Smeed 18

Depih &0
Delgy 15

MCIk
e i

Retrigger: Wenn Sie Retrigger aktivie-
ren, dann startet der LFO mit jedem Ta-
stendruck neu. Ohne Retrigger schwingt
der LFO frel.

Speed: Regelt die LFO-Frequenz.

Depth: Regelt die Amplitude des LFOs
und damit die maximal mogliche
Modulationstiefe.

STS 5000

Delay: Stellen Sie hier eine
Verzogerungszeit fir den Einsatz des
LFOs ein. Der LFO wird dann verzdgert
und eingefadet.

MCIk: Aktivieren Sie diesen Schalter,
wird die Geschwindigkeit des LFOs an
eine am MIDI-Eingang des STS anlie-
gende MIDI-Clock gekoppelt. Stellen Sie
im Textfader rechts einen Teiler fur die
Clock ein. Ein Teiler von z.B. 24/12 fuhrt
zu einer LFO-Frequenz von 1/8tel Noten
24/24 = 1/4 Noten 24/48 = 1/2 Noten ... .

Wellenformanzeige

Die grafische Anzeige des LFO2 kann
ebenfalls zur Parametersteuerung be-
nutzt werden. Die Bedienung ist identisch
mit der des LFOL.
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Pitch Modulation-Page

Stellen Sie auf dieser Seite die Modula-
tionen der Tonhdhe ein. Alle Parameter
gelten flr das gesamte Programm.

Pitch Modulation

ModSource

Pressure 0
Tune o' @

ModSource: Stellen Sie hier eine der frei
wéhlbare Modulationsquellen ein. Die In-
tensitat der Tonhéhenmodulation wird pro
KeyGroup in auf der KeyGroup Options-
Schublade unter Global eingestellt.

Pressure: Die Modulation Uber MIDI-
Channel-Aftertouch kann die Tonhdhe
entweder anheben oder einen absenken.
(Einstellbereich +/-12 Halbtbne).

Tune: Stellen Sie hier die Verstimmung

STS 5000

des Programmes ein. Das erste Feld gibt
die Verstimmung in Halbtonschritten an
(+/-50) und das zweite Textfeld die Ver-
stimmung in Cents (0 - 99).

Bendiheel Up
Benditheel Down 2

Mote

BendWheel Up: Veranderung des Pitch-
werts in Halbtonschritten wenn das Pitch-
wheel nach oben bewegt wird. (Einstell-
bereich +/-24 Halbtdne).

BendWheel Down: Veranderung des
Pitchwerts in Halbtonschritten, wenn das
Pitchwheel nach unten bewegt wird. (Ein-
stellbereich +/-24 Halbtdne).

Mode: Im Normal-Mode beeinflusst das
PitchWheel alle gespielten Noten zu je-
der Zeit.

Im Held-Mode wirkt der Wert des Pitch-
Wheels nur auf eine neu gespielte Note
aus. Die Tonhothe wird fir diese Note
nicht mehr verandert, auch dann nicht,
wenn Sie das Rad erneut bewegen.
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Midi-Page

Channel: Stellen Sie hier den MIDI-Ka-
nal ein, mit dem das gewahlte Programm
angesprochen werden soll. Der Parame-
ter entspricht dem MIDI-Kanal der Multi
Programm Liste.

Transpose: Stellen Sie hier eine Trans-
ponierung der ankommenden MIDI-No-
ten ein (+/-50 Halbtonschritte). Der Pa-
rameter entspricht dem Trans-Wert der
Multi Programm Liste.

PrgNo.: Der Programm Nummer Para-
meter ist ein Wert der in Original AKAI-
Programmen gespeichert wird. Fir die
Benutzung mit dem STS 5000 hat die-
ser Wert keine Bedeutung, da das Um-
schalten per MIDI Program Change hier
anders gelost ist.

Lowest Key, Highest Key: Die Einstel-
lungen hier sind identisch mit den Ein-
stellungen auf der MultiProgramList und
legen den Tastaturbereich des Program-
mes fest.

Polyphony: Stellen Sie hier die maxima-
le Anzahl der Stimmen eines Programms
ein.

STS 5000

MiD|
Channel Sempi
Transpose -1

Lowes Key o
Highest Key o

Prabn. 0

Folyphony 4
Priority
Reassion,
Mono/Legato

Die Einstellungen dieser Seite gelten fir das gesamte Programm.

Priority: Folgende Priority Einstellung
kénnen Sie wahlen Low, Normal, High
und Hold. Sind alle Stimmen des Samp-
lers in Benutzung und wird eine neue
Note gespielt deren Priority z.B. auf High
steht, so wird zunachst versucht die Stim-
me von einem Programm niedrigerer
Prioritat abzuziehen. Sollte dies nicht
maoglich sein, wird die Stimme von einem
Programm gleicher Prioritat abgezogen.
Stimmen hoherer Prioritat kdnnen nicht
abgezogen werden.

Steht ein Programm auf Hold bedeutet
dies nicht nur die hochste Prioritat son-
dern auch, das andere Programme glei-
cher Prioritat keine Stimmen abziehen
konnen.

Die richtigen Einstellungen kdnnen hier
drastische Verbesserungen bewirken.
Stellen Sie z.B. solche Programm auf
Low, die nur kurz klingen und deren Ab-
schneiden oder Fehlen nicht sofort auf-
fallen wirde (z.B. HiHats. Andere Pro-
gramme die lange ausklingen kénnen
und deren vorzeitiger Abbruch sehr
auffallig ware (z.B. Becken) sollten Sie
dementsprechend auf High stellen. Pro-
gramme von besonders tragender Be-
deutung, wie z.B. Bass sollten eventu-
elle sogar auf Hold gesetzt werden, um
sicher zu stellen das wirklich keine Note
fehlt.
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Reassign: Hier stellen Sie ein, welche
Note ,geklaut” werden soll, falls schon
alle Stimmen spielen. Oldest wahlt die
alteste Note aus und schaltet sie ab,
um neue Noten spielen zu kdnnen,
Quietest die Note, die gerade am lei-
sesten ist.

Mono Legato: Aktivieren Sie Mono/
Legato, dann arbeitet das Sampler-
Programm im ,Mono-Mode* friherer
Synthesizer. Spielen Sie in diesem
Modus eine neue Note ohne die vor-
herige losgelassen zu haben, dann ver-
schiebt sich die Tonhdhe von der zu-
letzt gespielten Note zur Neuen, ohne
das diese neu getriggert wirde.

Diese Transponierung erfolgt auch
Uber die Grenzen von KeyGroups
hinweg, was zur Folge hat, dass ein
Legato-Laufe Uber groliere Interval-
le unschtne Effekte produzieren
kdnnen.

STS 5000

Tuning-Page

Auf dieser Seite kdnnen Sie verschiede-
ne temperierte Stimmungen einstellen.
Sie kbnnen jeden Ton einer Oktave um
+/-25 Cent (Hundertstel Halbtonschritte),
also insgesamt um einen Viertelton, nach
oben oder unten verstimmen. Diese Ein-
stellungen wirken sich auf alle Oktaven
aus.

Shift Root Key =

Midi2-Page
Soft Pedal

Beim Soft Pedal handelt es sich um den
MIDI-Controller 67. Auf dieser Seite
stellen Sie die Auswirkungen des Con-
trollers auf das Programm ein. Bei O ist
kein Einfluss vorhanden und bei 99 ist
der Einfluss maximal.

Soft Pedal
RttackStretch
Loudness Reduction 10

Filter Close 10

Sample Trigger Mode

Standard &
Auto Chord =
Remate Chord % Nofe O 3
® Ol A Thresh. o

C C# D D#EE F F# G GHFE L OEEBR

Shift Root Key: Falls Sie eine Oktav-
stimmung auf C eingestellt haben und
nun z.B. mit der gleichen Stimmung ein
Stick in D spielen wollen, kénnen Sie mit
Shift Root Key die Stimmung Uber C#
(einmal klicken) nach D (nochmal Klik-
ken) verschieben.

AttackStretch: Bei gedricktem Soft-
Pedal werden alle Attackzeiten ver-
klrzt.

Loudness Reduction: Bei gedriicktem
Soft-Pedal wird die Lautstarke vermin-
dert.

Filter Close: Bei gedricktem Soft-
Pedal werden die Cutoff-Frequenzen
der Filter abgesenkt.
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Sample Trigger Mode

Die hier einstellbaren Trigger-Modi wer-
den zur erweiterten Steuerung des
Sample-Abspielens in Verbindung mit
Pitch Shifting und Formant Korrektur be-
notigt.

Standard: Dieser Modus ist der ,norma-
le“ Abspielmodus, den Sie auch aus an-
deren Samplern kennen. Jeder Taste bzw.
Stimme |6st ein neues Sample aus.

Auto Chord: Der erste Tastendruck star-
tet eine Stimme und das zugehorige Sam-
ple. Driicken Sie jetzt eine zweite Taste
der gleichen KeyGroup, startet diese zwar
ihre eigene Stimme (Hullkurven, Modula-
tionen etc.), das Sample beginnt jedoch
nicht vom Samplestart, sondern von der
Stelle ab, an der sich die erste Stimme
zu diesem Zeitpunkt befindet.

Zum besseren Verstandnis eine kurzes
Beispiel: Sie haben eine Chorstimme
gesampelt und wollen diese mit einer-
weitern Stimme per Keyboard harmoni-
sieren. Dazu haben Sie das Sample ana-
lysiert und den Formant Mode gewahlt.
Die Tonhohe ist per Track an das
Keyboard gekoppelt, das Sample wird
also transponiert, mit gleichbleibender
Geschwindigkeit fur alle Tasten und

STS 5000

formantkorrigiert wiedergegeben. Spie-
len Sie jetzt eine Note startet die Stim-
me. Spielen Sie weitere Noten an den
Stellen, an denen Sie die Stimme har-
monisieren wollen. Die zuséatzlichen No-
ten l6sen kein neues Sample aus son-
dern figen nur weitere transponierte
Stimmen hinzu.

Dies gilt solange Sie immer mindestens
eine Taste gedrickt halten (Legato).
Lassen Sie kurz alle Tasten los, wir der
nachste Tastendruck das Sample von
vorn starten.

Remote Chord: Dieser Modus verhalt
sich im Prinzip &hnlich wie der Auto
Chord-Modus. Der erste Tastendruck l6st
eine Stimme und das Sample aus, die
nachste Taste fugt eine transponierte
Stimme hinzu, startet deren Sample aber
nicht vom Samplestart ab sondern von
der Stelle aus, an der sich die erste Stim-
me gerade befindet.

Im Unterschied zum Auto Chord Mode
muss das Sample Triggering allerdings
erst ,scharfgeschaltet® werden. Dies
kann Uber eine Taste des Keyboards er-
folgen oder Uber einen beliebigen MIDI-
Controller. Danach startet das Sample

wie oben beschrieben. Lassen Sie alle
Tasten los, wird das Sample jedoch un-
horbar weitergespielt, solange die
Trigger Taste gehalten wird, bzw, der
Threshold des Controllers tberschritten
bleibt. In diesem Modus miissen Sie also
nicht legato spielen, um zu verhindern,
dass das Sample vom Samplestart aus
gespielt wird. Dies vereinfacht das Spie-
len, wenn Sie z.B. von einem Akkord zu
einem anderen wechseln und diese kei-
ne gemeinsamen Noten haben.

Note: Stellen Sie hier die Note die das
Sample Triggering in Bereitschaft ver-
setzt.

Wahlen Sie eine Note, die ausserhalb
der KeyGroup liegt um zu verhindern,
dass diese Note selbst eine hérbare
Stimme produziert.

Ctrl: Wahlen Sie die MIDI-Controller
Nummer aus, Uber die die Aktivierung
des Sample Triggerings erfolgen soll.

Tresh.: Legen Sie hier fest ab welchem
Wert des MIDI-Controllers die Aktivie-
rung erfolgen soll. Wird der Wert wieder
unterschritten werden alle Stimmen ge-

stoppt.
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KeyGroups

Offnet Optionsschublade

Offnet Sample Editor

STS 5000

A

Selektiertes Programm Setzt die List ,on Top*
Gespielte MIDI-Note Maximiert die Liste
\ / Schliesst die Liste
Kﬂﬁmﬂﬂuﬁt Wi Note [ aal 8STR 2 Tastaturbereiche

No LKey HKef ] /

[NELL LT LR L L N s 5 %
Ll
1]
J

L
Ll
Aktuelle Seite

Edit il W-Fades @

Sample Tune Filter  Out  Plophock  VelSort

B-STR203 000 | al | Off Az sample i

Schaltet die Zone Seiten um

|':'. dr i : i

Global Zones Filter TimeStretch

Schaltet die KeyGroup-
Seiten um

Aktuelle Seite

IR R | o




Die KeyGroupList

In der KeyGroupList sind alle KeyGroups
eines Programms aufgelistet. Zur besse-
ren Orientierung werden die KeyGroups,
die gerade Uber MIDI angesteuert wer-
den, grin markiert. Jede KeyGroup defi-
niert sich tber die folgenden drei Werte:

No.: Nummer der gewéahlten KeyGroup

L Key: L Key entspricht der tiefsten Note
der KeyGroup. Um den Notenwert zu &n-
dern, selektieren Sie das Textfeld und zie-
hen die Maus bei geriuckter Maustaste
nach rechts, um den Notenwert zu erho-
hen, nach links, um niedrigere Noten-
werte einzustellen. Sie kbnnen auch di-
rekt Notennummern (0-127) oder Noten-
namen (CO bis G10) eingeben. Wenn
Sie die Note per MIDI-Tastatur eingeben
wollen, dann muss MIDI to Span aktiv
sein (Haupt Surface).

H Key: H Key entspricht der hochsten
Note der KeyGroup. Die Bedienung ent-
spricht LKey.
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Weitere Bedienelemente

KeyGroupList

Noo LKey HHKef
i l;lllll_llllll.l.l.l.l.Ll.I.I.I.LI.L_lll

Edit Al @

Edit All: Aktivieren Sie Edit All um zu
erreichen, dass die folgenden Einstellun-
gen, die Sie in der Global-, Filter-, ENV
1- oder in der ENV 2-Seite vornehmen,
fur alle KeyGroups gelten. Die individu-
ellen Werte der KeyGroups werden das-
durch Uberschrieben.

Veranderungen in den KeyZones-Para-
metern (nur in den Seiten Main und Add)
wirken sich dann ebenfalls auf alle Key-
Groups aus, allerdings auf die jeweilige
Zone bezogen, die gerade editiert wird.
Andern Sie z.B. den Individual Out fur ein
Zone 1 Sample, werden alle Zone 1
Samples auf diesen Wert gesetzt.

midi Hote JEE]

¥-Fares @ MIDI toSpan @

X-Fades: Aktivieren Sie X-Fades um
zu erreichen, dass KeyGroups die sich
uberlappen, im Uberlappungsbereich
Uberblendet werden.

Bedenken Sie, das diese Einstellung
zusatzliche Stimmen kostet.

MIDI to Span: An einigen Stellen er-
wartet der STS 5000 MIDI-Noten als
Parameterwert, um z.B. einen Tastatur-
bereich zu definieren. In diesen Fallen,
konnen Sie den Wert auch direkt per
Keyboard eingeben. MIDI to Span ist
aktiv, wenn der Schalter gelb leuchtet.
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KeyGroup-Operationen

Neue KeyGroups anlegen KeyGroups ausschneiden KeyGroups kopieren
Uber den New-Befehl des Uber den Cut-Befehl des Uber den Copy-Befehl des
Kontextmenus auf der e Kontextmenis auf eine se- i Kontextmenus auf eine se-
KgyGro_up-Liste erzeugen | corv lektierte KeyGroup schnei- i cCony Iektierte_: Key_Group_ kopi_e-
Sie eine neue leere e den Sie diese aus. Sie kon- | Doite ren Sie diese in die
KeyGroup. Sie kénnen SR Il nenauch das entsprechende seiectal i Zwischenablage. Sie kon-
auch das Tastatur- Tastaturkommando <Strg X>/ nen auch das entsprechen-
kommando <Strg N> (<Ap- <Apfel X> verwenden. de Tastaturkommando
fel-Taste + N> beim Mac) <Strg C> /<Apfel C> ver-
verwenden. p ey Per Paste kann wenden.
Mew sie anschlies-
Ziehen Sie ein Sample direkt in die g;ﬂw send an anderer Per Paste
?eygroup-Llste,Wltrdda_\utoma"tlsrfrlelne Paste STERECPNO s 4.kC § Stelle, auch kann sie an-
eyGroup erzeugt, die zunachst nur Delete .. i .
den Original-Key als Tastaturumfang Select al Prolgrammgber | Copy schliessend
kennt. Bei Stereo Samples werden greifend, wieder Paste STEREOPNOZs 4.k § an anderer
ausserdem zwei Zones eingerichtet einfugt werden. 2::?; - Stelle, auch
und die Parameter Channel und Pan Programm-
angepasst. Es kdonnen auch mehrere KeyGroups tbergreifend,
gleichzeitig ausgeschnitten werden, wenn wieder einfigt werden. Sie kdnnen auch
Ziehen Sie einen Ordner, der Samples diese zuvor per Maus, oder per Select
enthalt in die KeyGroup Liste, S0 wer- All selektiert wurden. das entsprechende Tastaturkommando
den automatisch fur alle Samples <Strg V>/<Apfel V> verwenden.
KeyGroups angelegt. Jede KeyGroup )
kennt zunachst nur den Original-Key Es konnen auch mehrere KeyGroups
als Tastaturumfang. gleichzeitig eingefiigt werden, wenn die-

se zuvor per Maus, oder per Select All
selektiert wurden.
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KeyGroups l6schen

Mit Delete |I6schen Sie selektierte
KeyGroups. Sie kbnnen hierzu auch die
<Entf>-Taste (<NumLock> benutzen. Es
ist auch mdglich alle KeyGroups gleich-
zeitig zu lI6schen, wenn diese zuvor per
Maus, oder per Select All selektiert
wurden.

KeyGroups verschieben

Sie kbnnen die Reihenfolge, in der die
einzelnen KeyGroups in der Liste stehen
verandern. Klicken Sie hierzu mit der lin-
ken Maustaste auf die Tastatur einer
KeyGroup und ziehen Sie sie bei gehal-
tener Taste nach oben bzw. unten, so wird
die KeyGroup in der Liste verschoben.
Die Numerierung der KeyGroups wird
automatisch angepasst.

KeyGroups sortieren

Im Kontextment auf eine KeyGroup fin-
den Sie die Option Sort by. Hiermit kon-
nen Sie KeyGroups in der Liste sortie-
ren. Zur Auswahl stehen: Sortiert nach
Low bzw. High Key und die Optionen
aufsteigend (ascending) und absteigend
(descending).
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KeyGroups selektieren

Mochten Sie Parameter wie Filter-Ein-
stellungen, Hullkurven, etc., die ja pro
KeyGroup einstellbar sind fir mehrere
KeyGroups gleichzeitig vornehmen, se-
lektieren Sie zuvor alle gewtnschten
KeyGroups.

Klicken Sie mit der Maustaste bei gehal-
tener <Strg>-Taste auf beliebige
KeyGroups um diese gleichzeitig zu se-
lektieren.
Noo L Key HKE.'f_

3 .::;::-' F2 l1Illl.lIIIII.IIIHIHII].IIHII.LI.Illll.lIlllllllllllllllllllllll.lIllll.ll

- LI
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Klicken Sie zunachst auf eine KeyGroup
und dann bei gehaltener <Shift>-Taste
auf eine weitere, um diese und alle in der
Liste dazwischenliegenden KeyGroups
zu selektieren.
Noo LKey HHKey R —

LELLELHEELTTORT TETER R ERLLRELRRELTELERELRY(RUY (PR HTS
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Im Popup-Meniu auf eine der
KeyGroups finden Sie auch den Eintrag
Select All um gleichzeitig alle
KeyGroups auszuwahlen.

Wenn die Edit All-Funktion der
KeyGroup-Liste aktiv ist, bleiben wei-
tere Selektionen in der Liste ohne Wir-
kung. In diesem Fall werden ja ohne-
hin schon alle KeyGroups gleichzei-
tig editiert. Deaktivieren Sie also zu-
vor Edit All.

Sie kdnnen eine KeyGroup auch se-
lektieren, wenn Sie die <Alt>-Taste
(PC-Version) gedrickt halten und die
entsprechende Taste ihres
Keyboards driicken. Sollten einer Ta-
ste mehrere KeyGroups zugeordnet
sein, springt die Liste zur ersten
KeyGroup.
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KeyGroup Options

In diesem Kapitel werden die Bedien-
elemente der Options-Schublade be-
schrieben.

Global-Page

Glohal
Tune -s0 0
Bet 0

Pitch Mod

PregParam

Loudness

0

ProgParam

MuteGroup o LFO1

Zone Cross ades

Tune: Stellen Sie hier die Stimmung ei-
ner KeyGroup ein. Das erste Textfeld be-
stimmt die Verstimmung in Halbton-
schritten (+/-50). Das zweite Textfeld gibt
die Verstimmung in Cents (0-99) an.

Beat: Hier stellen Sie ein konstantes
Tuning-Offset ein. So entsteht bei tUber-
lagerten Samples eine Art Chorus-Effekt.
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MuteGroup: Sie kdnnen jeder KeyGroup
eine der 100 MuteGroups zuordnen.
Wenn Sie z.B. eine KeyGroup mit Clo-
sed HiHat-Samples und eine KeyGroup
mit Samples einer offenen HiHat beide
derselben MuteGroup zugeordnet haben,
dann wird immer nur einer der
beiden Klange gespielt.

Zone Crossfades: Aktivieren Sie Zone
Crossfades wenn zwei oder mehrere Zo-
nes, die auf unterschiedliche Velocity-
Bereiche verteilt sind, in den Grenzebe-
reichen Uberblendet werden sollen. Die
Einstellungen Zone Crossfades gilt fur
alle KeyGroups eines Programms.

Bedenken Sie, dass diese Option Stim-
men kostet, da zwei Samples gleichzei-
tig gespielt werden mussen.

Loudness: Die Modulationsquelle fr
die Lautstarkenmodulation ist ein Pro-
gramm-Parameter und gilt somit ftr alle
KeyGroups. Wie stark und wie (positiv
oder negativ) die Modulation auf die
Samples einer KeyGroup wirken soll,
konnen Sie im Textfeld rechts daneben
einstellen.

Pitch Mod: Die Modulationsquelle fur
die Pitch-Modulation ist Programm-Pa-
rameter und gilt somit fur alle
KeyGroups. Wie stark und wie (positiv
oder negativ) die Modulation auf die
Samples einer KeyGroup wirken soll,
kénnen Sie im Textfeld (rechts dane-
ben) einstellen.

LFO1: Dieser LFO ist fest der Pitch-
Modulation zugeordnet. Die Modu-
lationsintensitat konnen Sie jedoch fur
jede KeyGroup frei wahlen.
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Zones-Page

Auf dieser Seite sind die vier Zones der
selektierten KeyGroup dargestellt. Die
Zones-Seite unterteilt sich in sechs wei-
tere Seiten, Main, Add., Special,
Sample, Loop und Info.

Die Parameter der Seiten Main, Add und
Special sind Abspielparameter, die das
urspringliche Sample unbeeinflusst las-
sen und nur zum Zeitpunkt des Spielen
bertcksichtigt werden. Die Parameter
der Seiten Sample, Loop und Info ver-
andern das Sample selbst. Nach Ande-
rungen auf diesen Seiten mussen Sie das
Sample abspeichern, wenn es spater
wieder mit diesen Werten geladen wer-
den soll. Da sich Anderungen der
Samples auf alle Programme auswirken,
in denen das Sample verwendet wird,
sollten Sie sich tberlegen das Sample
als neues Sample zu speichern. Die
Zones-Page ist auch Ausgangspunkt fur
neu Samples und die Einbindung von be-
stehenden Samples.

STS 5000

Name des referenzierten Samples

Somple
B-STRZ0E

Zonen Nummer

V-Low

1

V-High

127

Loudness
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Zone Operationen

Samples laden

Um ein Sample einer Zone zuzuweisen
ziehen Sie es aus dem File-Browser auf
das Sample-Feld der entsprechende
Zone. Der STS 5000 unterstutzt dabei die
folgendenen Dateiformate:

AKAI S-Dateien
WAV-Dateien (8/16/24/32 Bit, Mono/Stereo)
AlF-Dateien (8/16/24/32 Bit, Mono/Stereo)

Da eine Zone immer nur ein Mono-
Sample enthalt, missen Sie ein z.B. eine
Stereo-WAV-Datei Giber zwei Zones zwei-
mal einbinden und zwar so, dass der
Channel der Sample Seite einmal auf
den linken (Left) und einmal auf den rech-
ten (Right) Kanal der WAV-Datei zeigt.

Ziehen Sie ein Sample direkt in die
KeyGroup Liste, wird automatisch eine
neue KeyGroup erzeugt und das Sam-
ple der ersten Zone zugewiesen.

Ziehen Sie ein Verzeichnis in die
KeyGroup Liste, werden fur alle dort
enthaltenen Samples KeyGroups ange-
legt und der ersten Zone zugewiesen.
Die Samples werden dabei abhéangig
von dem im Sample gespeicherten
Root-Key auf der Tastatur verteilt.
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Samples neu aufnehmen

Legen Sie eine neue KeyGroup an, se-
lektieren Sie eine Zone und klicken Sie
mit der rechten Maustaste (‘CtrI'+Maus-
taste beim Mac) darauf. Wahlen Sie im
Kontext-Menu die Art des Sample, das
Sie anlegen wollen:

New Mono...

Geben Sie den Namen und Pfad des neu
aufzunehmenden Samples an. Wéahlen
Sie den Format-Typ (WAV, AIF) und be-
statigen Sie mit <Return>. Das Sample
ist jetzt flr die Aufnahme vorbereitet.
Uber den Sample Editor konnen Sie den
linken oder rechten Kanal des Sample-

New Stereo ...

Geben Sie den Namen und Pfad des
neu aufzunehmenden Samples an.
Wabhlen Sie den Format-Typ (WAV, AlF)
und bestatigen Sie mit <Return>. Die
selektierte Zone wird so eingerichtet,
dass sie auf den linken, die Zone dar-
unter, auf den rechten Kanal des Ste-
reo Sample zeigen. Das Sample ist jetzt
fir die Aufnahme vorbereitet. Uber den
Sample Editor kdnnen Sie den Stereo
Sample Eingang aufnehmen.

Weitere Details entnehmen Sie dem
Kapitel Der Sample Editor.

Save

Calc Pitch
Clear Pitch

b
b

Inputs aufnehmen.
Save
Save as . Mewy mono
Convert to mono ... Mewy stereo P

& e mono Paste zone

Mew steren [ Faste sample
Remove Calc Fitch b
Cut Clear Pitch b
Capy -
Paste zone freie Zone
Paste sample

Save as ..
Convert to mono ...

ey mono

e stereo [
Remove

Cut

Copry

Paste zone

Paszte sample

Calz Pitch [
Clear Pitch 3

Mewy mono
E 0

Paste zone

Paste sample

Calc Pitch
Clesr Pitch

D

b
b

belegte Zone

freie Zone

Uber das Untermeni kdnnen Sie ent-

belegte Zone

Uber das Unterment kénnen Sie ent-
scheiden mit welcher Bit-Auflésung die
Aufnahme erfolgen soll.(16/24/32 Bit)

scheiden mit welcher Bit-Auflésung
die Aufnahme erfolgen soll (16/24/32

Bit).
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Samples speichern

Haben Sie Parameter der Seiten Sample
oder Loop geandert und wollen Sie, die-
se Anderungen permanent behalten,
muissen Sie das Sample abspeichern.
Klicken Sie hierzu mit der rechten Maus-
taste (Mac: ‘Ctrl' + Maustaste) auf den
Samplenamen und wahlen Sie im
Kontextmenu Save. Wollen Sie das Ori-
ginal Sample nicht ersetzen wahlen Sie
Save as und vergeben Sie einen neuen
Namen. Sie kdnnen auch ein anderes
Datei-Format wahlen. (WAV, AlF oder S-
Datei)

Samples l6schen

Selektieren Sie ein Sample und driicken
Sie <Entf>/<NumLock>, um das Sample
aus der Zone zu ent-
fernen.

Save
Zave 83 ..
Canvert to mono ...

Sie kénnen Zones auch
per Kontextmeni entfer-
nen. Wahlen Sie hier den
Eintrag Remove.

Mewy mono
Mewy steren
Remave

Cut
' Copy
Paste zone
Pazte zample
Calc Pitch
Clear Pitch

v

v wr
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Samples konvertieren

Sie haben die Mog-
lichkeit eine Kanal
eines Stereo Samp-
les in ein Mono-
Sample zu konver-
tieren. Klicken Sie
dazu mit der rechten
Maustaste (Mac:
‘Ctrl’ + Maustaste)
auf das Sample und
wahlen Sie im Kon-
text-Meniu Convert to mono .... Geben
Sie im folgenden Dialog einen Namen
und das Dateiformat an und speichern
Sie das Sample ab.

Save
Saveas .
Convert to mono ...

Messy mono
Mewy sterea
Remave

Cut

I Capy
Paste zone

Paste sample

Calc Pitch
Clesr Pitch

b .

e i

Aul3erdem kon-
nen Sie aus zwei
Mono-Datei eine
Stereo Datei erzeugen. Selektieren Sie
zunachst ein Sample und dann bei ge-
druckter Strg-Taste ein zweites. Klicken
Sie mit der rechten Maustaste (‘Ctrl’ +
Maustaste beim Mac) auf eines der bei-
den selektierten Samples und wahlen Sie
im Kontext-Ment den Eintrag Convert to
Stereo ... Geben Sie im folgenden Dia-
log einen Namen und das Dateiformat an
und speichern Sie das Sample ab. Die
Loop Information wird aus dem zuerst se-
lektierten Sample Gbernommen.

Zones kopieren

Selektieren Sie eine Zone und driicken
Sie anschliessend <Strg + C>/<Apfel
+ C> (Kontextmenu = Copy), um diese
in die Zwischenablage zu kopieren. Se-
lektieren Sie die Zone, in die Sie einfl-
gen wollen und driicken Sie <Strg + V>/
<Apfel + V> (Kontextmenlu = Paste
zone wenn Sie die komplette Zone ko-
pieren mochten, Paste Sample, wenn
Sie nur die Sample-Daten einfiigen
maochten).

Ein Paste auf eine be-
stehende Zone ersetzt
diese. Zones kdnnen
auch Uber KeyGroups
und Programme hinweg
kopiert werden.

Mewy mana ...

Mewy sterea ..

Paste zone
Paszte sample

Zones verschieben

Selektieren Sie eine Zone und driicken
Sie anschliessend <Strg + X>/<Apfel +
X> (Kontextment = Cut), um diese aus-
zuschneiden. Selektieren Sie die Zone,
in die Sie einfigen wollen und drticken
Sie <Strg + V>/<Apfel + V>. Bestehen-
de Zones werden beim Einfligen er-
setzt. Zones kénnen auch uber Pro-
gramme hinweg verschoben werden.
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Main-Page

V-Low:Stellen Sie hier die untere Gren-
ze des Velocity-Bereichs ein, in dem das
Sample gespielt werden soll.

V-High: Stellen Sie hier die obere Gren-
ze des Velocity-Bereichs ein, in dem das
Sample gespielt werden soll.

Loudness.: Passen Sie hier die Lautstar-
ke der einzelnen Samples untereinander
an (Regelbereich +/-50).

Pan: Hier legen Sie die Panorama-
position des Samples fest (Regelbereich
-50 ganz links bis +50 ganz rechts).

Um Stereo Samples zu realisieren wei-
sen Sie die beiden Kandle einer WAV-
Datei jeweils eine Zone zu und stellen
Zone 1 auf -50 und Zone 2 auf +50.

STS 5000

Sumple  V-Low  V-High Loudness

=] ] 127

Main

Verwenden Sie Stereo-WAV-Dateien so
werden alle Sample Parameter flr bei-
de Kanadle gleichzeitig verandert. Die
einzigen Ausnahmen hierbei sind die
Panorama Einstellung und die Zuwei-
sung eines Einzelausgangs; hier macht
eine Verkopplung der Parameter in der
Regel keinen Sinn. Sollten Sie die Pa-
rameter eines Kanals eines Stereo-
Samples doch einmal unabhangig vom
zweiten Kanal einstellen wollen, so hal-
ten Sie beim Verdndern des Wertes die
ALT-Taste gedruckt.
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Add-Page

Tune: Jedes Sample kann im Bereich +/
-50 Halbténe (grob) und +/-100Cents
(Feinstimmung) gestimmt werden.

Editieren Sie den Wert indem ...

... Sie das Textfeld selektieren und einen
Wert eingeben. Nachkommastellen wer-
den durch den Dezimalpunkt ( . ) ge-
trennt.

... Sie das Textfeld selektieren und bei
gedruckter Maustaste die Maus horizon-
tal (grob) oder vertikal (Feinstimmung)
verschieben .

Filter: Geben Sie hier einen Frequenz-
Offsetwert an, wenn Sie einzelne Sam-
ples starker oder schwacher filtern moch-
ten. (Einstellbereich +/-50)

Out: Geben Sie hier an ob das Sample
auf einen Einzel ausgang ausgespielt
werden soll. Ob Sie das Sample spater
wirklich auch auf diesem Ausgang horen
hangt noch vom IOut-Parameter des
Multi ab, da dieser als Offset den Wert
verschieben kann. Lesen Sie hierzu auch
die Beschreibung im Kapitel IOut.

STS 5000

Somple Tune Filter ~ Out
ooo | o 1

Add. |

Playback: Stellen Sie mit diesem Para-
meter ein, wie das Sample auf abgespielt
werden soll:

As Sample: Das Sample wird, wie in der
originalen Einstellung des Samples vor-
gesehen, gespielt.

Loop Rel: Das Sample wird nach dem
Anschlagen einer Taste bis zur Loop ge-
spielt. Die Loop wird solange durchlau-
fen, wie die Taste gedrickt ist. Wird die
Taste losgelassen wird, klingt die Loop
noch in der Release-Phase weiter.

Loop>Rel: Das Sample wird nach dem
Anschlagen einer Taste bis zur Loop ge-
spielt. Die Loop wird solange durchlau-
fen, wie die Taste gedruckt ist. Wird die
Taste losgelassen wird, so wird der Teill
des Samples gespielt, der sich hinter der
Loop befindet.

Plopbock — VelSort

of  As sample 0

No Loops: Das Sample wird gespielt,
solange die Taste gedriickt gehalten
wird. Die Loop wird dabei einfach
durchlaufen.

To end: Nach einmaligem Triggern wird
das Sample bis zum Ende gespielt.
Auch hier wird die Loop einfach nur
durchlaufen.

VelStart: Mit diesem Parameter kon-
nen Sie den Startzeitpunkt eines
Samples abhangig von der Anschlag-
starke nach vorne oder nach hinten
verschieben (Einstellbereich +/- 9999).
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Special-Page

Pitch Mode: Ein Sample kann prinzipi-
ell auf vier unterschiedliche Arten wieder-
gegeben werden. Diese Modi sind
Resample, PitchShift, Formant und Ro-
bot.

Die Modi PitchShift, Formant und Ro-
bot benétigen eine einmalige Analyse
ihres Tonhdhenverlaufes um eine mog-
lichst hochwertige Wiedergabe zu er-
maoglichen.

Resample Mode: In diesem Modus wird
das Sample mit erhdhter bzw. verringer-
ter Geschwindigkeit aus dem Speicher
ausgelesen, wenn die Taste von der Ori-
ginal-Tonhohe abweicht. Diese Verhalten
kennen Sie von Schallplattenspieler bzw.
Tonband. Hier wird auch die Geschwin-
digkeit verandert, um eine Tonhohen-
veranderung zu erreichen.
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Somple  Pitch Mode  Key Trock

¥aice max (2]

PitchShift Mode: In diesem Modus wird
das Sample so ausgelesen, dass sich
zwar die Tonhohe pro Taste andert nicht
aber die Geschwindigkeit des Klang-
verlaufs. Dies bedeutet z.B., dass das
Vibrato eines Flotensamples flr alle Ta-
sten mit der gleichen Geschwindigkeit
erklingt. Im normalen Resample-Mode
wurde das Vibrato je nach Taste langsa-
mer bzw. schneller. Dieser Modus kann
in vielen Fallen zu beeindruckenden Er-
gebnissen fuhren, der Erfolg ist aber stark
vom Ausgangsmaterial abhangig. In je-
dem Fall muss das Sample zuvor analy-
siert werden. Nutzen Sie hierzu die Calc
Pitch Funktion, die ihnen pro Sample
(rechte Maustaste-Menu, ‘Ctrl’ + Maus-
taste beim Mac) in der ZonePage und pro
Programm in Programm Liste (ebenfalls
im Menu) zur Verfigung gestellt wird.
Diese Analyse dauert einen Moment. Die

TimeSretch

Special |

Formont

Analyse Daten werden beim Speichern
im Sample mitgespeichert. Hierzu ist es
notwendig solche Samples im WAV-For-
mat zu sichern.

Dieser Modus bendtigt einer héhere
Rechenleistung seitens der CPU ihres
Rechners und die maximale Anzahl der
realisierbaren Stimmen reduziert sich
daher in Abhéngigkeit von der Lei-
stungsfahigkeit Ihres Rechner.
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Formant Mode: In diesem Modus wird
ebenfalls die Abspielgeschwindigkeit des
Samples von der gespielten Taste bzw.
Tonhdhe entkoppelt. Zusétzlich werden
die Formantverschiebungen, die durch
das Transponieren entstehen wieder aus-
geglichen. Dies fuhrt zu einer wesentli-
chen Verbesserung der Nattrlichkeit, bei
z.B. transponierter Sprache bzw. Ge-
sang. Denn hier &andert sich im
Resample- bzw. PitchShift-Mode der
Charakter der Stimme dadurch, dass
nicht nur die Grundfrequenz, also die Ton-
héhe, sondern auch alle anderen Fre-
guenzen verschoben werden. Dies be-
deutet, dass besonders ausgepragte
Frequenzbereiche, die eigentlich fur alle
Tonhdhen ahnlich (weil durch die Anato-
mie vorgegeben) sind, ebenfalls verscho-
ben werden. Dies wird im Formant-Mo-
dus kompensiert. Auch dieser Modus
erfordert zunachst eine Analyse des
Samples per Calc Pitch.

Dieser Modus ist der rechenintensivste
und belastet die CPU des Rechners
recht stark. Die maximale Anzahl der
Stimme reduziert sich daher in Abhan-
gigkeit von lhrem Rechner.

Dieser Modus unterstutzt eine Trans-
ponierung des Sample von +/-4 Okta-
ven.

STS 5000

Um die Formantkorrektur erfolgreich
durchfuhren zu kénnen, benétigen der
STS 5000 einstimmige Samples mit ei-
nem definierten Tonhdhenverlauf.
Mehrstimmige oder stark gerédusch-
hafte Samples kénnen nur schlecht
bzw. gar nicht auf ihren Tonhdhen-
verlauf hin analysiert werden und da-
her auch nur mit massigem Erfolg kor-
rigiert werden. Beachten Sie dies bitte
bei der Beurteilung der Klang-Ergeb-
nisse.

Robot Mode: Im Robot Mode wird das
Sample mit nur einer gleichbleibenden
Tonhdhe ausgespielt. Alle Teile des
Samples die von der Tonh6he der ge-
spielten Taste abweichen, werden dabei
angepasst. Dies fihrt zu einem monoto-
nen, bei Sprache, roboterhaften Charak-
teristik. Die Formant werden in diesem
Modus ebenfalls korrigiert.

Pitch: Track bedeutet, dass die Tonho-
he des Samples abhangig von der
Tastaturposition der Note gespielt wird.
Bei Const verbleibt das Sample fir alle
Tasten auf seiner originalen Tonhohe.

TimeStretch: Sobald das Sample im
PitchShift-, bzw. Formant-Mode abges-
peilt wird, kann Uber diesen Parameter
die zeitliche Dauer des Samples
beeinflusst werden. So kann das Tempo
eines Drum-Loops z.B. beschleunigt bzw.
verlangsamt werden, ohne gleichzeitig
die Tonhthe zu verdndern. Der
Timestretchwert ist dabei als Offset zu
betrachten, der fir das Sample unabhan-
gig von der Tastaturposition gilt.

Soll die Geschwindigkeit eines Samples
in Abhangigkeit von der Tastatur veran-
dert werden, so kann dies uber die Mo-
dulation per Keyboard auf der
TimeStretch-Page eingestellt werden.

Formant: Befinden sich das Sample im
Formant-Mode, konnen Sie die
Formantbereiche mit diesem Offset ver-
schieben. Sie erreichen dadurch, dass
der Formantkorrektur entgegengewirkt
(negative Werte) oder dieser Ubersteigert
(positive Werte) wird. Sie haben hier-
durch also die Mdglichkeit den Charak-
ter z.B. einer Stimme zu verandern (von
Frauenstimme zu Mannerstimme) ohne
die Tonh6he oder das Tempo zu veran-
dern.
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Der Analyse-Vorgang

Wahlen Sie im Popup-Menu auf ein Sam-
ple den Eintrag Calc Pitch 6ffnet sich ein
ein weiteres Untermend. Hier kdnnen Sie
wahlen, nach welcher Methode das Sam-
ple Analysiert werden soll. Im Normalfall
sollten Sie den jeweils empfohlenen
Modus wahlen. Sollte diese nicht zum ge-
wunschten Erfolg fuhren, versuchen Sie
ruhig auch die anderen Analysemetho-
den.

Speech: Nutzen Sie diesen Modus,
wenn es sich bei dem Sample um Spra-
che handelt.

Sie kdnnen diese Analysemethode auch
immer dann versuchen, wenn das
Orginalsample keine grof3en Tonhdhen-
schwankungen aufweist und der hochste
Grundton nicht Gber 440 Hz liegt.

Dieser Modus ist auch ganz besonders
geeignet, wenn es sich um einzelne Tone,
wie z.B. einen Floten- oder Geigenton
handelt.

STS 5000

Instrument: Nutzen Sie diesen Modus,
wenn es sich bei dem Sample um ein
Instrument oder auch Gesang handelt.

Der hdchste Grundton darf hier nicht Gber
1760 Hz liegen.

Sollte es sich bei dem Sample um eine
komplexe Phrase handeln, ist dies oft die
beste Methode.

Bedenken Sie, das der Algorithmus des
STS 5000 zur korrekten Wiedergabe
von Pitch-/Formantkorrigierten
Samples eine eindeutige Tonh6he des
Samples benétigt. Sollte eine Phrase
also Akkorde oder auch stark
gerauschhafte Anteile enthalten, fuhrt
dies meist zu eher unbrauchbaren Er-
gebnissen.

Extra: Dieser Modus bietet den
gréssten Tonumfang und schliesst auch
extrem tiefe Bassfrequenzen in die Ana-
lyse mit ein. Grundtone dirfen bis zu
1760 Hz hoch liegen. Sie sollten die-
sen Modus aber wirklich nur dann ver-
wenden, wenn die anderen beiden nicht
zum Erfolg fihren. Im Normalfall fuh-
ren die Einschrankungen der beiden an-
deren Modi zu besseren Ergebnissen.
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Sample-Page

Die Parameter der Sample-Seite greifen
in das eigentliche Sample-Material ein
und verlangen ein Abspeichern des
Samples, wenn Sie die Anderung perma-
nent behalten wollen. Bedenken Sie das
dadurch alle Programm beeinflusst wer-
den, die dieses Sample enthalten.

Start/End: Zeigt die Sample-Werte fur
den Anfang und das Ende des Samples.

Key: Key entspricht der Taste, bei der
das Sample ohne Transponierung, also
mit der Original-Tonhohe, abgespielt
wird.

Tune: Jedes Sample kann Bereich +/-50
Halbtdne (grob) und +/-100 Cents (Fein-
stimmung) gestimmt werden. Dieser Pa-
rameter legt die Grundstimmung des
Samples selbst fest.

STS 5000

Key

Channel: Dieser Parameter ist nicht
AKAI-spezifisch und bei Akai-Samples
nicht editierbar auf Mono gesetzt. Nut-
zen Sie jedoch Stereo-WAV-Files, mus-
sen Sie angeben, welchen Kanal des
Samples Sie nutzen mochten.

Tune

Sample

Chonnel
Left
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Loop-Page

Die Parameter der Loop-Seite greifen in
das eigentliche Sample-Material ein und
verlangen ein Abspeichern des Samples,
wenn Sie die Anderung permanent be-
halten wollen. Bedenken Sie, dass da-
durch alle Programm beeinflusst werden,
die dieses Sample enthalten.

Start/End: Anfangs- und End-Sample der
Loop.

Fine: Hier kbnnen Sie das Loop-Ende
auch im Subsample-Bereich editieren.
Dies ermdglicht besonders saubere
Loops.

Playback: Mit diesem Parameter kbnnen
Sie grundsatzlich festlegen, wie ein Sam-
ple abgespielt werden soll.

Loop Rel: Das Sample wird nach dem
Anschlagen einer Taste bis zur Loop ge-
spielt. Die Loop wird solange durchlau-
fen, wie die Taste gedruckt ist. Wird die
Taste losgelassen wird, klingt die Loop
noch in der Release-Phase weiter.
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Loop>Rel: Das Sample wird nach dem
Anschlagen einer Taste bis zur Loop ge-
spielt. Die Loop wird solange durchlau-
fen, wie die Taste gedruckt ist. Wird die
Taste losgelassen wird, so wird der Teil
des Samples gespielt, der sich hinter der
Loop befindet.

No Loops: Das Sample wird gespielt,
solange die Taste gedriickt gehalten wird.
Die Loop wird dabei einfach durchlaufen.

To end: Nach einmaligem Triggern wird
das Sample bis zum Ende gespielt. Auch
hier wird die Loop einfach nur durchlau-
fen.

Fine Plophack  TOf
0. LoopRel 0

TuneOffset (Loop): Loops sind nicht
immer stimmrein. Sie kdnnen mit die-
sem Parameter einen Offset auf die
Tonhdhe des Loops einstellen (Regel-
bereich 0 bis 127).
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Info-Page

Die Info-Seite informiert Uber die Her-
kunft und Bit-Auflosung des Samples.

SamplePath: Gibt den Pfad und Datei-
namen des referenzierten Samples an.

PD: Diese Spalte zeigt an ob fir das
Sample bereits eine Tonhdhen-Analyse
durchgefuhrt wurde. Sollte dies nicht der
Fall sein, kbnnen Sie diese auch durch
einen Klick auf das Icon starten.

Bits: Zeigt die Bit-Auflosung des Sam-
ples an. Moglich sind 16, 24 und 32 Bit.
Sie kdnnen den Wert auch manuell ver-
andern und damit die Auflésung des
Samples anpassen. Wird das Programm
gespeichert werden auch dies Anderun-
gen in die Sample Gibernommen. Das
heisst, dass Samples die urspriinglich
vielleicht mit 24 Bit referenziert wurden
auf 16 Bit heruntergerechnet werden kon-
nen und als solche abgespeichert wiir-
den. Umgekehrt kbnnen Sie 16 Bit-
Samples in 24 bzw-32 Bit-Samples kon-
vertieren. Hierdurch ergibt sich aber kei-
ne Qualitatsverbesserung.
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E:Samples for STS50000

Die Verwendung von 24Bit- bzw 32Bit-
Samplesist um einiges aufwendiger als
die von 16Bit-Samples. Die Anzahl der
Stimmen reduziert sich dabei um die
Halfte. Sie sollten sich daher gut tGber-
legen und mit den eigenen Ohren kri-
tisch prifen, ob sich die erh6éhte Bit-
Auflésung fur Sie lohnt.

SomplePath PO Bits

oice attac k. way

| Info
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Filter-Page

Der STS 5000 verfugt tber eine aufwen-
dige und &aussert leistungsfahige Filter-
Sektion die mit 25 unterschiedlichen
Filtermodellen nicht nur Standardauf-
gaben erfolgreich meistert, sondern auch
viel zusatzliche Kreativitat freisetzt. Es
folgt eine Beschreibung grundsétzlicher
Parameter, auf den nachfolgenden Sei-
ten werden die einzelnen Filtermodelle
noch kurz vorgestellt.

Type: Stellen Sie hier das gewtnschte
Filtermodell ein. Abh&ngig davon unter-
scheiden sich die Mdglichkeiten und da-
mit verbundene Parameter. Einige Filter
bieten keine Resonanz, daftir aber einen
Gain-Regler.

Frequency: Stellen Sie hier die CutOff-
Frequency des Filters ein. Die CutOff-
Frequency trennt die Frequenzbereiche,
die vom Filter bearbeitet werden, von de-
nen, die unbeeinflusst bleiben. Mit ande-
ren Worten: die CutOff-Frequency ist der
Punkt, an dem das Filter zu wirken be-

STS 5000

Filter Filter Modulation

Tyne v

Frequency 22

Resonance O EnvzZ

Res. Mo, o

Key Follow

ginnt. Je nach Filter-Typ kbnnen die un-
bearbeiteten Frequenzbereiche unter-
halb, oberhalb oder beides zusammen
vom CutOff liegen. Je nach Bereich, der
unbearbeitet bleibt, heissen diese Filter
dann Hoch-, Band- oder Tiefpass-Filter
(engl. High-, Band- und Lowpass Filter).
Bewegt man den Cutoff, z.B. durch eine
Hullkurve oder ein LFO, erzeugt man
Klangfarbenverlaufe. Die Frequenz kann
in hundert Schritten von 0-99 eingestellt
werden.

Im Zusammenhang mit Filtern fallt auch
immer wieder der Begriff ,Flanken-
steilheit*; sie wird in dB pro Oktave an-
gegeben und bezeichnet, wie stark ein
Filter ein Signal bearbeitet. Eine Flanken-

Freq Mod

u]
AllSources

0
= ProgParam
0

steilheit von 12dB/Okt. bedeutet, dass,
ausgehend von der CutOff-Frequenz,
alle Frequenzen um 12 dB pro Oktave
abgesenkt werden, d.h. um diesen Be-
trag leiser werden. Um so hoher die
Zahl vor dem Dezibel, um so steiler ist
das Filter und die Absenkung der Fre-
quenzen,
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Resonance: Die Resonanz ist der zwei-
te wichtige Parameter, die meissten der
Filtermodelle haben ihn. Durch Ruck-
kopplung des gefilterten Signals verstarkt
sie Frequenzen um den CutOff herum.
Bei hohen Resonanz-Werten kann das
so stark sein, dass das Filter genau mit
der Frequenz des CutOff zu schwingen
beginnt, denn das ist die Frequenz, die
am meisten verstarkt wird. Dieses Phéa-
nomen nennt man Eigenresonanz. Der
Effekt der Resonanz wird oftmals auch
mit ,,.Zirpen*, bei starker Resonanz sogar
mit ,Kreischen®, umschrieben. Bezogen
auf die Eigenresonanz verhalten sich die
Filtertypen unterschiedlich. Einige sen-
ken bei Resonanz das Originalsignal ab
und bieten keine volle Eigenresonanz.
Die Filtern mit dem Zusatz ,R" im Na-
men senken das Originalsignal nicht oder
nur wenig ab, sie bieten volle Eigen-
resonanz. Mit Originalsignal sind die
Anteile im Signal gemeint, die unterhalb
der CutOff-Frequency liegen und eigent-
lich unbearbeitet bleiben. Die Resonanz
kann in tausend Schritten von 0-999 ein-
gestellt werden.
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Res Mod: Die Resonanz des Filters kann
durch eine frei zuweisbare Quelle modu-
liert werden. Wahlen Sie hier Quelle,
Starke und Richtung der Modulation.

Key Follow: Die Cutoff-Frequenz des Fil-
ters kann durch diesen Parameter in Ab-
hangigkeit zur gespielten Note gebracht
werden. (Einstellbereich +/-50). Eine
Standard Einstellung ist +12 und ent-
spricht einem Keyfollow von einer Okta-
ve.

Freq Mod: Die Frequenz des Filter kann
uber drei Modualtionsquellen moduliert
werden. Die Quellen sind Parameter des
Programms und gelten fur alle Key-
Groups. Wie stark und in welche Rich-
tung die Frequenz durch eine Quelle mo-
duliert wird, kébnnen Sie hier pro
KeyGroup einstellen.
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Filter Typen

1.) 2-Pole Lowpass: Dieses Filter senkt
Frequenzen oberhalb der eingestellten
Grenzfrequenz mit einer Flankensteilheit
von 12dB pro Oktave ab. Die Resonanz
lasst sich nicht bis zur vollen Eigen-
resonanz regeln, das Originalsignal wird
etwas zurtickgenommen, dadurch ist der
Bereich um die Resonanz besonders
schon ausgepragt.

2.) 2-Pole Lowpass R: Dieses Filter
senkt Frequenzen oberhalb der einge-
stellten Grenzfrequenz mit einer Flanken-
steilheit von 12dB pro Oktave ab. Das
Originalsignal wird nur wenig abgesenkt,
der Resonanz-Bereich wirkt daflr etwas
weniger betont, das Filter bietet volle
Eigenresonanz.

3.) 4 Pole Lowpass: Dieses Filter senkt
Frequenzen oberhalb der eingestellten
Grenzfrequenz mit einer Flankensteilheit
von 24dB pro Oktave ab. Ansonsten ver-
halt sich das Filter &hnlich dem 2-Pole
Low Pass.
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4.) 4-Pole Lowpass R: Dieses Filter
senkt Frequenzen oberhalb der einge-
stellten Grenzfrequenz mit einer Flanken-
steilheit von 24dB pro Oktave ab. Anson-
sten verhalt sich das Filter &hnlich dem
2-Pole Low Pass R.

5.) 6 Pole Lowpass: Dieses Filter senkt
Frequenzen oberhalb der eingestellten
Grenzfrequenz mit einer Flankensteilheit
von 36dB pro Oktave ab. Ansonsten ver-
halt sich das Filter &hnlich dem 2-Pole
Low Pass.

6.) 6-Pole Lowpass R: Dieses Filter
senkt Frequenzen oberhalb der einge-
stellten Grenzfrequenz mit einer Flanken-
steilheit von 24dB pro Oktave ab. Anson-
sten verhalt sich das Filter &hnlich dem
2-Pole Low Pass R.

7.) 2-Pole Highpass: Dieses Filter senkt
Frequenzen unterhalb der eingestellten
Grenzfrequenz mit einer Flankensteilheit
von 12dB pro Oktave ab. Die Resonanz
lasst sich nicht bis zur vollen Eigen-
resonanz regeln, das Originalsignal wird
etwas zurtickgenommen, dadurch ist der
Bereich um die Resonanz besonders
schon ausgepragt.

8.) 2-Pole Highpass R: Dieses Filter
senkt Frequenzen unterhalb der einge-
stellten Grenzfrequenz mit einer Flanken-
steilheit von 12dB pro Oktave ab. Das
Originalsignal wird nur wenig abgesenkt,
der Resonanz-Bereich wirkt daftir etwas
weniger betont, das Filter bietet volle
Eigenresonanz.

9.) 4-Pole Highpass: Dieses Filter senkt
Frequenzen unterhalb der eingestellten
Grenzfrequenz mit einer Flankensteilheit
von 24dB pro Oktave ab. Ansonsten ver-
halt sich das Filter &hnlich dem 2-Pole
High Pass.

10.) 4-Pole Highpass R: Dieses Filter
senkt Frequenzen unterhalb der einge-
stellten Grenzfrequenz mit einer Flanken-
steilheit von 24dB pro Oktave ab. Anson-
sten verhalt sich das Filter &hnlich dem
2-Pole High Pass R.
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11.) 2-Pole Bandpass: Dieses Filter
senkt Frequenzen ober- und unterhalb
der eingestellten Grenzfrequenz mit ei-
ner Flankensteilheit von 6dB pro Oktave
ab. Die Resonanz lasst sich nicht bis zur
vollen Eigenresonanz regeln, das
Originalsignal wird etwas zuriickgenom-
men, dadurch ist der Bereich um die Re-
sonanz besonders schon ausgepragt.

12.) 2-Pole Bandpass R: Dieses Filter
senkt Frequenzen ober- und unterhalb
der eingestellten Grenzfrequenz mit ei-
ner Flankensteilheit von 6dB pro Oktave
ab. Das Originalsignal wird nur wenig ab-
gesenkt, der Resonanz-Bereich wirkt da-
fur etwas weniger betont, das Filter bie-
tet volle Eigenresonanz.

13.) 4-Pole Bandpass: Dieses Filter
senkt Frequenzen ober- und unterhalb
der eingestellten Grenzfrequenz mit ei-
ner Flankensteilheit von 12dB pro Okta-
ve ab. Ansonsten verhalt sich das Filter
ahnlich dem 2-Pole Band Pass.
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14.) 4-Pole Bandpass R: Dieses Filter
senkt Frequenzen ober- und unterhalb
der eingestellten Grenzfrequenz mit ei-
ner Flankensteilheit von 12dB pro Okta-
ve ab. Ansonsten verhdlt sich das Filter
ahnlich dem 2-Pole Band Pass R.

15.) Contrary Bandpass: Bei diesem
Filter handelt es sich um ein Bandpass-
Filter ahnlich dem 2-Pole Bandpass, mit
dem Unterschied, dass der Frequenz-
bereich unterhalb der Filterfrequenz we-
niger abgesenkt wird als der oberhalb.
Dadurch erhalt der Contrary Bandpass
einen leichten Lowpass-Charakter.

16.) Swept EQ 1 octave: Dieses Filter
entspricht im Prinzip dem Bell Filter ei-
nes Equalizers und besitzt eine konstant
breite Filterglite von einer Oktave Uber
den gesamten Frequenzbereich. Der Pe-
gel kann um +/- 24dB angehoben bzw.
abgesenkt werden.

17.) Swept EQ 2 -> 1 octave: Dieses
Filter entspricht im Prinzip dem Bell Fil-
ter eines Equalizers, besitzt aber eine va-
riable Filtergite von zwei Oktaven im un-
teren und einer Oktave im oberen
Frequenzbereich. Beim Verschieben der
Frequenz, wird also auch dynamisch die
FiltergUte verandert. Der Pegel kann um
+/- 24dB angehoben bzw. abgesenkt wer-
den.

18.) Swept EQ 3 -> 1 octave: Dieses
Filter entspricht im Prinzip dem Bell Fil-
ter eines Equalizers, besitzt aber eine va-
riable Filtergute von drei Oktaven im un-
teren und einer Oktave im oberen
Frequenzbereich. Beim Verschieben der
Frequenz, wird also auch dynamisch die
FiltergUte verandert. Der Pegel kann um
+/- 24dB angehoben bzw. abgesenkt
werden.

19.) Swept Low Shelving EQ: Dieses
Filter entspricht im Prinzip dem Low
Shelving Filter eines Equalizers und kann
bis zu 24 dB anheben. Um Absenkungen
vorzunehmen benutzen Sie das Shelving
High Filter und heben dieses an, was ei-
ner Absenkung tiefer Frequenzen gleich-
kommt.
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20.) Swept High Shelving EQ: Dieses
Filter entspricht im Prinzip dem High
Shelving Filter eines Equalizers und kann
bis zu 24 dB anheben. Um Absenkungen
vorzunehmen benutzen Sie das Low High
Filter und heben dieses an, was einer
Absenkung hoher Frequenzen gleich-
kommt.

21.) 2-Pole Notch Filter: Dieses Filter
erlaubt es bestimmte Frequenzen vollig
zu unterdriicken ohne die umliegenden
Frequenzbereiche zu beeinflussen, das
heisst es werden nur Frequenzen um die
CutOff-Frequency herum weggenom-
men. Das Frequenzbild gleicht einer Ker-
be. Der Parameter Resonance regelt in
diesem Fall die Breite des Filters. Bei vol-
ler Resonanz entsteht zusétzlich ein klei-
ner Resonanzbuckel rechts von der Ker-
be.

22.) Phaserl: Dieses Filter erzeugt ei-
nen Phasing-Effekt und entspricht vom
Aufbau einer Kombination aus Notch-
und Peak-Filter. Resonance bestimmtin
diesem Fall die Anhebung des Peak-
bzw. Breite des Notch-Filters und ver-
starkt somit den Phaser-Effekt.
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23.) Phaser2: Hierbei handelt es sich um
einen klassischen Phaser-Effekt, der
durch eine Kombination aus drei Notch-
und drei Peak-Filter erzeugt wird.
Resonance regelt hier die Breite der
Notches bzw. Anhebung der Peaks und
verstarkt somit den Phaser-Effekt.

24.) Contrary Phaser: Hierbei handelt
es sich um ein neuartiges Kammifilter mit
2 Notches in Kombination mit einem
Bandpass. Das Frequenzbild entspricht
im Grunde dem eines Bandpasses, der
links und rechts von der Cutoff-Frequency
von zwei Notches je eine Kerbe hat.
Resonance regelt die Breite der Notches
und des Bandes. Bei voller Resonanz er-
halten die Notches kleine Resonanz-
buckel, was zu einer Verstarkung des
Phaser-Effektes fihrt.

25.) Flanger Lite: Dieses Filter erzeugt
einen leichten Flanger-Effekt, der durch
drei Kerben, ahnlich denen bei Kamm-
filtern, erzeugt wird. Resonance erhoht
hier die Starke des Flanger-Effekts.
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TimeStretch-Page

Diese Seite ermdglicht es Ihnen die For-
mant-Lage- bzw. Zeitdauer eines Sam-
ples zu modulieren. Hierbei stehen Ihnen
alle iblichen Modulationsquellenzur Ver-
flgung, sodass Sie z.B. die Geschwin-
digkeit eines Drumloops per Hullkurve
beschleunigen und verlangsamen kon-
nen oder eine Stimme per LFO peri-
odisch von Frauenstimme nach Manner-
stimme blenden kdnnen. Der Phantasi-
en sind hier kaum Grenzen gesetzt.

Formant Modulation: Wéhlen jeweils
ein Quelle und stellen Sie dann im Feld
daneben die Intensitat der Modulation
ein. Der Wertebereich geht von -50 bis
+50, das Vorzeichen bestimmt die Rich-
tung der Modulation.
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Formant Modulation

Mo Source 0
g

Mo Source
Mo Source

Mo Source 0

Time Stretching Modulation: Wahlen
jeweils ein Quelle und stellen Sie dann
im Feld daneben die Intensitat der Mo-
dulation ein. Der Wertebereich geht von
-50 bis +50, das Vorzeichen bestimmt die
Richtung der Modulation.

Time Stretching Modulation
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Env 1-Page

Klicken Sie auf den Eintrag ENV 1 der
Options-Schublade, um diese Seite an-
zeigen zu lassen. Hier werden die Ein-
stellungen fur die Lautstarken-Hullkurve
der gewahlten KeyGroup dargestellt.

Es handelt sich hier um eine einfache
ADSR-Hiuillkurve. Wird eine Note gespielt,
so beginnt die Attack-Phase, in der die
Lautstarke das Maximum erreicht. Im An-
schluss daran beginnt die Decay-Phase,
die bestimmt, in welcher Zeit die Sustain
Lautstarke erreicht wird. Bei gedriickter
Keyboardtaste verbleibt die Lautstarke
auf diesem Wert. Wird die Taste losge-
lassen, so beginnt die Release-Phase,
die die Zeit bis zum Ausblenden der ge-
spielten Note bestimmt. Wird die Taste
losgelassen bevor Attack- oder Decay-
Phase beendet sind, so Springt die Huill-
kurve zur Release-Phase.
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A (Attack): Stellen Sie hier die Anstiegs-
zeit der Hullkurve ein.

D (Decay): Stellen Sie hier die Zeit bis
zum Erreichen der Sustainphase ein.

r Sie kénnen die Hull-
Mnl:lulatu::n kurve auch im Grafik-
VelA O Display parametrisieren,
YelR O wenn Sie die Knoten mit
der Maus verschieben.

Offlel R
Key DER

S (Sustain): Lautstarke nach Ablauf der
Attack- und Decay-Zeit bei gehaltener
Note.

R (Release): Stellen Sie hier die Zeitdau-
er bis zum Ausblenden ein, nach Loslas-
sen der Taste.

A Hold: Aktivieren Sie Attack Hold, so
wird der maximale Level gehalten bis die
Loop beginnt. Erst dann beginnt die De-
cay-Phase. Dies ist z.B. auch bei perkus-
siven Sounds ohne Loop sinnvoll, die ein
~eingebaute“ Hillkurve besitzen und kein
kiinstliches Decay bendétigen.

Vel A: Stellen Sie hier den Einfluss der
Note On-Velocity auf die Attackzeit ein
(Einstellbereich +/-50).

Vel R: Stellen Sie hier den Einfluss der
Note On-Velocity auf die Releasezeit
ein (Einstellbereich +/-50).

Fur Vel A und Vel R gilt: Bei einem har-
teren Anschlag verkirzen positive Wer-
te die Attackzeit, negative Werte ver-
langern sie.

OffVel R: Stellen Sie hier den Einfluss
der Note Off-Velocity auf die Release-
zeit ein (Einstellbereich +/-50). Bei ei-
nem schnelleren Loslassen der Taste
verlangern positive Werte die Release-
Zeit, negative Werte verkirzen sie.

Key D&R: Decay- und Release-Zeit
werden hier gemeinsam beeinflusst,
und zwar von der Position der gespiel-
ten Taste. Positive Werte haben eine
Verlangerung beider Hullkurvenzeiten
mit steigender Tonhdhe zur Folge. Ne-
gative Werte entsprechen aber eher
dem Verhalten von Naturinstrumenten.
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Env 2-Page

Klicken Sie auf den Eintrag ENV 2 der
Options-Schublade, um diese Seite an-
zeigen zu lassen. Diese Hullkurve wird
im allgemeinen fur das Filter eingesetzt.
Im Prinzip arbeitet diese Hullkurve wie
ENV 1, sie besitzt aber vor dem Sustain-
Punkt (R3/L3) noch einen weiteren Punkt
(R2/L2). Der Release-Punkt muss im
Gegensatz zu ENV1 nach Beenden des
Releases nicht Null sein.

[2 99

[3 30
| CEElR |4
Velocity
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R1...R4: Stellen Sie hier die Geschwin-
digkeit ein, mit denen die entsprechen-
den Level erreicht werden sollen.

L1...L4: Stellen Sie hier die Level ein.

Velocity: Stellen Sie hier den Einfluss der
Note On-Velocity auf die Modu-
lationsstarke der Hullkurve ein (Bereich
+/-50).

Vel R1: Stellen Sie hier
den Einfluss der Note
On-Velocity auf die Rate
1 -Zeit (Attack) ein (Be-
reich +/-50).

Vel R4: Stellen Sie hier
den Einfluss der Note
On-Velocity auf die Rate
4-Zeit (Release) ein (Be-
reich +/-50).

Modulation
YelR1 O

TelR4 0
el 0ff RA

Key R ER4

Fur Vel R1 und Vel R4 gilt: Bei einem
harteren Anschlag verkirzen positive
Werte die Attackzeit, negative Werte ver-
langern sie.

OffVel R4: Stellen Sie hier den Einfluss
der Note Off-Velocity auf die Rate4-Zeit
(Release) ein (Einstellbereich +/-50).
Bei einem schnelleren Loslassen der
Taste verlangern positive Werte die Re-
lease-Zeit, negative Werte verkirzen
sie.

Key R1&R4: Ratel und Rate4 (Attack
und Release) werden gemeinsam
durch die Position der gespielten Taste
beeinflusst. Positive Werte haben eine
Verlangerung beider Hillkurvenzeiten
mit steigender Tonh6he zur Folge. Ne-
gative Werte entsprechen aber eher
dem Verhalten von Naturinstrumenten.

MG R | o:




Env 3-Page

Klicken Sie auf den Eintrag ENV 3 der
Options-Schublade, um diese Seite an-
zeigen zu lassen. Diese Hullkurve ist
identisch zur Env2.

R1...R4: Stellen Sie hier die Geschwin-
digkeit ein, mit denen die entsprechen-
den Level erreicht werden sollen.

L1...L4: Stellen Sie hier die Level ein.

Velocity: Stellen Sie hier den Einfluss der
Note On-Velocity auf die Modu-
lationsstarke der Hullkurve ein (Bereich
+/-50).

Vel R1: Stellen Sie hier den Einfluss der
Note On-Velocity auf die Rate 1 -Zeit
(Attack) ein (Bereich +/-50).

Vel R4: Stellen Sie hier den Einfluss der
Note On-Velocity auf die Rate 4-Zeit (Re-
lease) ein (Bereich +/-50).

Fur Vel R1 und Vel R4 gilt: Bei einem
harteren Anschlag verkirzen positive
Werte die Attackzeit, negative Werte ver-
langern sie.
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3 &2
L4
Velocity

OffVel R4: Stellen Sie hier den Einfluss
der Note Off-Velocity auf die Rate4-Zeit
(Release) ein (Einstellbereich +/-50). Bei
einem schnelleren Loslassen der Taste
verlangern positive Werte die Release-
Zeit, negative Werte verkirzen sie.

Key R1&R4: Ratel und Rate4 (Attack
und Release) werden gemeinsam durch
die Position der gespielten Taste beein-
flusst. Positive Werte haben eine Verlan-
gerung beider Hullkurvenzeiten mit stei-
gender Tonh6he zur Folge. Negative
Werte entsprechen aber eher dem Ver-
halten von Naturinstrumenten.

Modulation

Vel R1

Vel R4
VeIt R4
Key R1&R4
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Der Sample Editor

Funktions-Menls

SampleEditor

Wellenform Fenster

1000

Postions Navigator

2000 2000 {00

" W . MiDI dB Odb 333ms

Sample Abspielen

Abspielen Stoppen

Sample Aufnehmen

STS 5000

Threshold PreReo

Threshold gesteuertes Samping
aktivieren

MIDI Triggered Sampling
aktivieren

Loop Quality Meter

Level Navigator

S000 G000
’ a:17
Reo. Time

Margin Reset

Aussteuerungsanzeige

Input Level
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In diesem Kapitel werden die Mdglichkeiten und Arbeitsweisen des Sample Editors
beschrieben. Sie 6ffnen den Editor, indem Sie auf der KeyGroup Options-Schublade
den Eintrag Zones wahlen. Daraufhin wird der Eintrag Sample Editor links unten
sichtbar. Wahlen Sie ein Sample aus und klicken Sie auf Sample Editor. Der Sample
Editor des STS 5000 dient nicht nur zur Bearbeitung von Samples, sonder ist auch
Zentrale wenn es darum geht neue Samples aufzunehmen.

Das Wellenform Fenster

Das Wellenform Fenster zeigt abhangig
davon ob ein Mono- oder Stereo Sample
selektiert jeweils die Wellenformen. Bei
Stereo Sample ist der Bereich zwei ge-
teilt. Zur besseren Einstellung der Loops
kann das Wellenform Fenster nochmals
geteilt werden, sodass im linken Bereich
der Teil des Sample bis zum Loop Ende
und im rechten der Teil des Samples nach
dem Loopstart angezeigt wird. Das Wa-
veform Fenster ist in diesem Fall bei Ste-
reo Samples also sogar gevierteilt. Die
Mdoglichkeiten des Bewegens, Zoomens
und Selektierens sind in allen Bereichen
gleich.

STS 5000

/Gesamt Sample \

10000

-10000

sichtbarer
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Zoomen im Wellenform
Fenster

In der Zeit

Um in einen bestimmten zeitlichen Be-
reich des Samples zu zoomen, ziehen
Sie bei gedruckter rechter (Mac: ‘Ctrl'+
)Maustaste einen Rahmen um diesen;
der Bereich wird farblich abgedunkelt
markiert. Lassen Sie die Maustaste los
zeigt das Wellenform Fenster nur noch
diesen Bereich. Die gleiche Aktion kon-
nen Sie auch direkt im Positions Navi-
gator ausfuhren.

Um wieder in die Vollansicht zu gelan-
gen doppelklicken Sie in das Wellenform

Fenstatprdgeden Positionseid@gatcir.

Vor dem Loslassen der Maustaste

STS 5000

In Zeit und Level gleichzeitig

Um in einen bestimmten zeitlichen und
Bereich des Samples zu zoomen und
gleichzeitig nur einen bestimmten Level-
Bereich anzuzeigen, ziehen Sie bei ge-
driickter <Strg> und gedruckter rechter
Maustaste einen rechteckigen Rahmen
um diesen; der Bereich wird farblich ab-
gedunkelt markiert. Lassen Sie die Maus-
taste los zeigt das Wellenform Fenster
nur noch diesen Bereich.

Die gleiche Aktion kdnnen Sie auch di-
rekt im Level Navigator ausfuhren.

Um wieder in die Vollansicht zu gelan-
gen doppelklicken Sie in das Wellenform
Fenster.

Stufenweises Zoomen

Benutzen Sie die <+>und <->der Com-
puter Tastatur um stufenweise mittig um
den selektierten Bereich hinein- bzw.
herauszuzoomen.

Zeitlich durch das Sample
Scrollen

Haben Sie sich in das Sample hinein-
gezoomt, kbnnen Sie sich durch das
Sample bewegen, indem Sie es bei ge-
drickter <Space>-Taste mit gedrtickter
(linker beim PC) Maustaste verschie-
ben. Lassen Sie <Space> los, sobald
Sie das Sample bewegen, die
Scrollgeschwindigkeit erhéht sich hier-
durch.

Zum Scrollen kénnen Sie auch die Na-
vigatoren benutzen. Lesen Sie hierzu
das Kapitel Die Navigatoren.
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Selektieren

Um eine bestimmten Bereich des
Samples zu bearbeiten, muss dieser zu-
nachst selektiert werden. Ziehen Sie hier-
zu mit der Maustaste einen Rahmen um
den gewtnschten Bereich. Dieser wird
daraufhin farblich augehellt angezeigt.

}

+=10000

0oo  7oo)

Selektierter Bereich

Per Doppelklick in den selektierten Be-
reich kdbnnen Sie das Wellenform Fen-
ster auf genau diese Ausschnitt zoomen.

Uber das Men Select, haben Sie aulRer-
dem die Mdglichkeit automatisch, entwe-
der das gesamte Sample, Select All,
oder den Loop Bereich, Select Loop, zu
selektieren. Dem Eintrag Select All ent-
spricht der Tastatur-Befehl <Strg +A>/
<Apfel+ A>.

STS 5000

Verandern der Selektion

Eine einmal getroffene Selektion kann je-
derzeit an ihren beiden Randern erwei-
tert bzw. eingeschrankt werden. Néher
Sie sich einem Selektionsrand, andert
sich der Cursor und Sie kbnnen den Rand
verschieben.

Selektion kann
verandert
werden

Verschieben der Selektion

Eine einmal getroffene Selektion kann
komplett verschoben werden. Klicken Sie
hierzu mit der linken Maustaste in den
selektierten Bereich und verschieben Sie
ihn bei gedrickter Maustaste an die ge-
wunschte neue Position.

Aufheben der Selektion

Wenn Sie eine Selektion aufheben wol-
len, kbnnen Sie dies jederzeit mit
<Esc> erreichen. Die vorherige Selek-
tion wird auch dann aufgehoben, wenn
Sie einen neuen Bereich selektieren.

Kopieren/Verschieben des
Selektions-Inhalts

Der selektierte Bereich kann per Men(
(Edit - Cut - Copy -Paste) an eine an-
der Stelle innerhalb des gleichen
Samples oder in ein Sample einer an-
deren KeyGroup/Zone verschoben bzw.
kopiert werden.

Ausserdem koénnen Sie die gleichen
Aktionen per Tastaturkommando aus-
fuhren.

<Strg+X>/<Apfel+X> Cut (Ausschneiden)
<Strg+C>/<Apfel+C> fiur Copy (Kopieren)
<Strg+V>/<Apfel+V> fur Paste (Einfl-

gen)
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Die Navigatoren

Mit Hilfe der sogenannten Navigatoren,
die sich Uber und rechts neben dem ei-
gentlichen Editor-Fenster befinden, kon-
nen Sie sich durch das Sample bewe-
gen sobald Sie nur eine Auschnitts-
vergrolRerung betrachten. Der Sample
Navigator zeigt dabei immer eine Ansicht
des Gesamt-Samples und farblich abge-
setzt den Bereich den Sie gerade ver-
grof3ert betrachten. Verschieben Sie den
markierten Block mit der (linken beim
PC) Maustaste, um eine andere Stelle
des Sample mit gleicher Auflosung zu be-
trachten.

STS 5000

/Gesamt Sample \

Sichtbarer Bereich im Wellenform Fenster

Sie kdnnen die beiden Navigatoren auch
zum Zoomen benutzen. Verfahren Sie
hierzu wie im Kapitel Zoomen im
Wellenform Fenster beschrieben.

Gesamter

Level-Bereich
Sichtbarer
Bereich
im Wellenform
Fenster

Der Level Navigator verhalt sich ahn-
lich nur das Sie hier das Gesamt-
Sample in seiner zeitlichen Dimension
stark gestaucht sehen. Betrachten Sie
nur eine Ausschnittsvergrosserung des
Level-Bereichs kdénnen Sie sich auch
hier durch Verschieben des markierten
Blocks in vertikaler Richtung durch das
Sample bewegen.
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Die Editor Menus

Die Menus des Sample Editors 6ffnen
sich, wenn Sie den gewunschten Eintrag
anklicken, danach kénnen Sie sich ohne
weiteren Mausklick durch das Meni be-
wegen. Die selektierte Option erscheint
blau unterlegt. Klicken Sie sie an um die
Aktion auszuftihren, das Menu schlief3t
sich. Bewegen Sie die Maus direkt im
Anschluss in den Menibereich klappt das
Menl ohne weiteren Klick auf.

Bei einigen Eintrdgen handelt es sich
nicht um Aktionen sondern um Optionen,
die aktiviert bzw. deaktiviert werden kon-
nen.

Aktionen und Optionen stehen nicht im-
mer zur Verfigung und erscheinen dann
grau. So konnen beispielsweise die
Menueintrdge Edit und Level nur dann
benutzt werden, wenn Sie einen Bereich
des Samples (oder das komplette
Sample) selektiert haben.

STS 5000

Select-Menu

All: Klicken Sie auf den
Eintrag All, um das ge-
samte Sample zu selek-
tieren. Dies ist beispiels-
weise beim Normalisie-
ren sinnvoll.

Sie kdnnen das gesamte Sample auch
mit dem Tastaturbefehl <Strg A>/<Apfel
A> auswahlen.

Loop: Klicken Sie auf den Eintrag Loop,
um den Loop-Bereich eines Samples zu
selektieren. Diese Option ist z.B. dann
sinnvoll, wenn Sie ein Sample erzeugen
wollen, das nur den geloopten Bereich
enthalt.

Sie kdnnen den Loop-Bereich auch mit
dem Tastaturbefehl <Strg L>/<Apfel L>
auswahlen.

Edit-Men(

Cut: Mit Cut schneiden
Sie den gerade selek-
tierten Bereich des
Samples aus und behal-
ten ihn im Speicher. Mit
Paste kbnnen Sie den
zuvor ausgeschnittenen
Bereich wieder einfi-
gen.

Copy: Mit Copy kopieren Sie den ge-
rade selektierten Bereich des Samples
in die Zwischenablage. Mit Paste kon-
nen Sie den zuvor ausgeschnittenen
Bereich an anderer Stelle einfligen.

Paste: Mit Paste fiigen Sie einen zu-
vor mit Cut oder Copy gespeicherten
Bereich ein. Die Stelle, an der der Be-
reich eingefiigt werden soll, bestimmen
Sie Uber den rechten Rand einer neu-
en Selektion.

Der kopierte Sample-Bereich kann
auch in ein anderes Sample (Zone)
eingeflgt werden. Dieses kann auch
Teil eines anderen Programs sein.
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Delete: Mit Delete I6schen Sie den ge-
rade selektierten Bereich des Samples.
Sample-Teile hinter der Selektion werden
um den geldschten Bereich nach vorne
verschoben.

Extract: Mit Extract reduzieren Sie das
Sample auf den gerade selektierten Be-
reich. Diese Funktion kann z.B. dazu
benutzt werden, um schnell ein einzel-
nes Instrument aus einer Drum-Loop
herauszuschneiden.

Reverse: Mit Reverse wird der gerade
selektierte Bereich des Samples in sei-
ner Abspielrichtung umgedreht.

Bedenken Sie immer, dass nach allen Ko-
pier- und Verschiebe-Aktionen, geédnder-
ten Samples gespeichert werden missen,
um die Modifikation permanent zu ma-
chen. Klicken Sie hierzu auf den Sample-
Namen der Zone und wéhlen Sie Save,
wenn Sie das Ursprungssample ersetzen
wollen, Save as..., wenn Sie das Sample
unter einem anderen Namen speichern
mochten. Denken Sie daran, dass auch
andere Programme, die dieses Sample
nutzen von den Anderungen betroffen
sind, wenn Sie das Ursprungssample per
Save ersetzt haben.
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View-Menu

Splitter: Um z.B. das
Setzten von Loop-Punkte
zu vereinfachen, kbénnen
Sie das Wellenform Fen-
ster in zwei Abschnitte zu
unterteilen und in beiden
Teilen jeweils unterschiedliche Teile des
Samples anzeigen.

LinkHange
Coordinate

Link Range: Durch Aktivieren von Lin-
kRange erhalten beide Ansichten des
Splitters immer den gleichen Zoomfaktor.
Dies ist z.B. sehr hilfreich zur Beurteilung
der Loop-Qualitat.

Coordinate: Schaltet die Koordinatenan-
zeige im Editor an bzw. aus. Ist die Opti-
on aktiv wird die Cursor-Position in
Sample-Position und Wert angezeigt.
Der erste Wert entspricht dabei der Po-
sition, der zweite dem Wert. Die Sample-
Position kann in Sample oder
Millisekunden angezeigt werden.

Level-Menu

Normalize: Nutzen Sie
die Normalize-Funktion
um ein Sample, (Be-
reich eines Samples)
auf den maximal mogli-
chen Pegel heraufzuset-
zen. Dazu wird zunachst nach dem
Sample mit der héchsten Amplitude
gesucht und die Differenz zur Maximal-
Amplitude (0dB) festgestellt. Dieser Dif-
ferenz-Wert wird zu jedem einzelnen
Samplewert der gesamten Aufnahme
hinzuaddiert.

DCOffset: Falls sich ein Gleichstrom-
anteil im Sample befindet, so kann er
mit. dieser Funktion entfernt werden. Da
Gleichstromanteile sich immer negativ
bemerkbar machen (die maximal mog-
liche Aussteuerung verringert sich,
Lautsprecher kbnnen unter Umstanden
beschadigt werden), sollten Sie lhre
Samples daraufhin tberprufen.

,Gefahrlich” sind nur die deutlich sicht-
baren Gleichanteile. Erkennen kénnen
Sie dies daran, dass ein Sample sicht-
bar von der Nulllinie aus gesehen nach
oben oder unten verschoben wirkt.
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Selektieren Sie dann das gesamte
Sample und klicken Sie auf den Menii-
eintrag DCOffset, um den Gleich-
stromanteil zu entfernen.

Mute: Die Mute-Funktion benotigen
Sie, wenn Sie einen selektierten Be-
reich stumm

STS 5000

Loop-Menu

Init: Erzeugt eine Loop
uber das gesamte Samp-
le. Die Loop wird im
Wellenform Fenster durch
zwei Linien gekennzeich-
net. Die grine Linie ent-
spricht dem Loop-Start-
punkt die Rote dem Loop
End.

Protect: Aktivieren Sie Protect, um die
Loop Punkte gegen unbeabsichtigtes
Verschieben zu schitzen.

Delete: Loscht die Loop-Punkte

Jump: Bei gedffnetem Splitter werden
die Darstellungen in den beiden Fenstern
So optimiert, dass das Sample im linken
Bereich bis zum Loop-Endpunkt und im
Rechten vom Loop-Startpunkt aus ange-
zeigt werden. Der Ubergang kann so
besser beurteilt werden.

Snap: Besonders sinnvoll ist diese
Funktion beim Setzen des zweiten
Loop-Punktes. Beim Verschieben des
Loop-Punktes werden dann nur Posi-
tionen gewahlt, die eine knackfreie
Loop erzeugen.

Bedenken Sie, dal3 diese Funktion nur
eine Hilfe sein kann und nicht die per-
fekt Loop fir Sie ermitteln kann.
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Sampling Controls des
Editors

Unterhalb des Wellenform-Fensters be-
finden sich Steuerelemente und Optio-
nen, die zum Aufnehmen und Abspielen
eines Samples notwendig sind.

) B @ mp dB Odb  FEliea, g

Threshold PreRes =

Play: Klicken Sie auf diesen Button, um
das Sample abzuspielen. Sie kbnnen es
am Smpl-Ausgang des STS 5000 roh,
ohne Beeinflussung durch die Toner-
zeugung abhoren. Die Pegelanzeigen
zeigen im Play-Mode den Pegel des ab-
gespielten Samples an.

Aktivieren Sie die Loop-Funktion, wird der
geloopte Teil des Samples standig wie-
derholt (abhangig von den Abspiel-Para-
metern des Samples). Editieren Sie dann
die Loop, bis Sie Ihren Winschen ent-
spricht. Wahrend ein Sample abgespielt
wird, kénnen keine anderen Samples
oder KeyGroups selektiert werden.
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Stop: Klicken Sie auf dieses Icon, um
den Abspielvorgang oder den das Sam-
pling zu beenden.

] Record:
Ren. Time Klicken
Sie auf
diesen Button, um den Aufnahmevorgang
einzuleiten. Die Pegelanzeigen zeigen
den Eingangspegel an. Nach einer Auf-
nahme konnen Sie sich entscheiden, ob
das vorherige Sample Uberschrieben
werden soll oder nicht. Sie kdnnen den
Aufnahmevorgang auf zwei verschiede-
ne Arten einleiten, MIDI- oder Threshold-
getriggert.

MIDI: Klicken Sie auf den MIDI-Button,
beginnt die Aufnahme mit dem néachsten
Note On-Event. Die MIDI-Quelle muss fur
diesen Zweck an den STS 5000 ange-
schlossen sein.

dB: Klicken Sie auf den dB-Button, be-
ginnt die Aufnahme bei Uberschreitung
des eingestellten Threshold-Wertes.

Threshold: Der im Textfeld eingestell-
te Wert in dB gibt an, bei welchem Ein-
gangspegel die Aufnahme eines neu-
en Samples beginnen soll.

PreRec: Besonders bei impulsartigen
Signalen, wie z.B. einer Snare, wirde
eine Aufnahme des Samples eventuell
zu spat beginnen, sodass Teile der At-
tackphase nicht bertcksichtigt wirden.
Damit dies nicht passiert, gibt es die
Mdglichkeit, ein sogenanntes Pre-Re-
cord zu veranlassen, ohne dass tat-
sachlich aufgenommen wird. So wer-
den stadndig bis zu 333ms in einen
Pufferspeicher aufgenommen. Die Auf-
nahme des Pufferspeichers und die
Aufnahme des eigentlichen Samples
werden so zusammengeflgt, als ob die
Aufnahme schon etwas vorher begon-
nen hatte.
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Eingangsverstarkung: Stellen Sie die
Eingangsverstarkung auf einen moglichst
hohen Wert, damit die Aufnahme des
Samples in bester Qualitat erfolgen kann.
Steht das Potentiometer ganz links, dann
findet keine Verstarkung des Eingans-
signals statt. In der Mittelstellung wird um
8dB verstarkt. Die maximale Verstarkung
(ganz rechts) betragt 12dB.

Pegelanzeigen: Die Pegelanzeigen ge-
ben Ihnen entweder die Ein- oder die
Ausgangspegel an, je nachdem ob Sie
ein Sample gerade aufnehmen oder ob
Sie ein Sample abspielen. Die obere
LED-Kette entspricht dem linken, die
Untere dem rechten Kanal. Bei Mono-
samples leuchtet nur die obere LED-Ket-
te.

Kanal Selektoren: Sobald Sie ein Mono-
Sample aufzeichnen moéchten, missen
Sie sich entscheiden, welchen Eingang
Sie hierzu verwenden wollen. Klicken Sie
den oberen Selektor an, um den linken,
den unteren. um den rechten Eingang zu
nutzen.
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Margin-Anzeigen/Reset-Taster: Die
Margin-Anzeige zeigt den hochsten Le-
vel-Wert des Samples. Der Wert &ndert
sich nur, wenn er durch einen noch ho-
heren tiberschrieben wird, oder wenn Sie
den Reset-Schalter betéatigen. Mit den
Margin-Anzeigen kénnen Sie sehr
schnell feststellen, wieviel Headroom Sie
noch zur Verfigung haben, und darauf-
hin eine entsprechende Eingangs-
verstarkung fir die Aufnahme einstellen.

Rec Time: Hier wird wahrend der Auf-
nahme die aktuelle Lange des Samples
angezeigt (Minuten:Sekunden).
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Samplen

Die Sampling Sektion des STS 5000 er-
laubt es lhnen Klange und Geréusche
aufzuzeichnen und diese uber die Tasta-
tur verteilt abzuspielen, ganz so wie sie
es auch in ,gekauften“ Programmen fin-
den. Dieses Kapitel zeigt Schritt fur
Schritt, wie Sie ein neues Sample auf-
zeichnen und welche Vorbereitungen
dazu notig sind.

Vorbereitungen

In einem ersten Schritt sollten Sie den
Sampler Ihrer Aufnahmesituation ent-
sprechend verkabeln. Die nebenstehen-
de Grafik zeigt eine typische Situation.
Uber die analogen Eingange soll ein Si-
gnal aufgezeichnet werden.

Der Mixer dient dazu die Ausgénge, die
Monitorausgange und den Editor-Aus-
gang zusammenzumischen, bevor das
Summensignal auf die analogen Ausgén-
ge geroutet wird.

STS 5000

Pulzar Midi source Out

S0

STS 5000
Pulzar analog source oIt
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Typische Setup, um z.B. eine Gitarre Uber die analogen Eingange zu sampeln

An den Monitorausgangen MonL und
MonR liegt das Aufnahmesignal nach der
internen Eingangsverstarkung des STS
5000 an, so dass Sie auch hoéren kon-
nen, was Sie aufzeichnen.

Die SplL- und SplR-Ausgéange bietet ih-
nen die Moglichkeit das reine Sample
aus dem Editor abzuhéren, ohne das es
die Tonerzeugung des STS 5000 durch-
lauft.

Nachdem Sie alles verkabelt haben,
sind noch Wenige Schritte n6tig, um ein
Sample aufzeichnen zu kdénnen.

Sie bendtigen zunéchst eine Zone, die
eine KeyGroup voraussetzt, die wieder-
um Teil eines Programms ist. Daher er-
zeugen Sie sich zunachst ein Pro-
gramm.
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Erzeugen Sie ein Programm

Hierzu klicken Sie mit der rechten Maus-
taste (‘CtrI'+ Maustaste beim Mac) auf
einen freien Slot des Multis und wéhlen
im Kontext-MenU den Eintrag New.

Main

Ho. 8 M Program Widi Legel

ey
Remu&ll

Key az value

Das New Program wird geladen. Es ent-
halt eine Zusammenstellung sinnvoller
Parametervoreinstellungen.

Main

No. § M Program Widi Legel
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Erzeugen Sie eine KeyGroup

Selektieren Sie zunéchst das neue Pro-
gram in der Multi Program-Liste und 0ff-
nen Sie die KeyGroup-Surface. Klicken
Sie jetzt mit der rechten Maustaste
(‘CtrlI’'+ Mausklick beim Mac) in die
KeyGroup-Liste und wahlen Sie im
Kontextmenl den Eintrag New.

it Hote [IES

KeyGroupList LEREETE

No. LKey HHKey

e

Cut

Copy

Paszte BEATS120's 9. KG
Delete

Delete all

Die neue KeyGroup wird hinzugefiigt und
der komplette Tatstaturbereiche wird zu-
gewiesen.

wici otz [EEE

KeyGroupList [REAERIE

No. L Key HHKef

N

Sie kdnnen jetzt den Bereich eingrenzen,
in dem das Sample spater gespielt wer-
den soll.

Festlegen des Tastaturbereich
der KeyGroup

Um den Bereich einzustellen, innerhalb
dessen die KeyGroup speilbar sein soll,
missen die Werte fur L Key (die tief-
ste spielbare Taste) und H Key (die
hochste spielbare Taste) angepasst
werden. Klicken Sie hierzu auf den je-
weiligen Wert und &ndern Sie ihn durch
vertikales (grob) bzw. horizontales (fein)
Ziehen der Maus.

mici Hote R

KeyGroupList [EERTERER

No. LKey HHKey

B3 |

Sie kdnnen den Tatstaturbereich auch
Uber das MIDI-Keyboard einstellen.
Hierzu aktivieren Sie die MIDI to Span-
Option auf der Haupt-Surface.

Klicken Sie jetzt zunachst auf den
L Key-Wert und spielen die Note, die
als untere Grenze dienen soll. Das Key-
board zeigt die neuen Bereich an. Se-
lektieren Sie jetzt den H KEY-Wert und
spielen die hdchste Note.
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Erzeugen einer Zone

Im nachsten Schritt bendtigen Sie nun
eine Zone, die das Sample aufnehmen
soll. Offnen Sie die Option-Schublade
der KeyGroup-Surface und wahlen Sie
hier die Zones-Seite.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste
(‘CtrI'+ Maustaste beim Mac) in Zone 1
und wahlen im Kontextmeni den Eintrag
New mono bzw. New Stereo, je nach-
dem welche Art von WAV-Datei Sie auf-
nehmen moéchten.

Options Edit Bl @)  X-Fades @

Path

fune sampnle

Mewe mono .
Mewe stereo .

Paste zone
Paste zample

SampleEdito Glohal

Im folgenden Dialog stellen Sie ein in
welchem Verzeichnis das Sample ge-
speichert werden und wie es heissen soll.

Hinweis fur Mac-User: In der Mac-Ver-
sion ist es unbedingt erforderlich, den
Datei-Namen mitsamt der zugehdérigen
Endung (*.wav, *.aif) anzugeben.

STS 5000

Das Sample ist jetzt zur Aufnahme vor-
bereitet. Offnen Sie hierzu jetzt den Sam-
pleEditor.

Aufnahme

Das Aufnehmen von Samples kann auf
mehrere Arten gestartet werden.

Manuelle Aufnahme

b B & mD dB

Klicken Sie mit der (linken beim PC)
Maustaste auf den Record-Button, um
die Aufnahme zu manuell zu starten.

MIDI-gesteuerte Aufnahme

P H ® mpD dB

Klicken Sie auf den MIDI-Button, wird die
Aufnahme scharfgeschaltet. Sobald jetzt
eine MIDI-Note gespielt wird, startet die
Aufnahme. Die ist z.B. dann sinnvoll,
wenn Sie einen Synthesizer-Sound
samplen mdchten, der ja gleichzeitig per
MIDI getriggert wird.

Pegelabhangige Aufnahme

-50 diy,

Threshold

Klicken Sie auf den dB-Button, um die
Aufnahme beim Uberschreiten eines
bestimmten Audiopegels am Sampler-
eingang zu starten. Diesen Threshold
stellen Sie im Feld daneben ein.

In Verbindung mit der MIDI- und der
Pegelabhéngigen Aufnahme steht Ih-
nen die PreRec-Funktion zur Verfu-
gung. Sie regelt, wieviel Signal vor dem
eigentlich Beginn der Aufnahme zusatz-
lich noch aufgenommen werden soll.
Damit verhindern Sie, dass z.B.
perkussive Signale, am Anfang abge-
schnitten werden.
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Aussteuern des Eingangssignals

Haben Sie sich fur eine Aufnahme-Me-
thode entschieden, regeln Sie die Ein-
gangslautstarke. Der STS 5000 besitzt
hierzu einen Eingangsverstarker, der bis
zu 12dB Verstarkung erlaubt.

Verstarkung LED Margin Reset

Die LED-Kette gibt Ihnen dabei einen
groben Uberblick tiber den Lautstarken-
verlauf des Signal. Wenn Sie sehr hoch
aussteuern mochten, sollten Sie die
Margin Anzeigen genau beobachten.
Sobald Margin 0 zeigt, kann es zu Uber-
steuerungen kommen. Regeln Sie das
Eingangssignal etwas herunter und druik-
ken Sie den Reset-Button, um den Mar-
gin-Wert erneut zu ermitteln. Wiederho-
len Sie die Prozedur, bis Margin kurz
knapp bis an 0 dB heranreicht.

Wollen Sie ein Mono-Sample aufzeich-
nen, kdnnen Sie Uber die Options-
kastchen rechts neben den LED-Ketten,
entscheiden welches Eingangssignal Sie
verwenden mdochten.
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Beenden der Aufnahme

Sobald Sie die Aufnahme beendet haben,
klicken Sie auf Stop.

b B @ mii dB

Bestatigen Sie die Frage, ob Sie das
Sample behalten wollen, mit Ja. Andern-
falls wiederholen Sie die Aufnahme.

Der STS 5000 nutzt beim Sampeln die
Festplatte Ihres Computers. Dies bedeu-
tet, dass er in de Lage ist sehr lange WAV-
Dateien aufzuzeichnen, die Sie so even-
tuell aus Speichermangel nicht verwen-
den kénnen. Wie lange Sie nun genau
Sampeln kdnnen hangt von sehr vielen
Faktoren ab und kann so nicht in eine Zahl
gefasst werden. Bedenken Sie immer,
dass sich STS 5000, alle anderen Appli-
kationen und das Betriebssystem den zur
Verfilgung stehenden Speicher teilen
mussen. Letztlich kommt es dann auch
noch darauf an wieviel Speicher von be-
reits geladenen Programme belegt wird.
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Erste Bearbeitungsschritte

Schneiden

Nachdem Sie das Sample aufgenommen
haben sollten Sie dieses optimieren.
Dazu zahlt, das Sie unnotige Sample
Teile entfernen.

Sollten sich leere Sample vor dem ei-
gentlichen Signalbeginn befinden sollten
Sie diesen Bereich Selektieren und mit
der Funktion Delete des Mendus
(<Strg+X>/<Apfel+X>) wegschneiden.

Handelt es sich nur um wenige Samples,
konnen Sie auch einfach nur den Start-
punkt des Samples auf den Signalbeginn
verschieben. Ganz links im SampleEditor
befindet dazu eine senkrechte weil3e Li-
nie. Mit dieser Linie verschieben Sie den
Startzeitpunkt bis zum tatsachlichen Be-
ginn des Signals. Driicken Sie anschlies-
send auf Play. Das Sample wird nun vom
neuen Startzeitpunkt aus gespielt.

Damit genauer arbeiten kdnnen, sollten
Sie mit Hilfe der Zoomfunktionen den An-
fangsbereich vergrossern.
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Ein glinstiger Startzeitpunkt fir ein Sam-
ple ist immer nahe des Nulldurchgangs.
Mit dem Koordinaten-Cursor kdnnen Sie
Position (Sample.Wert) und den Level
des Samples abschéatzen.

Level-Werte um ca. +/-300 sind nahe
genug am Wert 0, so dal? keine Knack-
ser beim Abspielen des Samples hérbar
sein sollten. Horen Sie sich das Sample
vom Editor aus an und variieren Sie den
Startzeitpunkt, bis Sie mit dem Ergebnis
zufrieden sind.

Schauen Sie sich nun das Ende des
Samples an und schneiden Sie es nach
den gleichen Kriterien.

Falls Das Sample eine Loop enthalten
soll, stellen Sie erst die Loop ein und 16-
schen dann eventuell unnétige Signalteile
dahinter.

Pegel optimieren

Alle Samples sollten mit der maxima-
len Lautstarke gespeichert werden. Die
eigentliche Lautstarke des Samples kon-
nen Sie dann in der Zone-Page (Main)
festlegen.

Beseitigen Sie zunachst einen mogli-
chen Gleichanteil im Sample mit der
Funktion DCOffset (Level-Ment). Da-
nach maximieren Sie die Ausgangs-
lautstarke mit Normalize (Level-Menu).

Selektieren Sie dazu zuvor das gesam-
te Sample mit <Strg+A>/<Apfel+A> bzw.
Select All im Select Menu.
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Loops

Bei einer Loop handelt es sich um einen
Bereich des Samples, der fortlaufend
wiederholt wird. Diese Technik wurde vor
allem deshalb eingeftihrt, um kostbaren
Speicher zu sparen. Sie macht sich die
Tatsache zur Nutze, dass Die meissten
Instrumente besonders durch ihr An-
schlag- oder Anblasverhalten charakte-
risiert sind, (diese Phase wird bei einem
Sample normalerweise nicht geloopt)
und und danach nur noch geringe Klang-
anderungen aufweisen.

Der Einsatzpunkt und die Lange einer
Loop h&ngen sehr vom Klangmaterial ab.
Ein Bass-Sample hat beispielsweise eine
kurze Attack-Phase danach verandert
sich der Klang kaum noch lediglich die
Amplitude wird geringer.

Fur den Fall, dass das Sample Schwe-
bungen oder lang anhaltende Modulatio-
nen enthalt, missen diese beim Loopen
bertcksichtigt werden, da der Klang in der
Loop-Phase ansonsten plétzlich sehr ste-
ril wirde (fur sehr kurze Loops) oder den
-Rhythmus* wechseln wiirde.
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Erstellen einer Loop

Das Loopen eines Samples wird durch
die graphische Darstellung im Editor und
seinen Hilfefunktionen maoglich.

Nach der Aufnahme eines Samples exi-
stiert noch keine Loop.

Wenn im Sample eine Loop enthalten
sein soll, dann wahlen Sie im Loop-Menu
den Eintrag Init. Daraufhin wird eine Loop
erzeugt, die mit dem Sample-Start be-
ginnt und mit dem Sample-Ende aufhort.

Verschieben Sie nun den Startzeitpunkt
(griine Linie) bis ein sinnvoller Beginn der
Loop gewahrleistet ist. Die Attack-Pha-
se sollte weitgehend abgeschlossen sein
und der Loopstart sollte auf einem Null-
Durchgang liegen.

Verschieben Sie jetzt den Endpunkt an
eine Stelle, die eventuell schon optisch
Leinladt* (Durchgang einer Modulation).

Zoomen Sie sich in das Sample hinein,
um den Endpunkt genauer zu positionie-
ren.

Dabei hilft Ihnen die Option Snap im
Loop-Meni. Sie sorgt daftir, dass der
Endpunkt nur auf relativ sinnvollen
Samples stoppt.

Um die AnschluBpunkte einer Loop
besser beurteilen zu kdnnen, nutzen Sie
die Splitter-Funktion unter View. Wah-
len Sie Jump im Meniu Loop und die
Loop Start und End-Punkte werden so
angezeigt, dass das Loop-Ende im lin-
ken Bereich durch den Loop-Start im
Rechten fortgefuhrt wird.

Bedenken Sie, dass nicht nur der
Null-Durchgang ein Kriterium fur eine
saubere Loop ist. Die Wellenform soll-
te sich kontinuierlich fortsetzen.

Dricken Sie im Editor auf Play und
horen Sie sich das Ergebnis an. Das
Sample wird von Anfang bis Ende ge-
spielt und springt dann wieder zum
Beginn der Loop. Danach wird standig
die Loop gespielt, bis Sie wieder auf
Stopp dricken.
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Arbeiten mit Time-
stretching/ Pitchshifting

Timestretching und Pitchchifting sind
sehr machtige Intstrumente der Musik-
bearbeitung und sind aus kaum einer
modernen Musikproduktion mehr wegzu-
denken. Doch der richtige Umgang mit
diesen Bearbeitungsmitteln will gelernt
sein. Dieser Teil des Handbuchs zeigt
Ihnen, in einzelnen Arbeitsschritten, mog-
liche Wege, Timestretching und
Pitchsshifting sinnvoll einzusetzen. Die
hier gezeigten Arbeitsweisen verstehen
sich jedoch nur als Basis zum Entwik-
keln eigener, neuer und kreativer Arbeits-
methoden.

Die Beispiele sind als Tutorium ausge-
legt. Der erste Teil ist recht ausfthrlich
und besonders fiir Einsteiger gedacht.
Der Abschnitt ,Vorbereitungen® in Bei-
spiell kann deshalb von Fortgeschritte-
nen tUbersprungen werden, da es hier nur
um das Anlegen eines neuen Pro-
gramms, einer Keygroup und das Laden
der Samples gent.
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Alle Beispiele verwenden Samples der
mitgelieferten ,Ultimate Sample
Collection®, halten Sie diese CD also
griffbereit.

In den folgenden Beispielen arbeiten Sie
am Besten mit einem neuen Projekt und
dem STS-5000 im Ursprungszustand,
d.h. es sind keine Programme geladen.
Laden Sie nun den Sampler und
verkabeln Sie Ihn mit der MIDI-Schnitt-
stelle, mit der Sie fur gewohnlich arbei-
ten, und schliessen Sie die Stereo-Outs
des Samplers an die Audio-Schnittstelle
an, die zu lhrer Musikanlage fihrt.
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Beispiell: Timestretching

Teill:Vorbereitungen

Im ersten Beispiel soll ein Stereo-Drum-
Loop im Akai-Sample-Format geladen
werden und mit Timestretching bearbei-
tet werden. Dies klingt nach einer einfa-
chen Ubung, in Zusammenhang mit Ste-
reo-Samples gibt es jedoch einige Be-
sonderheiten, die im dritten Abschnitt die-
ses Beispiels erklart werden.

Offnen Sie bitte die Oberflache des Sam-
plers. Die Hauptoberflache, mit den 16
Program-Slots erscheint.

Zum Laden der Samples bendtigen Sie
zuerst ein neues Programm. Klicken Sie
dazu mit der rechten Maustaste
(‘Ctrl'+Maustaste in der Mac-Version) un-
terhalb der Betitelung ,Program® in den
dunkelblauen Bereich der
Bedienoberflache. Wéhlen Sie nun aus
dem Kontextmeni den Eintrag ,New" und
an der Stelle, an der Sie die Aktion aus-
gefuhrt haben, sollte der Eintrag ,New
Program* stehen.
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Als néchstes muss eine Keygroup er-
zeugt werden, 6ffnen Sie deshalb den
Keygroup-Dialog. Am unteren Rand der
Hauptoberflache befindet sich ein hell-
grauer Schriftzug ,,Keygroup®, durch ein-
faches Anklicken o6ffnet er das Fenster
mit der KeyGoupList. Ahnlich wie beim
Erzeugen des Programms, kbnnen Sie
nun im dunkelblauen Bereich des Fen-
sters per rechter Maustaste und Auswah-
len des Eintrags ,New“ eine neue
Keygroup erzeugen.

Vor dem Laden der Samples miissen Sie
die Options-Schublade 6ffnen. Dazu
mussen sie den grauen Schriftzug
,Options*, in der linken unteren Ecke des
Keygroup-Fensters, anklicken.

Die Options-Schublade enthalt weitere
Unterments, die fur die jeweils ange-
wahlte Keygroup gelten. Das Unterme-
nd, indem Sie Samples laden kdnnen,
heisst Zones. Klicken Sie auf selbigen
Schriftzug am unteren Rand der Schub-
lade.

Nun geht es ans Laden der Samples. Le-
gen Sie deshalb die mitgelieferte
Sample-CD in Ihr Laufwerk ein und wech-
seln Sie im File Browser auf den entspre-
chenden Laufwerk-Buchstaben. Die be-
notigten Samples befinden sich im Ver-
zeichnis ,ACID JAZZ", begeben Sie sich
bitte dort hin.

Unter Umstéanden kann es passieren, das
der Ordner leer erscheint. In einem sol-
chen Fall haben Sie im File Browser Filter-
funktionen aktiviert, die den Inhalt des
Ordners verstecken. Wie Sie diese
deaktivieren, finden Sie im Refernzteil des
Handbuchs im Abschnitt ,Programm-Dia-
loge“ beschrieben.

Scrollen Sie im Verzeichnis solange nach
unten, bis die Samples ,,JZ90DRUMO01-
L* und ,JZ90DRUMO1-R* erscheinen.
Stereo-Samples werden im Akai-
Sample-Format immer als getrennte
Files verwaltet, ,-L" steht hier fiir den lin-
ken Teil des Samples und ,-R*“ flir den
rechten.
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Klicken Sie nun mit der (linken beim PC)
Maustaste auf das Sample
~JZ90DRUMO1-L", halten Sie die Maus-
taste gedrickt und ziehen Sie das File
aus dem Browser heraus. Die Darstel-
lung des Zeigers sollte sich nun in einen
gebogenen Zeiger verwandeln, der
durchgestrichen ist. Begeben Sie sich mit
dem immer noch gedrickten Zeiger in
den dunkelblauen Bereich der Options-
Schublade. In der mit ,Sample” betitel-
ten Spalte, sollte der Zeiger nicht mehr
durchgestrichen sein und signalisieren,
dass das Sample hier abgelegt werden
kann. Lassen Sie also in der ersten Zei-
le dieser Spalte den Mauszeiger los. So-
bald der Ladevorgang abgeschlossenist,
sollte der Sample-Name dort zu lesen
sein.

Mit dem zweiten Sample ,JZ90DRUMO2-
R* verfahren Sie bitte genauso, nur dass
Sie dieses in die zweite Zeile der Spalte
ablegen. Die Zeilen der Spalte bezeich-
net man auch als Zones, sie werden fort-
an auch so genannt.
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Wenn Sie nun eine Taste auf Ihrem Key-
board driicken, sollten Sie den Drum
Loop bereits horen kénnen. Er wird aber
immer noch mono sein, denn die
Samples mussen noch nach links bzw.
rechts auf die Ausgange gelegt werden.
Dies erfolgt Giber den Parameter Pan im
,Main“-Untermeni der Zones. Wenn Sie
die Ausfuhrungen bis hierher genau be-
folgt haben, sollten Sie sich bereits in die-
sem Mentu befinden und der Parameter
Pan sollte auf der Options-Schublade am
rechten Rand des dunkelblauen Edit-Be-
reichs zu sehen sein. Falls Sie ihn dort
nicht sehen, befinden Sie sich in einem
anderen Untermenu der Zones. Das
Main-Meni erreichen Sie dann durch
klicken auf den selbigen Schriftzug auf
der braun abgesetzten Umrandung der
Options-Schublade. Jetzt sollte der Pa-
rameter sichtbar sein.

Setzen Sie Pan fir das linke Sample auf
-50, was ganz Links bedeutet, und fir das
rechte Sample auf +50, was ganz Rechts
bedeutet. Die Eingabe erfolgt entweder
durch klicken und ziehen auf dem zuge-
hdrigen Fader oder per Eingabe im zu-
gehdrigen Textfeld. Falls die Eingabe
nicht moglich ist, ist die Keygroup nicht
mehr angewahlt. Klicken Sie deshalb ein-
mal auf den Tastatur-Balken in der Key-
GrouplList, die Keygroup und die Para-
meter sollten dann wieder aktiviert sein
und die Parameter-Eingabe kann erfol-
gen.

Wenn Sie den Klang spielen, sollten Sie
ihn in Stereo horen. Und lhnen sollte noch
etwas auffallen. Sobald sie eine andere
Taste ausser das mittlere C spielen, an-
dert sich die Tonh6he und die Geschwin-
digkeit der gespielten Loop. Dies soll sich
nun &ndern.
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Teil2: Einsatz des Timestretching

Fur alle Leser und insbesondere fir fort-
geschrittene STS-User, die moglicher-
weise den ersten Teil Ubersprungen ha-
ben, folgt nun eine kleine Zusammenfas-
sung, zu dem, was bisher erarbeitet wur-
de. Den Lesern des Abschnitts zuvor bie-
tet das zugleich die Moglichkeit, die zu-
vor erlernten Dinge zu verarbeiten.

Nach dem Laden und Verkabeln des
STS-5000 auf Projekt-Ebene, wurde ein
neues Programm samt neuer Keygroup
erzeugt. Fur Zone 1 der Keygroup wur-
de das Sample ,JZ90DRUMO1-L" und ftr
Zone 2 das Sample ,,JZ90DRUMO01-R*
aus dem Verzeichnis ACID JAZZ der
,2Ultimate Sample Collection“ geladen.
Die Samples wurden im Panorama ent-
sprechend verteilt. Der zweite Teil die-
ses Beispiels wird sich nun
ausschliesslich auf das neuangelegte
Programm beziehen.
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Bevor ein Sample mit Timestretching be-
arbeitet wird, sollte es mit ,Calculate
Pitch* analysiert werden. Nach der Ana-
lyse ist der Grundton des Samples be-
kannt, der flr alle Berechnungen als Ba-
sis dient. Die Analyse wird im Zones-
Meni Uber ein Kontextment aufgerufen.
Das Kontextment offnen Sie, indem Sie
mit der rechten Maustaste (‘CtrI'+ Maus-
taste beim Mac) auf den Namen eines
Samples klicken. Es stehen dann drei
Modi zur Auswahl: Voice, Instrument und
Extra. Die Bezeichnungen geben einen
Hinweis, flr welche Materialien der je-
weilige Algorithmus am Besten geeig-
net ist. Aber grundsatzlich gilt, alle drei
sollten ausprobiert werden und Sie soll-
ten nach Gehor entscheiden, welche
Analyse das beste Ergebnis liefert.

Wenn Sie sich fur einen Algorithmus ent-
schieden haben, kdnnen sie wahlen, ob
Sie das selektierte Sample, alle Samples
der Keygroup oder alle Samples im Pro-
gramm untersuchen wollen. Fiur unser
Beispiel sollten Sie nun ,Calc. Pitch >

Instrument > of keygroup® wahlen. Es
werden dann beide Samples,
JZ90DRUM-L und -R, analysiert, der
Fortschritt der Analyse wird in einem
Fenster angezeigt. Bei diesen zwei
Samples sollte das nicht allzu lange dau-
ern.

Das Timestretching kann nun akiviert
werden. Dazu mussen Sie ins Unterme-
nd ,Special“ der Zones wechseln. Wenn
Sie Zones aktiviert haben, sehen Sie ei-
nen grauen Schriftzug ,Special“ (auf der
braunen Umrandung der Options-Schub-
lade des Keygroup-Fensters). Klicken
Sie auf den Schriftzug und sie befinden
sich im richtigen Menu. Auf der nun sicht-
baren Seite befindet sich eine Spalte, die
mit Pitch Mode betitelt ist. Klicken Sie
und ziehen Sie, mit gehaltener Maus-
taste, den Zeiger etwas nach rechts, um
in den Modus ,Pitch Shift* zu wechseln.
Vergessen Sie nicht, dass dies flr beide
Samples zu tun ist. Die Bezeichnung
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,Pitch Shift* mag etwas verwirrend sein,
aber Sie eben das Timestretching akti-
viert!

Sie kdnnen nun zum ersten Mal die Sam-
ples mit Pitchshifting bzw. Timestretching
spielen. Beginnen Sie mit dem mittleren
C, dort horen Sie die Samples im Origi-
nal. Auf allen anderen Tasten hdren Sie
den Loop transponiert, die Geschwindig-
keit des Loop &ndert sich aber nicht. Das
mag schon beeindruckend sein, aber
eigentlich ist das nicht das, was hier
gewdulnscht ist, denn in diesem Beispiel
ist Timestretching gefragt. Es sind noch
einige Einstellungen natig.

Schalten Sie als erstes in der Spalte ne-
ben dem Pitch Mode das Key Tracking
von ,Track® auf ,Const.“. Dies bewerk-
stelligen Sie wie gewohnt durch klicken
und ziehen, bis der Wert ,Const.“ er-
scheint. Das Sample bleibt nun auf allen
Tasten in der Tonhdhe gleich. Eine Spal-
te weiter finden Sie den Fader fir das
Timestretching, mit ihm kénnen Sie den
Loop verlangsamen bzw. beschleunigen,
um somit das Tempo der Loop ihren
Winschen anzupassen. Auch hier kén-
nen Sie klicken und ziehen, beim nach-
sten Anschlagen einer Taste wird der
Wert Gbernommen. Probieren Sie jetzt
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ruhig ein paar Einstellungen aus, denn
der zweite Teil des Timestretching-
Turorium ist nun abgeschlossen.

Teil3: Timestretching per
Controller

Far den intuitiven Einsatz des Timestret-
ching, ist die zuvor beschriebene Metho-
de meist zu statisch. Um dem abzuhel-
fen, bietet der STS-5000 die Mdglichkeit
das Timestretching mit beliebigen MIDI-
Controllern zu steuern. Im Zusammen-
hang mit Stereo-Samples ist aber etwas
Zu beachten.

Die bisher verwendete Drum Loop be-
steht aus zwei getrennten Samples, die
Samples durchlaufen den Algorithmus
und werden einzeln berechnet. Das ver-
braucht mehr Rechenleistung, als wenn
es sich um ein Stereosample im wav-For-
mat handeln wirde. Um das zu verhin-
dern kénnen Sie aus zwei Akai-Samples
ein Stereo-Sample im wav-Format erstel-
len. Gerade bei standiger Veranderung
duch Controller, ist das Einsparen von
Rechenleistung von Vorteil.

Selektieren sie zuerst die Keygroup (ein-
facher Klick auf die Tastatur-Darstellung
in der KeyGroupList), danach ein Sample
daraus. Das Sample selektieren Sie per
einfachen Mausklick auf den Sample-Na-
men im Zones-Menu. Der Name des
Samples sollte danach hellblau hinterlegt
sein. Halten Sie jetzt die <Strg>/<Ctrl>-
Taste gedrickt und selektieren Sie das
zweite Sample, auch dieses sollte jetzt,
zusammen mit dem anderen, hellblau
hinterlegt sein. Per rechter Maustaste
(‘ctrI'+ Maustaste in Mac-OS) kdnnen Sie
nun ,convert to stereo...“ aktivieren, wo-
bei Sie ein Verzeichnis angeben miissen
und einen Namen, unter dem das Sample
als Wav-Datei im Stereo-Format abge-
speichert wird.
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Loschen Sie jetzt die Akai-Samples und

ersetzen Sie diese durch die soeben er-
zeugte Wav-Datei. Samples lI6schen Sie
durch anwéhlen und dricken der <Entf>/
<NumLock>-Taste, das Laden erfolgt
durch hineinziehen der Datei aus dem
File Browser. Wenn Sie das Wav-Sample
in die selbe Zone laden, in der zuvor die
Akai-Samples geladen waren, bleiben
alle zuvor gesetzten Parameter erhalten.
Allein ,Calc. Pitch* muss nochmals auf
dem Wav-Sample ausgefiihrt werden
damit das Timestretching optimal arbei-
ten kann.

Jetzt kann ein Controller fur das Time-
stretching gesetzt werden, hierfiir bietet
sich der Pitch Bender an. Damit nicht
gleichzeitig die Tonhéhe vom Pitch
Bender verandert wird, muss die Pitch
Modulation im Programm deaktiviert wer-
den.

Auf der Haupoberflache des STS-5000
befindet sich der Schriftzug ,Program*
der die selbige Schublade 6ffnet. Auf der
Schublade mussen Sie ,Pitch* anwahlen
und die Werte fir BendWheel Up und
Down auf O setzen. Jetzt ist fur das Pro-
gramm gewabhrleistet, dass bei Benut-
zung des Pitch Benders fir
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Timestretching, nicht gleichzeitig die Ton-
héhe moduliert wird.

Begeben Sie sich jetzt wieder zurtick auf
die Options-Schublade des Keygroup-
Fensters und wahlen Sie am unteren
Rand der Schublade den Eintrag , Time-
Stretch®. Unter ,Time Stretching Modu-
lation” finden Sie drei Eintrage, die das
Zuweisen verschiedener Controller erlau-
ben. Noch sind alle mit ,,no source” beti-
telt. Klicken Sie auf einen der Eintrage
und wéhlen Sie aus dem Popup-Meni
.Bend“ aus, was den Pitch Bender zu-
weist. Setzen Sie nun im Textfeld dane-
ben einen Wert von z.B. 25.

Wenn Sie jetzt den Drum Loop spielen,
konnen Sie durch aufwartsbewegen des
Pitch Bender das Tempo beschleunigen
und durch abwéartsbewegen das Tempo
verlangsamen, in der Mittelstellung des
Reglers wird das Original-Tempo wieder-
gegeben.

Damit wére das erste Beispiel abge-
schlossen. Hier noch einige Tipps zum
Erforschen weiterer Funktionen:

Nehmen Sie anstelle des Controllers ei-
nen der LFOs zur Modulation von
Timestretch.

- Erzeugen Sie einen Groove durch
Setzen geschickter Controller-
Werte mit Hilfe eines Sequenzers.

- Verwenden Sie mehrere Modu-
lations-Quellen, z.B. Hillkurve und
LFO zusammen.
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Beispiel 2: Pitchshifting

Teill: Einfaches Pitchshifting

Dieses Beispiel setzt voraus, dass Sie
das vorherige bereits gelesen haben oder
schon etwas vertrauter mit dem STS-
5000 sind.

Als Grundlage dient wieder ein Sample
aus dem Verzeichnis ACID JAZZ der
,2Ultimate Sample Collection®. Bevor sie
das Sample laden, erzeugen Sie bitte ein
neues Program samt neuer Keygroup. In
Zone 1 der Keygroup laden Sie bitte das
Sample ,,JZ90 BAF 01“. Spielen Sie das
Sample mal an, Sie héren eine Bass-
Phrase in F. Falls Sie das nicht heraus-
gehort hatten, der Sample-Name hatte
es auch veraten und wie sie im nachsten
Abschnitt lesen werden ist das wichtig.

Wenn Sie das Sample spielen werden
Sie merken, dass nur auf dem mittleren
C das Sample im Original wiedergege-
ben wird. Das Original misste aber auf
F liegen, denn das ist der Grundton, zu
dem diese Phrase gespielt wird. Um das
zu korrigieren, missen Sie den Original
Key des Samples andern.
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Wechseln Sie dazu in der KeyGroupList
in das MenU ,,Zones" und wéhlen Sie das
Untermend ,Sample” (in dem weiss um-
randeten Kéastchen).

Die dritte Spalte von Links ist mit ,Key*
betitelt und das Sample tragt dort den
Wert C3. Das ist der Grund daftir, dass
das Sample nur auf dieser Taste im Ori-
ginal erklingt. Um das Sample auf F im
Original zu spielen, setzen Sie fur Key
den Wert F2. Jetzt ist das Sample rich-
tig zugeordnet und die Tonh6hen, auch
die von anderen Tasten, entsprechen den
tatsachlichen. Ein Blick auf den Original
Key lohnt sich Ubrigens immer, denn die-
ser Key dient als Basis fir die maximal
maogliche Transposition des Samples im
Formant-Modus, die ausgehend von die-
ser Taste +/- 4 Oktaven betragt.

Je nachdem, ob Sie unterhalb oder ober-
halb des Original Key spielen, wird das
Sample langsamer oder schneller. Das
wird jetzt mit dem Realtime-Pitchshifting
des STS-5000 geandert.

Als erstes mussen Sie das Sample mit
der ,Calc. Pitch” Funktion analysieren,
der Algorithmus ,Instrument” liefert bei
diesem Sample das beste Ergebniss.
Danach kdnnen Sie im Zones-Unterme-
na ,Special” unter Pitch Mode auf ,Pitch
Shift“ umschalten. Beim Transponieren
des Samples wird es nun nicht mehr
langsamer oder schneller.

Beim Spiel in htéheren Lagen werden
Sie feststellen, das Tempo und Tonho-
he stimmen, sich der Klangcharakter
aber verandert. Nach unten hin, bleibt
er relativ gleich. Probieren Sie deshalb
mal den Pitch Modus ,Formant® aus.

Im Formant-Modus werden Sie feststel-
len, dass das Sample in hohen Lagen
naturlich bleibt. In tiefen Lagen klingt
dieses Sample leider nicht so gut. Des-
halb kommt nun Teil 2 des Beispiels.
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Teil2: Verschiedene Pitch Modi fur
ein Sample

Wenn der eine Modus in hohen Lagen
seine Starken hat und der andere in tie-
fen, liegt es nahe, den jeweils passen-
den Modus fur unterschiedliche Lagen
einzusetzen. Da der Pitch Modus pro
Keygroup gesetzt werden kann, ist dies
auch madglich. Kopieren Sie deshalb die
vorhandene Keygroup. Dazu missen Sie
die Tastatur-Darstellung in der
KeyGroupList mit der rechten Maustaste
(‘CtrI'+ Maustaste beim Mac) anklicken
und im Kontextment den Eintrag ,,Copy*
wéahlen. Durch nochmaliges Dricken der
rechten (Mac: s.0.) Maustaste, diesmal
auf den dunkelblauen Hintergrund der
KeyGroupList, 6ffnet das Kontextmenu
erneut und es kann ,Paste Keygroup* ge-
wahlt werden.

Da die Keygroups sich uberlappen, muss
der Tastaturbereich der Keygroups
angepasst werden. Setzen Sie den Low
Key der ersten Keygroup auf C-2 und den
Hi Key auf F2. Low Key der zweiten
Keygroup, sollte auf F#2 gesetzt werden,
der Hi Key etwa auf F4, da das Sample
und das Pitchshifting bis hier hin noch
sehr gute Ergebnisse liefern.

STS 5000

Wahlen Sie jetzt die Keygroup, die in den
unteren Oktaven spielen soll, und stel-
len Sie im Zones-Untermeni ,Special®
den Pitch Mode auf ,Pitch Shift“. Die
Keygroup der oberen Oktaven, stellen
Sie bitte auf den Modus ,Formant®. Spie-
len Sie dieses Programm tber mehrere
Oktaven und Sie werden feststellen, es
liefert optimale Ergebnisse.
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Teil3: Robot Modus

Der Robot Modus mag etwas befremd-
lich klingen, er tragt seinen Namen aber
zurecht. Wieso, werden Sie gleich erfah-
ren.

Loschen Sie aus dem Programm eine
Keygroup und setzen Sie sie Low Key
der verbleibenden auf FO, den HiKey auf
F3. Begeben Sie sich nunins Zones-Un-
terment ,Special“ und setzen Sie den
Pitch Modus auf ,Robot®. Spielen Sie jetzt
z.B. C2 auf dem Keyboard. Sie héren die
Bass-Phrase, sie spielt aber nur noch auf
einer Note, die, die sie gedriuckt haben.
Ahnlich wie Sie einen Roboter fernsteu-
ern wirden, sollen Sie das mit der Ton-
hohe der gespielten Phrase tun. Vorher
ist aber der Wechsel in den Mono/Lega-
to-Modus notig.
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Offnen Sie von der Hauptoberflache des
STS-5000 die Program-Schublade und
wéhlen Sie dort das Untermenu ,Midi“.
Rechts befindet sich nun ein Knopf mit
der Bezeichnung MonoLegato, driicken
Sie diesen und der selbige Modus ist ak-
tiv. Von nun an ist das Programm Mono
und bei Legato wird das Sample nicht
neu gestartet, sondern nur die neue Ton-
hohe Gbernommen.

Jetzt kdnnen Sie versuchen der Bass-
Phrase Leben einzuhauchen und eine ei-
gene Melodie, passend zum Rhythmus
der Phrase, spielen.

Das zweite Tutorium ist damit beendet.
Hier noch ein paar Anregungen und
Tipps:

- Belegen Sie im Timestretch-Men(

das Sample mit Controllern auf

T [ m e -

stretching und verandern Sie den
Rhythmus der Phrase.

- Probieren Sie im Formant-Modus
einen Offset oder sogar Controller
auf den Formanten aus.

Beispiel 3: Pitchshifting &
Auto Chord

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie aus einem
Gesang-Sample mit den Synthese- und
Sampling-Funktionen des STS-5000 das
Optimale aus einer Aufnahme heraus-
holen.
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Teill: Gesang-Sample im Robot
Modus

Erzeugen Sie bitte ein neues Programm
und eine neue Keygroup, die Keygroup
sollte von C2 bis C4 gehen. Das Sample
fur dieses Tutorium befindet sich im Ord-
ner ,Freestyle” der ,Ultimate Sample
Collection”, es heisst ,,RHY LINE 11“. La-
den Sie dieses Sample bitte in Zone 1
der Keygroup. Horen Sie sich das Sam-
ple einmal an, Sie horen eine Frauen-
stimme die eine ,Rhythm Line*" singt. Da-
mit die Simme nicht immer die gleiche
Melodie singt, soll das Sample im ,Ro-
bot Modus" wiedergegeben werden. Am
Ende der Gesangs-Phrase wird die San-
gerin im Tempo schneller, das wird Uber
eine Hullkurve korrigiert.

Das Aktivieren des ,Robot Modus*” geht
recht schnell. Zuerst mussen sie das
Sample mit,Calc. Pitch“ analysieren, der
Speech-Algorithmus liefert hier das be-
ste Ergebnis. Danach kénnen Sie im Zo-
nes-Unterment ,Special“ von ,Resamp-
le* auf ,Robot* umschalten. Wenn Sie
das Sample jetzt spielen, werden Sie
immer die passende TonhOhe zur ge-
driickten Taste horen und Sie kdnnen so-
gar Akkorde spielen.
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Das Schnellerwerden der Sangerin kann
uber eine Hullkurve und Timestretching
korrigiert werden. Wechseln Sie zu-
nachst in das Timestretch-Fenster und
wahlen Sie ,Env 3“ als Modulations-
guelle, als Intensitat stellen Sie bitte -10
ein. Jetzt muss die Hullkurve noch
angepasst werden, alle Werte wurden
durch probieren gefunden.

R1=0,L1=0,
R2=52,1L2 =0,
R3 = 20, L3 =60,
R4 =99, L4 = 60.

Wenn Sie das Sample erneut spielen,
werden Sie feststellen, dass die Sange-
rin im Tempo nahezu gleich bleibt, was
vorher nicht der Fall war. Um diese Funk-
tion besser kennenzulernen, kbnnen Sie
andere Einstellungen fur die Hullkurve
ausprobieren und sehen was passiert.
Fur den nachsten Teil sollten Sie wieder
zu den vorgeschlagenen Einstellungen
zurtickkehren.

Teil 2: Auto Chord-Modus

Wenn Sie das Sample gespielt haben
und nachtraglich eine Stimme hinzuge-
fugt haben, klang das bisher immer wie
ein Kanon, der gesungen wird. Der
»2Auto Chord“-Modus verhindert dies, er
spielt zusatzliche Stimmen einfach von
der aktuellen Position des Samples der
ersten Stimme.
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Um den Auto Chord-Modus zu akitvieren,
begeben Sie sich von der Haupt-
oberflache des STS-5000 in das Menii
,Program“ und dort in das Untermeni
,Midi 2“. Unter ,Sample Trigger Mode*
finden Sie den Knopf zum Aktivieren von
»2Auto Chord“, wenn der Knopf leuchtet,
ist der Modus aktiv.

Spielen Sie nun eine Taste und fligen sie
weitere Stimmen hinzu. Solange die er-
ste Taste noch gedrtckt ist, wird das
Sample der zuséatzlichen Stimme nicht
von Beginn an gespielt, sondern es setzt
immer an der gleichen Position der er-
sten Stimme ein.

Damit wurde gezeigt, dass aus einer ein-
fachen Gesangs-Phrase ein kleiner Chor
generiert werden kann, das 3. Tutorium
ist hiermit zu ende.
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Wie immer noch ein paar Tips fur eigene
Programme:

- Ziehen Sie Uber Pan und Key als
Modulationsquelle, den Chor im
Stereobild auseinander.

- Verandern Sie Envl1 und achten Sie
darauf wie Auto Chord darauf
reagiert.

- Probieren Sie die ,Remote Chord"-
Funktion aus. Sie erlaubt es erst das
Sample zu starten, z.B. Uber eine
Taste, die nicht in der Keygroup

liegt,
um dann mitten in der Phrase mit
dem Spiel zu beginnen.
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